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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, 10-04-2018 .
18-F7/5/00368
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-F7/UP/00368 o przyifgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125 A
37-306 GRODZISKO DOLNE

Warunki przytaczenia nr 18-F7/WP/00368 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe.

Lokalizacja: gmina Grodzisko Dolne, miejscowos¢ Zmystowka i Opaleniska - drogi gminne.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 04-04-2018, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN pod nazwa Zmystéwka .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na wyjéciu od zabezpieczer w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1. Stacje transformatorowa, rozdzielnie n/nap. i stupy RE, wykorzystane do budowy
oswietlenia ulicznego nalezy dostosowac¢ do tgcznego obcigzenia oraz wyprowadzenia
obwodu osw. n/nap.

5.2. Uktad pomiarowy ze sterowaniem nalezy zainstalowa¢ w oddzielnej szafce pomiarowo-
zfaczowej ZK+ZL w odlegfosci max. 5m od stacji transf. Szafke nalezy zasili¢ z oddzielnych
podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/nap. stacji transf. kablem YAKY 4 x o przekroju
min. 35 mm2 - 10m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnegtrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. lIstniejacg zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwigkszonego
poboru mocy.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ZK+ZL do 5m od stagji

transformatorowej SN/nN.



10.

11.

12.

13,

14.

15.

Wymagania  dotyczace  ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania techniczne dla uktadéw
i systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w
JInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjna.

Nowe stupy, przewody oswietleniowe, wysiegniki i lampy pozostajag na majagtku Urzedu

Gminy, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem zoftym.

Caftos$¢ prac powinna by¢ wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostaja

na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE Lezajsk.
Do ochrony przepieciowej nalezy zamontowac komplety ogranicznikéw przepiec po stronie

n/nap.
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