Znak sprawy:R1.271.17.2019 Rozdzial 1V: Specyfikacje techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Warunki organizacyjne.

1.

Wykonawca zapozna si¢ w Gminie Grodzisko Dolne z planem zimowego utrzymania drog na
sezon zimowy a w szczegdlnosci ze standardami, wykazem drog objetych od$niezaniem i zwal-
czaniem $liskosci.

Wykonawca wykona ustugi zwigzane z zimowym utrzymaniem droég wlasnym sprzetem, srod-
kami transportu i nie zleci ich podwykonawcom.

. Praca $rodka transportu, sprzetu nastapi nie pozniej niz w ciagu 1, 1.5 lub 2 godz. od wydania

telefonicznej dyspozycji ze strony zamawiajacego. (w zaleznosci o deklarowanej mobilizacji
sprzetu podczas postepowania przetargowego)

Praca sprzetu, srodka transportu odbywac¢ si¢ bedzie na drogach i chodnikach w miare zaistnia-
tych potrzeb.

Zamawiajacy ma prawo skroci¢ lub ograniczy¢ planowany zakres i czas realizacji zadania jak
rowniez zrezygnowac catkowicie z wynajmu niektorych srodkow transportu i sprzgtu ze wzgle-
du na korzystne warunki atmosferyczne.

Zamawiajacy moze przerwac czas pracy sprzetu, srodka transportu w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych.

W razie zaistnienia calodobowej pracy ciaglej, wykonawca zabezpiecza odpowiednia obsade
kierowcow, operatorow gwarantujaca calodobows prace sprzetu.

Wykonawca podstawia do pracy $rodki transportowe, sprzgt zaopatrzone w niezbedna ilos¢ pa-
liwa i uzupetnia je we wlasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia tgcznosci telefonicznej z osobami dyzuruja-
cymi — telefon komérkowy. Kierowca , operator sprzetu powinien posiada¢ wlasny telefon
komérkowy.

I1. Warunki techniczne.

1.

Wykonawca w czasie pracy:

obserwuje efekty pracy sprzetu roboczego,

zwraca uwagg na bezpieczenstwo osob i pojazdéw znajdujacych si¢ na drodze,

przestrzega zasad Kodeksu Drogowego,

— zapewnia bezpieczenstwo swoim pracownikom.

Wykonawca przed rozpoczeciem sezonu zimowego przeszkoli swoich pracownikow w zakresie
technologii pracy i obstugi sprzetu oraz warunkow bhp przy robotach zimowego utrzymania
drog.

Wykonawca zaopatrzy $rodki transportu, sprzgt w ostrzegawczy sygnal §wietlny blyskowy
barwy zottej, zgodnie z ustawa prawo o ruchu drogowym oraz w liny holownicze, tancuchy na
kota i materiaty eksploatacyjne.

Nosniki ptugéw podczas wykonywania ustug beda maksymalnie obcigzone — 70% maksymalnej
tadownosci pojazdow.

Phlugi powinny by¢ wyposazone w lemiesze z bardzo twardej stali i wlasciwie oznaczone tzn.
skrajnie wystajace poza obrys pojazdu, winny posiada¢ naprzemiennie biato-Czerwone pasy
pod katem 45°,

Wykonawca nie moze uzywac cigzkiego sprzetu ( ciagnik , piaskarka ) do likwidacji §liskoSci
na chodnikach w sposob ktory mogtby uszkodzi¢ nawierzchnie chodnika ( cigzki sprzgt nie mo-
ze jecha¢ bezposrednio po chodniku )
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111. Warunki ekonomiczne.

1.

o

Dokumentami potwierdzajacymi realizacj¢ zadania beda dziennik pracy, raporty pracy, karty
drogowe lub inne dokumenty stwierdzajace jakosc¢ i ilos¢ wykonanej pracy, potwierdzone przez
upowaznionego pracownika zamawiajacego.

Wykonawca pokrywa we wiasnym zakresie koszty przystosowania, montazu , demontazu
wlasnego sprzetu .

Koszt remontu i konserwacji biezacej i posezonowej sprzetu od zamawiajgcego pokrywa wyko-
nawca ustugi.

Zakres remontow biezacych i posezonowych dotyczy w szczegdlnosci:

— utrzymania silnikow piaskarek w statej sprawnosci technicznej,

— wymiana oleju w silnikach piaskarek,

— wymiana rolek przy napedzie tasmy piaskarek,

— wymiana lub naprawa sitownikow,

— wymiana lemieszy gumowych,

— roboty spawalnicze i §lusarskie w przypadku mechanicznego uszkodzenia sprzgtu,

— 0cCzyszczanie z rdzy,

— malowanie 2-krotne farbg antykorozyjna

Dojazdy do miejsca wykonywania ustugi nie beda podlegaty zaptacie.

Czynnosci sprzetu po zatadunku piaskarki materiatami uszarstniajagcymi (rozpylenie na sitach,
korekta rozmieszczenia) wchodza w zakres obstugi piaskarki i objete sa cena wynagrodzenia
podstawowego.
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