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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski opracowano metoda uproszczong zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. Obliczenia planowanych robét
budowlanych okreslono na podstawie cen rynkowych.

2. Do metody uproszczonej przyjeto:

— Analizy indywidualne wg. cen rynkowych oraz normy naktadéw rzeczowych
zawarte w KNNR.
— Ceny na podstawie cen z przetargowych z Il kw. 2017 r.

Skrdocony opis przedmiotu zaméwienia

Droga gminna ” Graniczna” potozona na terenie Gminy Grodzisko Dolne w m. Grodzisko Nowe.
Droga Nr 104581 R znajduje sig w terenie zabudowanym.
Gtownym celem jest zapewnienie bezpieczeristwa mieszkaricom i uzytkownikom drogi.

Opis przyjetych rozwigzan.

1. Wzmocnienie nawierzchni drogowej geosiatka m24950

2. Potozenia 4 cm nawierzchni wyréwnawczej z mieszanki asfaltowe]
masa grysowa m? 5053

3. Nawierzchnia Scieralna 4 cm z mieszanki asfaltowej masa grysowa
m? 4954
Pobocza utwardzone ttuczniem na szerokosci $rednio 0,75 m

5. Pobocza gruntowe na szerokosci 0,5 m
Zabezpieczenie barierami ochronnymi przepustu 12 mb
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Przedmiar robot
na wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 104581R Grodzisko Nowe —
De¢bno ,,Graniczna”
km 0+765- 1+755 di 0.990 m

Wyszczegolnienie elementow Jednostka
Podstawa rozliczeniowych Naz Tlos¢
L.p nakladu
2 3 4 5
I Roboty przygotowawcze
: e -
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
KNNR 1 s
0111-01 trasa w terenie rowninnym km 0,990
} km 0+765 — 1+755
I1 Odwodnienie
KNNR 6 Odmulenie rowoéw o grubosci namutu do 10 cm (do il 1980
1302-02 wbudowania w pobocza) 990x2
I1I Nawierzchnia
. Wzmocnienie nawierzchni drogowej geosiatka oczka 2
Kalkulagja. wi- 70/60 po 1m od zewnetrznej krawedzi 990 x 5 m 4230
KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 4950
1005-07
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po o 5053
308/2 zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
(990*5,1 + wiaczenie[ (7+10) : 2 * 0,4)
KNNR 6 _ . . . s
1005-07 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m 5053
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
KNNR 6 ; G 3
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t m 4954
0309-3 (2) (990*5 + wi i 2%
gczenie[ (7+10) : 2 * 0,4]
IV Pobocza
Nawierzchnie z thucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy
KNNR 6 : )
0204-05 po zawatowaniu 10 cm m 1560
(990*0,75* 2 + 25*6*0,5)
KNNR-6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-
0201 0-] gliniastych, grunt rodzimy grubos¢ warstwy po m? 990
) zawatowaniu 8 cm (990*0,5*2)
V Bezpieczenstwo
KNNR Ustawienie barier energochlonnych mb 12
6/703/1 km 1+237 — 14243( przepust 2x6 obustronnie)
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