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1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa przedsiewziecia — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze
kulturotwérczym obejmujgce nastepujace elementy : Zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem,
kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zieleri parkowa oraz oswietlenie terenu na
dz. nr ewid. 305, 306 i 307 w Grodzisku Dolnym.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

° Inwestor : Gmina Grodzisko Dolne , 37-306 Grodzisko Dolne 125a

° Organ Nadzoru Budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lezajsku,
ul. M.C. Sktodowskiej 8, 37-300 Lezajsk

o Wykonawca : do wytonienia w przetargu

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Teren opracowania potozony jest w poétnocnej czesci wsi, po zachodniej stronie drogi powiatowej P
1259 R w drugiej linii zabudowy. Jego granica obejmuje dziatki o numerach ewid. 305, 306 obr. 0012 Grodzisko
Dolne. Od strony pétnocnej i potudniowe] graniczy z drogami lokalnymi, od zachodniej z pasem zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej zas od strony wschodniej z dziatkami zabudowanymi budynkiem GOK-u i handlowo-
ustugowym.

Dziatki nr 305 i 306 tworzg ksztatt nieregularnego wydtuzonego prostokata o bokach 50m na 80m (dtuzszy
bok réownolegty do drogi powiatowej zorientowanej pétnoc - potudnie. Teren ptaski z nieznacznym spadkiem
ok. 6% w kierunku krétszego boku (wschdéd — zachdéd) oraz ok. 1,5% wzdtuz dtuzszego boku (pétnoc -
potudnie). Niezadrzewiony, pokryty krzewami i roslinnoscig trawiastg, bez utwardzenia terenu.

Dziatki graniczg od pdtnocy i potudnia z dziatkami drogowymi nr 199/1 i 243/1, od wschodu z dziatkami nr 307,
308/1i 308/2 zabudowang budynkami GOK-u i handlowo ustugowym. Od zachodu z dziatkg 304/2 zabudowang
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Dostepnos$¢ komunikacyjna terenu inwestycji z drog wewnetrznych tj. dziatek nr ewid. 199/1 i 243/1,
powigzanych komunikacyjnie z drogg powiatowag P 1259 R.

Istniejgce uzbrojenie terenu : wschodnim skrajem dziatek biegnie gazocigg, potudniowo wschodnim skrajem
wodocigg oraz napowietrzna linia energetyczna na potudniu napowietrzna linia telefoniczna. Teren ogrodzony
od strony zachodniej, od wschodniej na odcinku sgsiadujgcym z dziatkg nr 308/2 i 308/1 oraz potudniu
sgsiadujacy z drogg wewnetrzng 243/1.

Obecnie teren nie jest zainwestowany.

Zaprojektowano teren rekreacyjno — wypoczynkowy charakterze kulturotwdrczym, ogélnodostepnym, bogato
wyposazonym w urzgdzenia stuzgce rekreacji i zabawie nie tylko mieszkaricom wsi ale réwniez mieszkaricom
gminy.

Centralnym punktem parku bedzie zadaszona scena potgczona z budynkiem zaplecza wraz z widownig
terenowa. Alejki spacerowe z 6-ciu wejs¢ doprowadzg spacerowiczow do placu przed scena.

Wzdtuz alejek zamontowane zostang fawki parkowe, kosze na $mieci, zmgtawiacze (dla ochtody w upalne dni),
stojaki na rowery. Obok sceny znajdzie sie miejsce na palenisko wyposazone w siedziska.

Uzupetnieniem bedzie montaz kontenerowej toalety w potudniowo — zachodniej czesci terenu obok placéw
zabaw (plac zabaw objety osobnym opracowaniem).

Catos¢ dopetni zielen w postaci nowych nasadzen drzew (wzdtuz granicy zachodniej) krzewdw i roslin
okrywowych (wg projektu zieleni).

Proponowane rozwigzania projektowe majg na celu podniesienie rangi miejsca, uporzadkowanie obszaru,
stworzenie ciekawego kompozycyjnie zatozenia przestrzennego.

W zagospodarowaniu dziatki nr 305 uwzgledniono miejsce na lokalizacje jednostronnego chodnika wzdtuz drogi
wewnetrznej na dz. nr 199/1 analogicznie na dziatce nr 306 zostawiono miejsce na w/w chodnik wzdtuz drogi
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wewnetrznej dz. nr 243/1 — teren obsiany bedzie jedynie trawag aby wizualnie nie odbiegat od reszty

zagospodarowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu
bilans terenu

pow. dziatki nr 305 1476,00m?
pow. dziatki nr 306 2 561,00m?
razem 4 037,00m?
minus powierzchnia placéw zabaw nie objeta niniejszym opracowaniem 523,00m?
wtym :
pow. zabudowy zadaszonej sceny z zapleczem 144,60m?
pow. zabudowy kontenerowego WC 6,20m?
pow. zabudowy widowni terenowej 83,00m?
projektowane nawierzchnie utwardzone (nieprzepuszczalne - kostka betonowa  651,20m?
projektowane nawierzchnie biologicznie czynne ( przepuszczalne - zielone ) 2629,20 m?

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu obu dziatek z przeznaczeniem na
i wypoczynek z mozliwoscig przeprowadzania imprez typu koncerty.

Zakres dziatan z tym zwigzanych obejmuje:

- budowe zadaszonej sceny z zapleczem

- budowe widowni terenowe;j

- montaz kontenerowej toalety

- wykonanie nawierzchni utwardzonej alejki spacerowe, plac przed sceng
- wykonanie nasadzen drzew i krzewdw, zatozenie trawnikow

- wykonanie elementéw matej architektury

- wykonanie oswietlenia terenu

- wykonanie przetozenie gazociggu kolidujgcego z budynkiem sceny

Niniejsza specyfikacja obejmuje nastepujace elementy :

- budowe zadaszonej sceny z zapleczem (bez zadaszenia membranowego)
- budowe widowni terenowe;j

- wykonanie nasadzen drzew i krzewdw, zatozenie trawnikow

- wykonanie elementéw matej architektury

Pozostate elementy inwestycji posiadajg opracowane osobne specyfikacje.

rekreacje

1.3.1 Ogélny zakres robét.

1.3.1.1 Rodzaje wystepujacych robot.

Projekt zagospodarowania terendw zieleni zaktada wykonanie nastepujgcych rodzajéw robét :
. roboty ziemne;

. roboty fundamentowe

. roboty betonowe i murowe ($ciany , stropy)

. roboty izolacyjne

. roboty posadzkarskie

. roboty konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem konstrukcji drewnianej
. roboty wykonczeniowe

. roboty zwigzane z montazem stolarki i $lusarki

. roboty zwigzane z montazem elementéw metalowych

. roboty zwigzane z wykonaniem dachu zielonego

. roboty montazowe (montaz elementow gotowych)
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1.4 Dokumentacja projektowa stanowiaca podstawe do zamowienia i realizacji robét .

1.4.1 Jednostka projektujaca.

ARCONT Pracownia Projektowa Robert Pelc ul. Jodtowa 28, 35-113 Rzeszéw.

1.4.2 Wykaz innych dokumentacji i dokumentéw majacych wplyw na realizacje inwestycji.

- decyzja Wajta Gminy Grodzisko Dolne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RPR.6733.21.2016 z dnia 10.03.2017r.

- geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez mgr inz. Tomasza Cichonia up. MS VII-1542

- mapa do celdw projektowych 1: 500

- zlecenie Inwestora

- wyrys i wypis z ewidencji gruntéw

- rozmowy i uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace przepisy i normy budowlane.

1.4.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac

Btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera , ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw s3
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe , od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego podziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5 Definicje i skroty.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :

. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych - powotfana przez Zamawiajgcego do dziatania
w niniejszym kontrakcie, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem

. Roboty state — oznaczajg roboty (Wtacznie z urzadzeniami), ktére majg by¢ wykonane stosownie do
kontraktu.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , uprawniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowej.

. Marka referencyjna - okreslona w specyfikacji "marka referencyjna" oznacza wskazanie przez

Projektanta marki i modelu produktu spetniajgcego intencje projektowg w odniesieniu do przyjetych
w projekcie zatozen technicznych, estetycznych, funkcjonalnych, koordynacyjnych. Wykonawca ma prawo
zastosowad produkty innej marki pod warunkiem, iz spetniajg one okreslone w specyfikacji parametry a ich
standard techniczny i jakosciowy nie jest gorszy od wskazanej marki referencyjnej. Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim i autorskim zastosowanie produktéw innych niz wskazana
marka referencyjna. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialnos¢ za wszelkie konsekwencje natury
koordynacyjnej zwigzane z zastosowaniem produktow innych niz marka referencyjna."

. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.
. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt , zgodne z Dokumentacjg projektowg

i Specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny
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by¢ nowe i petnowartosciowe , za wyjgtkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikdw,
kraweznikéw , nawierzchni ptyt betonowych i innych wskazanych jako “materiat z odzysku”.

. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania , uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktorych wyrdb budowlany bedzie stosowany ( rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.
U. z 2010r. Nr 34 poz.183)

° Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub elementu
do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Panistwowy Zakfad Higieny.
° Certyfikat na znak bezpieczenistwa - dokument wykazujacy , ze spetnia wymagania dotyczace

bezpieczenstwa , ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub we wtasciwych
przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje , ze zapewniono zgodnos$¢ danego wyrobu , procesu lub ustugi
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN , aprobat technicznych i wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych.

° Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy , ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie identyfikowano wyréb; proces lub ustuga s zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje , ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustalono PN).

° Znak zgodnosci — zastrzezony znak , nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

° Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa wykonawcza , dokumentacja projektowa
powykonawcza, dokumentacja geodezyjna —zgodnie z prawem budowlanym , przepisy ogdlne.

° Dziennik budowy — dziennik , wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
° Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera , w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. Zamierzenie budowlane - kompleksowa realizacja rozbudowy i przebudowy (modernizacji)
oczyszczalni Sciekow.

. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami , stuzacy do

wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.6 Ogéblne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny a jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtdownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

1) Dokumentacja Projektowa Budowlano — Wykonawcza w posiadaniu inwestora do wgladu na czas
przygotowania oferty, po rozstrzygnieciu przetargu przekazana Wykonawcy;

2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej.
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Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej winien wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych
robét, w tym réowniez dokumentacje geodezyjna, badan przedodbiorczych, odbiorczych.

1.6.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt, a w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci :

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawczych obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony
z Inzynierem orz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera , tablic
Informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia Robdt Wykonawca bedzie :

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na : lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

3) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty , ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt , a po zakoriczeniu Robodt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) ,mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposdb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb , aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas , do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢
utrzymanie Robot nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposdb wigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw , przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich opatentowanych urzadzeniach , przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.12 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektow wszystkich instytucji , ktérych obecnos¢ jest
wymagana i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach (przedstawiciele Urzedu Dozoru
Technicznego, strazy pozarnej, sanepidu, inspektoratu ochrony srodowiska , inspekcji pracy).
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Il. MATERIALY.

1.1 Zrédta szukania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty
z danego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

1.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiatu pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystywane do Robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi , ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu Budowy , badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét , niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowana korekta ich
kosztow. Kazdy rodzaj Robdt, w ktédrym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Il SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera , nie moze by¢ pdiniej bez jego zgody
zmieniany.

Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

IV, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco , na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

V.  WYKONANIE ROBOT.

VA Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét , zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét , za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg , wymaganiami ST, PZ) oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ , za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robodt, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

W oparciu o projekt rozruchu technologicznego Wykonawca wykona rozruch technologiczny poszczegélnych
urzadzen w trakcie realizacji zadania sukcesywnie oddajac je do uzytku.

VI.  KONROLA JAKOSCI ROBOT.

Vi1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci zawierac bedzie :

18



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwérczym obejmujace nastepujgce elementy :
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa
oraz o$wietlenie terenu na dz. nr ewid. 305, 306 i 307 w Grodzisku Dolnym

Czesc¢ ogblng opisujacy :

. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét;

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét;

J bhp;

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot;

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych , zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

VI.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnac zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli , wigczajac personel, laboratorium, sprzet , zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie , ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone , Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca .

VI3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inzyniera.

V1.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej , nie pdzniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego
zaaprobowanych.

VL5 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swaj koszt. Jezeli
wyniki badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie wytgczenie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.
VI.6 Dokumenty budowy.
a) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do przekazania obiektu do eksploatacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim , bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
b) Ksiega obmiaru robét.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zafacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(c) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
e) Przechowywanie dokumentdow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzynieréw i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

VI.  OBMIAR ROBOT

VIl Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robodt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

VIl.2 Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

VIL3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedy zaakceptowane przez
Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, catym okresie
trwania Robot.

ViL.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

VIL5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Vill. ODBIOR ROBOT

VIII.1 Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

° Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

° Przejecie Odcinka lub czesci,

° Przejecie Koricowe,

° Przejecie Ostateczne.

VIII.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét.

Odbidr Robot dokonuje Inzynier.

Gotowosc danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

VIIL.3 Przejecie Odcinka

Przejecie Odcinka Robdt dokonuje sie jak przy Przyjeciu Koncowym Robdt, wg zasad okreslonych w Warunkach
Ogodlnych.

Przejecie Odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét:

. kazdego Odcinka w odniesieniu do ktorego ustalono osobny czas wykonania,

. kazdej znaczacej czesci robot statych, ktdéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

. kazdej czesci robot statych, ktorg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed

ukonczeniem.

ViiL.4 Przejecie Koricowe

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco préby koncowe przewidziane
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty
w Okresie Gwarancyjnym. Upowaznia to Inzyniera do wystawienia Swiadectwa Przejecia.
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VIIL.5 Dokumenty do Przyjecia Kornicowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru koricowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwfaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- wyniki badan i pomiardéw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Roboét,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

VIII.6 Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajgcemu Koncowe
Swiadectwo Ptatnosci.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

1X.1 Ustalenia ogélne

Rodzaj ceny zostanie ustalony w Kontrakcie.

Cena danej pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie roboét okresSlonych w dokumentacji projektowej oraz
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Dokumentacji Projektowe;j.

1X.2 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

1X.2.1 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

a) organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

1. dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdementowa¢ po wykonaniu urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, S$wiatta
ostrzegawcze, paki itp.) zgodnie z opisem zawartym w ST WO);

2. wykonac¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegélnych obiektdw zaplecza, drogi
montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

3. uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

b) zasilanie w energie elektrycznqg terenu zaplecza i budowy tj.:

Wykonawca wystgpi do wiasciwego Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkéw zasilania terenu budowy
i wykona zasilanie zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

c) Zaopatrzenia w wode placu budowy do celow technologicznych i do zaplecza
socjalnego i odprowadzenie sciekow.
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Wykonawca wystapi do wilasciwego Zaktadu Komunalnego o wydanie warunkéw dostawy wody
i odprowadzenia $ciekédw sanitarnych i wykona przytacza na czas budowy zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

d) Alternatywne rozwigzania

W przypadku zaistnienia mozliwosci podpiecia sie do sieci Inwestora Wykonawca dokona ustalen oraz
porozumien z Inwestorem .

1X.2.2 Podstawy ptatnosci

1) W ramach ceny ustalonej w kontrakcie Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami :

— dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajacych (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.) dla
terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych: demontaz zamontowanych
urzadzen tymczasowych;

— prace porzgdkowe.

2) W ramach ceny ustalonej z Inwestorem Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami :

- uzyskanie warunkow technicznych zasilania zaplecza i placu budowy wykonanie zasilania tymczasowego
zaplecza i placu budowy,

- utrzymanie linii i urzadzen zasilajacych w energie elektryczng i pomiarowych po zakoriczeniu robdét;

- prace porzadkowe.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad jak integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania oferty), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w Scistej
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowied na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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1.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SCENA Z ZAPLECZEM

Xl.  ROBOTY ZIEMNE

X1 WSTEP
X1.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych
przy zwigzanych z inwestycjg pn. : ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze
kulturotwérczym obejmujgce nastepujace elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem,

kontenerowa toaleta, ciagi spacerowe, elementy matej architektury, zielern parkowa oraz oswietlenie terenu
w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.

XI.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji
robdt, wymienionych w punkcie wyzej.

X1.1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robét ziemnych przy uksztattowaniu terenu,
przy budowie drdég, placéw i budynkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.

X1.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST “Wymagania
Ogolne”.

X1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rohét.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST WO “Wymagania Ogdélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

Xl.2  MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na uksztattowanie terenu, zasypanie wykopdw
- humus zdjety z terenu i sktadowany.

X.3 SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego

sprzetu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym.

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdw, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopéw o gtebokosci do 2,00m,
spychania i zwatowania zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow i nasypow

- ubijak do zageszczania

- walec do zageszczania

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bagdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Xl.4 TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢

24



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwérczym obejmujace nastepujgce elementy :
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa
oraz o$wietlenie terenu na dz. nr ewid. 305, 306 i 307 w Grodzisku Dolnym

jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

X5  WYKONANIE ROBOT
X1.5.1 Warunki ogdlne
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST WO “Wymagania ogdlne”.

Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy :

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturamii wymiarami budynkéw
istniejacych i oraz projektowanego budynku, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypdw i skarp ziemnych

- wyznaczy¢ zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarébwno wykopdw jak i nasypéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypéw i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator jak
i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg mierniczg, tasmg itp.

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie
robot rozbidrkowych, istniejgcych obiektéow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég
dojazdowych,

- przygotowacd pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych, ksztattéw dokonywa¢ od
razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego
dnie wykonaé¢ wykopy pod stopy itawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowa¢ i zagescic.
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2m.
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu Ilub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy
Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu catych ciggédw do wykopu, szerokosé wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposodb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +/- 5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bagdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.

X1.5.2 Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, pofgczone z zastosowaniem urzagdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamu. Podczas trwania robét ziemnych nalezy
zwrécic¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje;

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych mapa wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
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prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu;

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu;
- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wediug normy BN-83/8836-02. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu);

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej
0,6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé
prace ziemne;

- obudowe nalezy zaktadac¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierad.

X1.5.3 Podtoze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: Przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej — 15cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/— 3cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podfoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu.
XI1.5.4 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw i scian fundamentowych obiektdw kubaturowych oraz formowania nasypéw
nalezy wykorzysta¢ grunty pochodzace z wykopdédw na odktad lub dowiezione spoza strefy robot
z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto — piaszczystych, pytowych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami
metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn S$rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25 — 35cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 - 1,0.

X6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST WO “Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji Technicznej i normach.

Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza;

e  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

e stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdow
zatrudnionych przy montazu;

e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m;

e wykonanie zasypu;

e wykonanie nasypu pod drogi;

e  zageszczenie.

X7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST WO “Wymagania Ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest:
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m2- usuniecia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie,

m3 - warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, na podstawie
pomiaru w terenie.

X.8  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST WO “Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykonanego
wykopu, pod warunkiem, ze dotyczyé on bedzie catego obiektu kubaturowego, lub liniowego miedzy
miejscami przewidzianymi na odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ plantowania, wykonania zasypki, formowania nasypéw oraz ilos¢
przemieszczenia i transportu gruntu.

XL.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST WO “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

° roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

° wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli

° zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie

° odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie

° przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wyfadunek w  miejscu wbudowania
w nasyp lub na odktad

° plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na
odktadzie

° reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

° utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét

° zasypanie wykopow ziemig lezgcg obok, z przerzutem

. pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke

° wyréwnanie zasypki warstwami z zageszczeniem

. Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu

. wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu

. wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych

. wykonanie barierek zabezpieczajgcych

. umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot

. opfaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych

. koszty badan i préb

. uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

X110 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie klasyfikacja gruntow — Czes¢ 1 : Oznaczanie i opis

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czesc
2 : Zasady klasyfikowania

PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05  Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1 : Zasady ogdlne

PN-EN ISO 13793:2002 Wiasciwosci cieplne budynkéw — Projektowanie cieplne posadowien budynkéw w celu
unikniecia wysadzin mrozowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Xil. ROBOTY ZBROJARSKIE

Xll.1  WSTEP
XlIl.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wykonywanych w zwigzku
z inwestycja pn. : ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwdrczym
obejmujace nastepujgce elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta,
ciagi spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa oraz oswietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na
dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.

XIl.1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyzej.

Xll.1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

Roboty zbrojarskie obejmowac bedg nastepujace elementy :
e fawy i ptyte fundamentowa
e Sciany zelbetowe
e schody zelbetowe
e stropodach zelbetowy
e  $ciany oporowe

W zakres tych robét wchodza:
e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali klasy A-lll N RB 500 W (klasa B wg EN 1992-1-1) —
#12mm, #10mm,
e przygotowanie i montaz strzemion z pretéw ze stali klasy A-lll N — #6mm, #8

Projektuje sie :

e zbrojenie ptyty fundamentowej pretami : #12 w rozstawie co 25cm géra i dotem, dodatkowo pod
$cianami zelbetowymi 4#12 (2 géra i 2 dotem)

e zbrojenie taw fundamentowych o wym. 25x133cm (po obwodzie budynku pawilonu drewnianego oraz
poprzecznie dochodzace w osiach 5 i 6) oraz tawy wokét projektowanego terenu o wym. 25x140cm —
zbrojone pretami #12 i strzemionami #6

o z taw po obwodzie pawilonu drewnianego wypusci¢ kotwie co okoto 1,20m do zakotwienia
belek podwalinowych

e zbrojenie $cian zelbetowych gr. 25cm — pretami #12 w rozstawie co 25cm, a $cian oporowych : #12
w rozstawie co 20cm

o $ciany wyciggniete ponad poziom stropodachu tworzac attyke o max wysokosci 0,64m.
o przy wejsciu do budynku projektuje sie Sciany oporowe gr. 25cm — fundament Sciany
oporowej o wym. 30x140cm jest monolitycznie potgczony z ptytg fundamentows

e zbrojenie stropodachu w postaci pretéw #10 w rozstawie co 20cm goéra i dotem ; w osi B
zaprojektowany nacigg o wy. 20x41cm, oparty na Scianach zelbetowych bedacy oparciem dla stropu
i stanowigcy podparcie stupkow przylegtej konstrukcji drewnianej — nacigg zbrojony pretami 3#12
dotem oraz 2#12, strzemiona dwuciete #8 co 20cm zageszczone na podporach do 15cm;

e  zbrojenie schoddéw - pretami #0 co 12cm i rozdzielczymi #6 — ptyta grubosci 15cm, szerokos¢ biegu
100cm.

XIl.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Xil.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Xill.2 MATERIALY
Ogodlne zasady stosowania materiatéw podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-EN I1SO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 15630-
2:2011E, PN-EN ISO 15630-3:2011E,

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN ISO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 15630-2:2011E, PN-EN I1SO 15630-3:2011E.

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-EN I1SO 15630-1:2011E, PN-EN I1SO
15630-2:2011E — AllIN RB 500 W (klasa B).

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j:

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-IIIN RB 500 W (klasa B) wg normy PN-EN ISO 15630-1:2011E
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

a) Wady powierzchniowe.

° powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan;

° na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej;

° rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;

° wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia;

° niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich;
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm
dla pretéw o wiekszych srednicach.

b) Odbioér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali.

Atest ten powinien zawierac:

. znak wytworcy,

. Srednice nominalng,

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,

. znak obrobki cieplnej.

. cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu,

. wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

o na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

o odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na 1m dtugosci preta.

c) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.

d) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

. nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

. nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
. zewnetrznych,

. stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

Xll.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu i narzedzi nie powodujacych pogorszenia
wiasciwosci uzywanych materiatow.

Xl.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi s$rodkami transportu, zeby unikngé¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

XIl.5  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogdlne" .

Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

. prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkow
rdzy, kurzu i btota;

. prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen;

. czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach

technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

. prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

. haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy

. taczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
(obecnie PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11)

. skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

. zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

. nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.;

. montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu;
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. montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego;

. zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego
w projekcie;

. dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

UWAGI :
1) Podczas wykonywania ptyty fundamentowej wypusci¢ startery do zbrojenia $cian.
2) Podczas wykonywania fundamentéow wypusci¢c kotwy fundamentowe co okoto 1,20m do
zamocowania podwalin.
3) Pod kazda sciang zelbetowg wyda¢ w ptycie 4 prety #12 (2 dotem i 2 gérg) w celu utworzenia
wienca.

XI.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

XI.7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugos¢ pretéow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

XIl.8  ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu —wg ST, Wymagania ogdlne”.

Odbiér koncowy —wg ST ,Wymagania ogdlne”

Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j
i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

XI.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie.

Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,

- tgczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem
i niniejszg specyfikacja,

- a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.
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Xi.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 15630-1:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — Czes¢ | : Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — Czes¢ 2 : Zgrzewane
siatki do zbrojenia

PN-EN ISO 15630-3:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — Czes$¢ 3 : Stal do
sprezania

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$é 1-1 : Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw

XIll. ROBOTY BETONIARSKIE

X1 WSTEP
Xill.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno —
wypoczynkowego o charakterze kulturotwdérczym obejmujgce nastepujace elementy : zadaszona scena,
widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen
parkowa oraz oswietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.

o Wykonanie taw fundamentowych zelbetowych z betonu C20/25

o Wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej z betonu C20/25

. Wykonanie $cian zelbetowych z betonu C20/25

° Wykonanie $cian zelbetowych oporowych z betonu C20/25

° Wykonanie stropodachu zelbetowego z betonu C20/25

° Wykonanie podciggdéw, belek, wiericéw, nadprozy z betonu C20/25
° Wykonanie schodow zelbetowych z betonu C20/25

° Podbeton klasy C8/10 (d.B10)

XIll.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyze;j.

XIlIl.1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

XIlIl.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Xlll.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Xill.2 MATERIALY
XIll.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej
Xill.2.1.1 Cement

Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest stosowanie cementéw zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-
3:2005 i PN-EN 196-6:2010, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badar cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli

obejmujacej :

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3:2005 i PN-EN 196-6:2010

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3:2005 i PN-EN 196-6:2010

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.

W przypadku , gdy ww. kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe wg PN-EN 27965-1:1994.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane:

° oznaczenie;

° nazwa wytwarni i miejscowosci;
° masa worka z cementem;

° data wysytki;

° termin trwatosci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.

Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

° dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

. dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podfoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement

przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem

i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

. po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob

umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Xll.2.1.2 Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
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] 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

. % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

XIll.2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Beton klasy C20/25 dla wykonania konstrukcji
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265:2004
Ponadto beton i jego skfadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Xlll.2.3 Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

° pospotka kruszona 0/40

° cement hutniczy 25. lloéé cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%

Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach:
. 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Xill.3 SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wyfacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Xill.4 TRANSPORT
Xlll.4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;.
Xlll.4.1.1 Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewnié¢ wymagang szybkos$é betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Xll.4.1.2 Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;
o 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;
o 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°

XIll.5 WYKONANIE ROBOT
XIll.5.1 Zalecenia ogodine

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

XIIl.5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Xlil.5.2.1 Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
. 2% - przy dozowaniu cementu i wody;
. 3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Xll.5.2.2 Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wyfacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Xll.5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$é¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowe] (do
wysokosci 3.0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é dokumentacji technologicznej, ktdra
powinna uwzglednié nastepujgce zalecenia:

o w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

° warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

° przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy.

W ptytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Xlll.5.2.4 Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

° wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

. podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora;

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosci 5-8cm warstwe

poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacé
powoli w stanie wibrujgcym;

. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7m;

. belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu i ptyt i charakteryzowacé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od
30 do 60 sekund;

. zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5m w kierunku dtugosci elementu.

. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie

wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

XIIL.5.2.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez :

. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
. obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

XI11.5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Xll.5.2.7 Branie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikéw betonu
° badanie mieszanki betonowe;j
. badanie betonu

XII1.5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
XII1.5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

XIIl.5.3.2 Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

XI.5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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XIlI1.5.4 5.4. Pielegnacja betonu
Xll.5.4.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie péiniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Xlll.5.4.2 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

XIlIl.5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

XI11.5.5.1 Réwnos¢ powierzchni i toleranc;ji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

° wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie;

o pekniecia sg niedopuszczalne;

° rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm;

° pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie

mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej Sciany, Rownosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm.

XII1.5.5.2 Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrownaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw;
. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé,

aby otrzymac réwnga i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.

Wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

Xll1.5.6 Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

XIi.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
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XIl.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
m3 — wykonania chudego betonu, taw, ptyty fundamentowej, stropu, belek, wiericédw, $cian oporowych

Xli.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad ujetych w ST oraz zasad podanych
powyzej.

X9 PODSTAWY PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie.

Cena jednostkowa obejmuje :

. dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

. oczyszczanie podfoza

° wykonanie deskowania z rusztowaniem

° utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

° pielegnacje betonu

° rozbidrka deskowania i rusztowan

° oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

XII.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betony — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 197-1:2012 Cement — czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego stosowania

PN-EN 14216:2015-09  Cement — sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdéw specjalnych
o bardzo niskim cieple hydratacji

PN-B-19707:2013 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

XIV. KONSTRUKCJE DREWNIANE

XIV.1 WSTEP
XIV.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego
o charakterze kulturotwdrczym obejmujace nastepujace elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z
zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa oraz
oswietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.

XIV.1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w punkcie LXII.1.

XIV.1.3 Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacjg
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Projektows - opis techniczny i rysunki.

XIV.1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST WO “Wymagania
Ogdlne”.

XIV.1.50gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST WO “Wymagania Ogdlne”.

XIV.2 MATERIALY
Ogodlne zasady stosowania materiatéw podane zostaty w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty do wykonania robdt przy budowie konstrukcji drewnianej budynku nalezy stosowaé zgodnie z
opisem technicznym.

Do wykonania prac konstrukcyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych przekrojow drewna konstrukcyjnego C24 :
- podwalina 14x14cm

- stupy 14x14cm, 7x14cm

- zastrzaty 7z14cm

- belki poprzeczne 14x14cm

- belki podtuzne 14x14cm

- belki ukosne 14x14cm

- belki drzwiowe 14x14cm

- krokwie 7x14cm

XIV.2.1 Drewno na konstrukcje

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem (np.
FOBOS). Preparaty do impregnacji drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot stosuje sie drewno klasy C24.

Parametry charakterystyczne drewna sosnowego i Swierkowego litego o wilgotnosci 12% - klasy C24
(wg PN-B-03150:2000)

Rodzaj wiasciwosci | Oznaczenie | Klasa drewna C24
Wytrzymatosé , N/mm?
Zginanie fmk 24
Rozcigganie wzdtuz wtdkien frok 14
Rozcigganie z poprzek widkien fro0k 04
Sciskanie wzdtuz widkien feok 21
Sciskanie w poprzek widkien feook 53
Scinanie fuk 2,5
Sprezystos¢ , kN/mm?
Sredni modut sprezystoéci wzdtuz widkien E o,mean 11
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien Eoos 74
Sredni modut sprezystoéci w poprzek wtdkien E 90,mean 0,37
Sredni modut odksztatcenia postaciowego G mean 0,69
Gestos¢, w kg/m3
Wartos¢ charakterystyczna 0k 350
Warto$¢ érednia Q mean 420

Dopuszczalne wady :
1) krzywizny podtuzne :
a) ptaszczyzn 30mm —dla grubosci do 38mm
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10mm —dla grubosci do 75mm
b) bokdéw 10mm — dla szerokosci do 75mm
5mm —dla szerokosci > 250mm
Wichrowatos¢ : 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna : 4% szerokosci.
Rysy , falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ pfaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte , odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz :
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu : 23%
- dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem : 20%.

Tolerancje wymiarowe :
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze :
a. wdtugosci : do +50mm lub do —20mm dla 20% ilosci
b. w szerokosci : do +3mm lub do —1mm
c. wgrubosci: do+1mm lub do—1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze :
a. dlatat o grubosci do 50mm :
- w grubosci : +1mm i —1mm dla 20% ilosci
- w szerokosci : +2mm i —1mm dla 20% ilosci
b. dlatat o grubosci powyzej 50mm :
- w szerokosci : +2mm i —1mm dla 20% ilosci
- w grubosci : +2mm i —1mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm.

taczniki :
a) gwoidzie — gwozdzie okragte
b) $ruby— Sruby z tbem szesciokgtnym
Sruby z tbem kwadratowym
c) nakretki — nakretki szesciokatne
nakretki kwadratowe
d) podkiadki pod sruby — podktadki kwadratowe
e) wkrety do drewna —wkrety do drewna z tbem szeSciokgtnym
wkrety do drewna z tbem stozkowym
wkrety do drewna z tbem kulistym

Srodki ochrony drewna — do ochrony drewna przed grzybami , owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie sSrodki dopuszczone do stosowania.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

XIV.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO ,Wymagania ogdlne".

Do wykonania robét wykoriczeniowych budynkdw mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach , stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie
z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng
wentylacja.

XIV.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO ,Wymagania ogdlne".

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

XIV.5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST WO "Wymagania ogdine”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkdw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1Imm.
Dtugosci elementdow wykonanych wedtug wzornika nie powinny sie réznic¢ od projektowanych wiecej jak 0,5mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki :

e wrozstawie belek lub krokwi :

- do 2cm w osiach rozstawu belek
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi

o w diugosci elementu do 20mm

e w odlegtosci miedzy weztami do 5mm

e w wysokosci do 10mm.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny w miejscach styku odizolowane by¢
jedna warstwa papy.

XIV.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST WO "Wymagania ogdlne".

XIV.6.1 Badania materiatow.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow
z wymogami odpowiednich norm materiatowych.
Roboty podlegajg odbiorowi.

XIV.6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami okreslonymi
ponizej.
Badanie poprawnosci wykonania powinno obejmowac :

e sprawdzenie zgodnosci przekrojow z zatozonymi w projekcie,

e sprawdzenie zgodnosci dtugosci elementdw z zatozonymi w projekcie,

e  sprawdzenie zgodnosci rozstawu z zatozonymi w projekcie,
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e sprawdzenie odizolowania elementéw drewnianych od muru i betonu,
e sprawdzenie odpowiedniego zabezpieczenia elementéw drewnianych srodkami zabezpieczajacymi :
grzybobdjczymi, ogniochronnymi.

XIV.7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podane w S.T. WO "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m?3 : drewna konstrukcyjnego ( stupéw, podwalin, belek, krokwi, zastrzatéw);
mg: ilosci uzytych srodkéw ochrony drewna, tacznikow.

XIV.8 ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady podano w ST WO "Wymagania ogdlne".

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkdéw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji drewnianych moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robdt (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robat.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Do odbioru robét powinna
by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od postanowien projektu powinny
by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym
dowodem.

Podstawg oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci :

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementdéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukgji

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej ST do wykonania konstrukcji drewnianej powinno
by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementdéw przed zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen

- sprawdzenie wymiaréow

Wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw konstrukcji za pomocg pomiaru
tasma lub inna miarg stalowg z podziatkg milimetrows i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Odbidr koricowy

Odbiorem koncowym powinny byc¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakoriczone.

Do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest przedstawié nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje techniczng obiektu

- protokot odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowos¢ wykonania robdt poprzedzajgcych
roboty ciesielskie

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji , potwierdzone przez Inzyniera.

Badania konstrukcji przy odbiorze koricowym polegajg na sprawdzeniu :

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i wymaganiami warunkoéw technicznych

- prawidtowosci ksztattow i wymiarow gtéwnych konstrukcji

- prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji

- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
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Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny , nalezy uzna¢ wykonanie robdt ciesielskich
za whasciwe.

W przypadku , gdy chociaz jedno ze sprawdzer da wynik ujemny, nalezy uznaé catos¢ robét ciesielskich , albo tylko
ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i wymagan warunkéw technicznych zagrazajgc bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje ciesielskie zagrazajace bezpieczeristwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie

z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do
odbioru.

XIV.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

XIV.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes$¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne — Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica - Terminologia — Czes¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica — Terminologia - Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego -Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 14358:2016-08E Konstrukcje ~ drewniane —  Obliczanie i  weryfikacja  wartosci
charakterystycznych

PN-EN 408+A1:2012E Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo —
Oznaczanie niektdérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane — Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone

warstwowo - Wymagania
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

XV.  ROBOTY IZOLACYJNE

XV.1  WSTEP.
XV.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych, przeciwwilgociowych i akustycznych zwigzanych z zadaniem : ,,Zagospodarowanie terenu
rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwdrczym obejmujace nastepujace elementy : zadaszona
scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury,
zielen parkowa oraz oswietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.

XV.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie CXI.1.

XV.1.3 Zakres robét ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot izolacyjnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg (opis techniczny i rysunki).
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Zakres robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych :

- posadzki na gruncie — styropian EPS 100 — gr. 5¢cm

- Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej — wetna mineralna gr. 14cm

- $ciany zewnetrzne czesci podziemnej — mineralne ptyty Multipor gr. 8cm
- stropodach wetna mineralna gr. 14cm

- stropodach odwrécony — styropian EPS 100 — gr. 8&cm

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych :
- fundamentéw — masa bitumiczna np. dysperbit
- posadzki na gruncie — 2 x papa izolacyjna

XV.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w ST WO "Wymagania ogdlne".

XV.1.5 Ogdlne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

XV.2 MATERIALY.
XV.2.1 Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB, dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornosé w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i sSwiadectwach ITB.

XV.2.2 Materialy projektowane
Do wykonania prac izolacyjnych przy izolacji termicznej nalezy uzyé nastepujacych materiatow:
- wetna mineralna gr. 14cm
- styropian EPS 100-038 gr. 8cm i gr. 5cm o lambda<0,038 W/mK
- ptyty Multipor gr. 8cm

Do prac izolacyjnych przy izolacji przeciwwilgociowej nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow :

- papa termozgrzewalna
- powtoka z masy bitumicznej R + P np. Dysperbit.

XV.2.2.1 Piyty Multipor

Ptyty Multipor — mineralne ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komdrkowego.

W zwigzku z powyzszym charakteryzujg sie wysokg izolacyjnoscig termiczng zachowujgc wszystkie
najwazniejsze zalety betonu komérkowego. Mogg by¢ stosowane na zewnatrz i od wewnatrz, ze wzgledu na
wysoka przepuszczalnos$¢ pary wodnej. Posiadajg zdolnosé bardzo szybkiego wysychania, co sprawia , ze mozna
stosowac je jako izolacje od wewnatrz bez paroizolaciji.
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Parametry techniczne ptyt Multipor

Gestos¢ objetosciowa g [kg/m?3] <115
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 10,ary [W/(mMK)] 0,042
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego u 3
Reakcja na ogien Klasa Al
Sorpcja [% masy] <6
Absorpcja wody
Krotki kontakt z woda , Wy [kg/m?] 2
Dtugi kontakt z wodg, Wy [kg/m2] 3

XV.3 SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania ogdlne".

XV.4 TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania ogdlne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby
zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatéw.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Materiaty nalezy uktadaé¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za - i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakosé
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

XV.5 WYKONANIE ROBOT.
XV.5.1 Wymagania ogéine.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO "Wymagania ogdlne".

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robot izolacyjnych powinien znajdowac sie termin
przydatnosci do stosowania.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobdw na osnowach nie podlegajgcych korozji
biologicznej, co
w przypadku pap dotyczy osnowy z wtdkien szklanych lub odnowy poliestrowe;j.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych budynkdéw pap o nazwie wtasnej , 1zolacyjna” tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej
asfaltem, bez warstwy masy powtokowej po obu stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobdw dziatajgcych na siebie w
sposob destrukcyjny , np. klejenia folii z PCV lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo —i
olejoodpornych).

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegad rezimu technologicznego
a w szczegolnosci :
e nalezy stosowac wyfacznie ,systemy zamkniete”.
Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systemow
e wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw
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e w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8°C zapewnia to odpowiednie warunki wigzania

e podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr), zagrozone
ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc.

XV.5.2 Izolacje przeciwwilgociowe.

Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

a) Papy asfaltowe
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna przeprowadzi¢ w temperaturze nie nizsze niz :
- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS
- +52C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem , ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (okoto +202C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu , w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym, przycieciu zwingc¢ jg z dwdch koncéw do srodka.
Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tagczona bedzie rozwijana rolka) nalezy odgrzac
palnikiem
i przeciggnad szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnie warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢ cofajac sie przed rozwijana rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej
o szerokosci 0,5 — 1,-Ocm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad , uzywajac
watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw
masy
0 zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy . Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy.
Aby unikngc zgrubien papy na zaktadach , zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 452,

b) Dysperbit
Dysperbit to dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa , ekologiczna powtoka izolacyjna, nie zawierajaca
rozpuszczalnikéw, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz obiektdw, stosowania na zimno do izolacji
powtokowych.

Dysperbitu nie nalezy stosowac :

- przy deszczowej pogodzie

- przy temperaturze podtoza nizszej niz 5°C i wyzszej niz 40°C
- wilosci wiekszej niz 1kg/m" jednej warstwy

- na podtfoze nie odeschnietej poprzedniej warstwy dysperbitu.

Podktady pod izolacje powinny by¢ sztywne i nie odksztatcone.

Powierzchnie podktadéw powinny byé réwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2mm. Podktad powinien by¢é w stanie powietrzno-
suchym.

Styki réznych ptaszczyzn powinny byc¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz
3,0cm.

XV.5.3 Izolacje cieplne i akustyczne
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Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe:

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza , polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocag mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podfoza na obiekcie.

Przygotowanie podfoza :

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych :

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitdw, luznych czgstek materiatu podtoza

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg)

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia

- w przypadku istniejgcych podtozy usungc warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa)
nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podfoza , powstate ubytki wypetnié zaprawa
wyréwnawczg

- wykonac inne roboty przygotowawcze podfoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji oraz
przez producenta systemu

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

a) lzolacje ze styropianu

Ptyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplania podtdg, stropow i stropodachdw, scian. Ptyty moga by¢
przyklejane: do Sciany za pomocg zapraw klejacych i dodatkowo mocowane za pomocg kotew z tworzywa
sztucznego, lepikiem asfaltowym na gorgco, klejami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikdw lub uktadane na sucho.
Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,

w jakich roboty bedg wykonywane.

Opis ogdlny

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposéb zapewniajacy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem wod deszczowych
lub wody zarobowe;.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubosé zgodnga z projektem. Ptyty powinny by¢ uktadane na
styk, a przy ukfadaniu kilku warstw nalezy utozyc¢ je mijankowo, tak styki poszczegdlnych warstw byty
przesuniete o min. 3cm. Plyty jednej warstwy powinny miec takg samg grubosc.

Powierzchnia podtoza pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach i stropodachu na podtozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Ptyty
beda po przycieciu uktadane na styk i doktadnie dopasowywane.

Izolacje stropow miedzy kondygnacjami nalezy utozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1cm, o wysokosci
odpowiadajgcej wysokosci wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych nalezy utozy¢ warstwe
folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinieciem na pasy brzegowe.

Do mocowania styropianu do $cian nadziemia do $cian fundamentowych zewnetrznych, nalezy uzywacé
lepikéw asfaltowych bez wypetniaczy na goraco lub kleju lateksowego z cementem w stosunku 1:1 oraz kotkdw
rozporowych z PCV.

Do mocowania styropianu nie wolno uzywac lepikbw na zimno, lepikdw smotowych oraz klejow
zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.
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Ptyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco (temp. max. 120°C). Utozone na posmarowanym
lepikiem podtozu ptyty, nalezy nie zwtocznie zabezpieczy¢ przed opadami. Warstwa gtadzi cementowej,
wykonywanej na ociepleniu powinna by¢ zdylatowana na pola ok. 3x3m, dylatacje nalezy wykona¢ réwniez
przy Sciankach attykowych. Do czasu stwardnienia gtadzi nie wolno po niej chodzi¢.

Warstwy izolacji na stropach i ptycie fundamentowej moga by¢ uktadane na sucho.

W czasie instalacji ptyt izolacji termicznej powinny by¢ chronione przed dziataniem promieniowania UV,
temperaturami powyzej +75°C oraz kontaktem z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki oraz $rodki
zmiekczajace.

b) Izolacje z wetny mineralnej.
Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogéInymi warunkami wykonywania i odbioru
robdt ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw bhp i p.poz.
Opis ogodlny
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe
jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.
Warstwy powinny byé uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciggta i miec statg grubosé, zgodna z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadaé mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito
min. 3cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosc.
Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9mm na
odcinku 2m. W przypadku wiekszych nierdwnosci nalezy je wyréwnac zaprawg cementowg, przed roztozeniem
paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.
Do podtozy ptyty powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych tacznikow.

Wszystkie materialy izolacyjne nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie przechowywania

i wbudowywania.

W przypadku nasigkliwych materiatéw izolacyjnych pokrywajgcych stropodach — wetna mineralna T15, przyjac
takg organizacje robot, aby utozona w danym dniu izolacja termiczna zostata zabezpieczona przed opadami
jedna warstwa papy termozgrzewalne;j.

Przed ociepleniem $cian nalezy z ich powierzchni usungé odspojone fragmenty tynku lub masy szpachlowej, a
miejsce ocieplenia dokfadnie oczysci¢ szczotkami metalowymi. Ubytki wypetni¢ mieszaning kleju lateksowego
z cementem portlandzkim 35.

¢) lzolacje z ptyt Multipor
Ptyty Multipor przykleja sie do podfoza za pomocg zaprawy systemowej Multipor. Przed montazem ptyt
wymaga sie oczyszczenia podfoza z zanieczyszczen. Zaprawe nanosi sie na catg powierzchnie ptyt przy pomocy
pacy zebatej. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Ptyty dociska sie do powierzchni podtoza
w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem na wtasciwg pozycje.
W zaleznosci od wymiarow ocieplanej powierzchni, ptyty Multipor mozna tatwo i precyzyjnie docig¢ do
odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity widiowej lub mechaniczne;.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia mostkdw termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej, oscieza
otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do tego ptytami
Multipor o grub. 3 cm. Ptyty te produkowane sg o wymiarach 60 x 25 cm i sg nieznacznie ciezsze od pozostatych
ptyt.
Po utozeniu ptyt, pacg do szlifowania wyréownuje sie ewentualne nieréwnosci. Powierzchnie ocieplonej sciany
pokrywa sie w catosci warstwg ok. 5 mm zaprawy Multipor. W zaprawie zatapia sie siatke z wtdkna szklanego
o gramaturze min. 145 g/m2.
Po zwigzaniu warstwy zaprawy Multipor mozna naktada¢ mineralny tynk cienkowarstwowy, ktory powinien by¢
tynkiem silikatowym lub naleze¢ do grupy tynkow CS | lub CS Il wedtug PNEN 9981. Jako alternatywe mozna
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zastosowac gtadz gipsowa lub wapiennga. taczna grubos¢ warstwy zbrojonej zaprawy Multipor oraz warstwy
wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dodatkowo z ptyt Multipor wykonywane sg elementy Multipor EDW, ktére stuzg jako ocieplenie wienca.
Wystepuja w grubosciach 12 i 14 cm.

XV.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST WO "Wymagania ogdlne"

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

XV.6.1 Badania materiatow.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

XV.6.2 Kontrola jakos$ci wykonanych robét.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez porédwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa i Warunkami
Technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- przygotowanie podtoza pod izolacje

- jednolitos¢ catej powierzchni izolacyjnej

- zwigzanie izolacji z podtozem

- grubos¢ izolacji.

XV.7 OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady podane w S.T. WO "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:
m? —izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomej i pionowej, izolacji cieplnej, siatkowania,

XV.8 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady podano w ST WO ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiory robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych.

Po dokonaniu kazdej warstwy izolacji , prace powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

XV.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Wedtug ustalen zawartych w Kontrakcie.

Cena opisana w Kontrakcie obejmuje wykonanych robdt obejmuje:
- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- roboty przygotowawcze
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- wykonanie warstw podkfadowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych:

- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne)

- wykonanie warstw podkfadowych

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdét przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem
i zapyleniem

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementéw stabych, nie zwigzanych
z podtozem, z pozostatosci innych materiatéw lub poprzez srutowanie, piaskowanie lub inng metodg
w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)

- gruntowanie powierzchni

- pokrycie powierzchni powtoka izolacyjng podktadowa i wierzchnia.

XV.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Xv.10.1 Normy.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspdtczynnik

przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wtasciwosci

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Otuliny z wetny mineralnej

PN-EN 12430:2013-07  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania pod
punktowym obcigzeniem

PN-EN 12431:2013-07  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie grubosci wyrobow do
izolacji podtdg ptywajacych

PN-EN 13162+A1:2015-04Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie Specyfikacja

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13165+A2:2016-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13168+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13169+A1:2015-04Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z perlitu ekspandowanego
(EPB) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13171+A1:2015-04Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wtékien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnosci

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie przyczepnosci miedzy
warstwa zaprawy klejacej i warstwg zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej
PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na odrywanie

zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS) (badania z blokiem piankowym)

PN-EN 13496:2013-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie mechanicznych wtasciwosci
siatek z wtdkna szklanego stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnetrznych zespolonych systemach izolacji
cieplnej (ETICS)

PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie odpornosci na uderzenie
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania (ETICS)
PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie odpornosci na wgniatanie

zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS)
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem — Specyfikacja
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) z wetna mineralng — Specyfikacja

PN-EN 16069+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby z pianki polietylenowej (PEF)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 16383:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania cieplno —
wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania z tynkami (ETICS)

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie dtugosci i szerokosci
PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie grubosci

PN-EN 824:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie ptaskosci

PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania przy $ciskaniu

PN-EN ISO 11654:1999  Akustyka — Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie Wskaznik
pochfaniania dzwieku

Xv.10.2 Instrukcje ITB

131/72 - Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 - Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

240/82 - Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé | - Roboty ogdlnobudowlane.
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.lIl.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci budowli przed
wilgocig i woda. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

Wytyczne wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie zimowym przy temp. —15°C. Zeszyt I.
Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.

oraz

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

XVl. ROBOTY POKRYWCZE

XVI.1 WSTEP
XVI.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokrycia z papy termozgrzewalne;j.

XVI.1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie wyzej.
XVI.1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
XV1.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
XVI.1.50gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
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XVI.2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanga normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materiatem przyjetym jest papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

XVL.3 SPRZET
Ogodlne zasady stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnego z technologia robét.

XVI.4 TRANSPORT
Ogodlne zasady transportu podano w specyfikacji ,,WWymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
w zakresie bhp oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby
zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Materiaty do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakosé
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem zwtaszcza przy zmiennych warunkach
atmosferycznych (opady deszczu, $niegu). Podczas roztadunku i zatadunku nalezy zachowac¢ szczegéing
ostroznos$¢, wyroby mozna tatwo uszkodzic!

¢ nie wolno zrzucac: rolek, arkuszy, elementéw orynnowania z samochodul!

¢ nie wolno toczy¢ rolek blachy,

* na budowie transportowac rolki blachy na wézku lub w inny sposéb niepowodujgcy uszkodzen,

XVL5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonani robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Podktad pod pape wierzchniego krycia stanowig ptyty OSB gr. 22mm zamocowane do konstrukcji drewnianej
obiektu.

Przed przystgpieniem do prac wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem
pasow papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli
na optymalne wykorzystanie materiatow.

52



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwérczym obejmujace nastepujgce elementy :
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa
oraz o$wietlenie terenu na dz. nr ewid. 305, 306 i 307 w Grodzisku Dolnym

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna przeprowadzi¢ w temperaturze nie nizsze niz :
- 02C w przypadku pap modyfikowanych SBS
- +52C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (okoto +202C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzagdowania, a takze
od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikdw itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu , przy wiekszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwo$s¢ osuwania sie
uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki , aby nawet po ugieciu
elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachéwek nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie , aby tam gdzie to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu , w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce

(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym, przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncéw do Srodka.
Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy odgrzaé
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodnie warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnosc cofajac sie przed rozwijana rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,-Ocm na catej dtugosci zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad , uzywajac
watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ , aby pojawit sie wyptyw
masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy . Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady :

- podtuzny 87cm

- poprzeczny 120-15cm.

- Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych

w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po
uprzednim odchyleniu papy)

i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

- W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pookrywaty sie .

- Aby unikngc zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 452,

XVL.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.
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Kontrola jakosciowa wykonanych robét pokryciowych powinna obejmowaé sprawdzenie atestéw jakosci
uzytych materiatéw. Jezeli jakos¢ materiatéw nie jest potwierdzona zaswiadczeniem lub atestem, nalezy
przeprowadzi¢ badania laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
parametréw technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z warunkami
technicznymi.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokryc¢:

kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

XVL.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest :

dla robét pokrywczych 1m? pokrytej powierzchni,

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50m?

XVI.8 ODBIOR ROBOT

Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do krycia potfaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzong powierzchnia a fatg
nie powinien przekroczy¢ 5mm.

Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt do ktérych dostep pdzniej jest
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

podtoza deskowania i tat,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek iich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,
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zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek i potgczenia ich
z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr pokrycia z papy

sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie

i oderwanie paska papy o szerokosci nie wiekszej niz 5cm. Odrywanie papy zgrzewalnej powinno spowodowaé
rozwarstwienie lepiku (asfaltu) w warstwie pomiedzy podtozem a osnowg papy. Nie powinno wtedy nastgpié¢
oderwanie papy od podfoza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy przeprowadzac na paskach papy jak
wyzej, z tym , ze préba odrywania powinna spowodowac uszkodzenie przypowierzchniowej warstwy ptyty, tj,
oderwanie paska papy wraz z czastkami materiatu ptyty.

Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonywac w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego prze
pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m? powierzchni pokrycia. Doktadno$¢
pomiaru powinna wynosi¢ £2cm.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzic jedynie

w wybranych przez komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie i ewentualne
przeciekanie wody, np. koryta odwadniajgce, zatamania wkleste powierzchni lub koryt, miejsca styku ze
$cianami, kominami, swietlikami i podobnymi elementami wystajgcymi ponad powierzchnie potaci. Jezeli nie
ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsca poddac prze 15
minut dziafaniu strumienia wody z weza, obserwujgc czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie

w nieréwnosciach powierzchni lub czy nie przenika prze pokrycie do wnetrza budynku.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ we sposéb umozliwiajgcy ich oszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Odbiory czesciowe lub koricowe pokrycia z papy mozna wykonywac po minimum 24 godzinach od utozenia
papy.

XVL.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosci zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4m,
oczyszczenie podkfadu,

XV1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wtasciwosci

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

XVIIl.  SLUSARKA | STOLARKA OTWOROWA

XVI.1 WSTEP
XVIL.1.1 Przedmiot ST

55



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwérczym obejmujace nastepujgce elementy :
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa
oraz o$wietlenie terenu na dz. nr ewid. 305, 306 i 307 w Grodzisku Dolnym

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki i stolarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego : ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno —
wypoczynkowego o charakterze kulturotwdrczym obejmujace nastepujgce elementy : zadaszona scena,
widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zieler
parkowa oraz os$wietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.
XVIl.1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyzej.
XVIl.1.3 Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowej , wewnetrznej i zewnetrzne;j.
XVIl.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
XVIl.1.4.1 Stolarka I
Stolarka — oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementdw drewnianych, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (drzwi, okna , wrota, bramy).
XVIl142  Okucia |
Okucia — oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
XVI143  Oscieze |
Oscieze — powierzchnie poprzeczne do pfaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogg by¢ to
powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna lub w ksztatcie tuku) zamykajaca od goéry otwor
XVIl144  Oscieznica |
Oscieznica — rama wykonana z drewna, PCV, metalu, osadzona w osciezu (drzwiowym lub okiennym).
Do niej na zawiasach montuje sie skrzydta drzwiowe lub okienne.
XVII.1.5 0Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

XVIl.2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji ,,Wymagania
ogdlne”.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi, zgodng
z dokumentacjg techniczna.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera oraz
musi by¢ zgodna z projektem.

Wyroby do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacjg o rodzaju
i jakosci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie.

Nie dopuszcza sie stosowania wyrobdw uszkodzonych i nie posiadajgcych oryginalnych opakowan.

Do kazdego wyrobu musi by¢ dofaczona producencka instrukcja montazu i dedykowane przez Producenta
elementy mocujgce w wystarczajacej wg instrukcji liczbie.

Materiaty uszczelniajgce : pianki , silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajgce oraz nie
przekroczy¢ daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu.

Poszczegdlne elementy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Uwaga :
e W projekcie na rysunkach rzutéw wymiary otworéw drzwiowych podane sg w Swietle przejscia po
otwarciu skrzydta
e  Wielkos¢ otwordow drzwiowych zweryfikowaé po wybraniu dostawy stolarki i $lusarki drzwiowej (przed
wykonaniem otwordw drzwiowych)
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e  Kazdy producent stolarki wymaga innych otworéw
e Wszystkie szklenia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem i sztuka budowlang
e  Zestawienie stolarki rozpatrywac tagcznie z opisem do projektu i rysunkami architektonicznymi

Slusarka drzwiowa zewnetrzna :
e Brama BW1, stalowa, nieocieplona
o wymiar $wiatta : 300x 200cm
o segmentowa
o kolor: RAL 7042
e drzwi DZ1, drewniane
o wymiar $wiatta przejscia : 90x 205cm
o konstrukcja skrzydta — dwuwarstwowe ramiaki drewniane, po catym obwodzie skrzydta,
optfaszczowanie skrzydta — blacha stalowa 0,6mm, wykoriczona folig PVC odporna na warunki
atmosferyczne lub farbg poliestrowg
Wktad termoizolacyjny — polistyren ekspandowany z duzg domieszka grafitu
Trzy zawiasy tréjelementowe
Cztery bolce antywywazeniowe
Regulowany zaczep zamka gtéwnego w oscieznicy
Prog ze stali nierdzewnej z perforacja
Oscieznica stalowa katowa DUZA 100 zewnetrzna
kolor : RAL 7042

O O O O O O O

Okucia i akcesoria

Wszystkie elementy winny by¢ dostarczone w stanie kompletnie okutym, tzn. muszg by¢ wtgczone wszystkie
elementy niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jezeli nie zostaty one wyraznie i w szczegdtach
wymienione w specyfikacji przetargowej.

Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykonac jako zabezpieczone przed korozjg (ocynkowane, stal nierdzewna,
aluminium badz wykonane wedtug innej metody).

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowa
przeciwrdzewna.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

XVII.3 SPRZET
Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera oraz zgodnego
z technologig wykonywania robdt w wybranym systemie.

XVIl.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczac transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogéle”.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawierac¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

XVIL.5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczgce osadzania stolarki i Slusarki otworowej :

- osadzanie powinno by¢ wykonywane w osciezach przed wykonaniem tynkéw

- przed osadzeniem nalezy dokona¢ sprawdzenia narozy elementdéw , kagtéw prostych i okué

- przed osadzeniem nalezy sprawdzi¢ piony ptaszczyzn osciezy oraz poziomy ptaszczyzn nadprozy i posadzek

- elementy stolarki i Slusarki nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi (miekka ptyta pilsniowa,
tektura)

- oscieznice mocowac na kotwy lub wg systemu producenta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki , w jakich
roboty bedg wykonywane.

Wymagania ogdlne :
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic :
- prawidtowos¢ wykonania osciezy
- mozliwos¢ mocowania elementéw do scian
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng, normami lub instrukcjg producenta.

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktdérych
ma przylegac oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza , oscieze nalezy
oczyscic i naprawic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordéw okreslono w normach.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke lub slusarke
na podkfadach lub listwach.

Ustawienie stolarki lub slusarki trzeba sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi lub okien nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi lub okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Okna i drzwi aluminiowe mocowac¢ w Scianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych
z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do Sciany wewnetrznej w przypadku muréow
szczelinowych.

Mocowanie do Sciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wéwczas stosowac specjalne izolowane elementy
kotwigce.

Szczeline pomiedzy oknem a $ciang wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Whneki otworéw okiennych tynkowaé sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakorczeniu
tynkowania sgsiednich scian.

Wykonczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciang powinno przypominac spoine trojkatng i zachodzi¢ co
najmniej 6mm na oscieznice i $sciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnosé.

Podczas montazu stolarki lub slusarki nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigc w rozstawach i lokalizacjach
podanych przez producenta wybranego systemu.

Producent slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem , kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. , niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
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Montaz oscieznicy stalowej obejmujacej regulowanej do drzwi drewnianych.

Oscieznice oddzieli¢ od maskownicy, przewidzie¢ w osciezu miejsce na skrzynki ochronne otworéw zamkowych
znajdujace sie w oscieznicy, kotwy i konstrukcje podzawiasowe (wykué¢ odpowiednio jesli otwory sg za waskie).
Ustawic¢ oscieznice, wypoziomowac zgodnie z poziomem ustalonym w projekcie a nastepnie wstepnie zamocowac.
Sprawdzi¢ oscieznice na prostokatnos¢ (réwne przekatne), sprawdzi¢ réwnolegtos¢ poprzez spojrzenie przez
krawedzie — powinny by¢ réwnolegte. Miejsca mocowania pomiedzy osciezem a kotwa oscieznicy pionowac
trwatymi podktadkami (stal, drewno, podktadki z tworzyw sztucznych). Dopasowaé rodzaj kotkéw rozporowych do
rodzaju Sciany.

Wykona¢ otwory wierttem na glebokos¢ rowng dtugosci kotka rozporowego +15mm i zamocowaé za pomocy
dopuszczonych do stosowania kotkéw rozporowych i $rub lub mocowa¢ wkretami wkrecanymi bezposrednio
w oscieze po wykonaniu otworu.

Po zamocowaniu oscieznice zaopatrzy¢ w rozpory i wypetnié¢ na catym obwodzie szczelnie pianka poliuretanowa.

Dodatkowe wytyczne :
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz obrébki
nalezy wykonac zgodnie z zataczonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu.

XVII.6 KONTROLA JAKOSCI

Zasady prowadzenia kontroli jakosci dla slusarki drzwiowej, okiennej, stolarki drzwiowej drewnianej i PCV powinny
by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351+A2:2016-10 wraz ze zmianami A1i A2.

Kontrola jakosci prac obejmuje :

e ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

e brak zmian cech geometrycznych oscieznic , brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram,
szyb i oku¢

e odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m oscieznicy, ale nie wiecej
niz 3mm na catg oscieznice

e otwierania i zamykanie skrzydet powinno sie odbywac bez zacie¢

e otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwieraé lub

zamykac
e zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do osScieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami
i ptaszczyznami.

Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot , ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

XVIL.7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru zostaty podane w specyfikacji ,,WWymaganie ogdlne”.

Jednostki obmiarowe:
- m? - wbudowanej stolarki i $lusarki w $wietle osciezy,
-szt. — oscieznic stalowych.

XVIL.8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét zostaty podane w specyfikacji ,, Wymaganie ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegajg :

- odbiorowi przed wbudowaniem — na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng
w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego

- Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzow

- Odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu — wbudowaniu stolarki

- Odbiorowi koricowemu
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XVIL9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

XVII.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes$¢ 1 : Okna
i drzwi zewnetrzne

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy, otwierane okna — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
— Wtasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 12600:2004 Szkto w budownictwie — Badanie wahadtem — Udarowa metoda badania

i klasyfikacja szkta
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych oraz obowigzujgce normy
techniczne.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

XVIll. PODKLADY POD POSADZKI

XVIIl.1 WSTEP
XVII1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podktadéw pod posadzki zwigzanych z inwestycja : ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego
o charakterze kulturotwdérczym obejmujgce nastepujace elementy : zadaszona scena, widownia terenowa
z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa oraz
oswietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305, 306 i 307".

XVIl1.2  Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyze;.

XVIIL1.3  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
podktadéw pod posadzki.

Roboty obejmowad bedg :
- przegrode P01 - podktad pod posadzke sktada sie z warstw :
- izolacja termiczna 5cm - wedtug specyfikacji pkt. XV
- izolacja przeciwwodna — wedtug specyfikacji pkt. XV
- warstwa wyréwnawcza 5cm
- podbudowa stabilizowana mechanicznie (wg rys. konstrukgji)
- ptyta zelbetowa 30cm

- przegrode P02 — podkfad pod posadzke sktada sie z warstw :
- izolacja termiczna 5cm - wedtug specyfikacji pkt. XV
- izolacja przeciwwodna - wedtug specyfikacji pkt. XV
- warstwa wyréwnawcza 5cm
- podbudowa stabilizowana mechanicznie (wg rys. konstrukgji)
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XVIIl.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
XVII1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
ST i poleceniami Inzyniera.

XVIIl.2 MATERIALY
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w specyfikacji ,, Wymagania Ogdlne”.
XVIil.2.1 Woda ((PN-EN 1008 : 2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne , oleje, mut.
XVIil.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek wg normy jw. , powinien spetnia¢ wymagania normy :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25 0 -,5mm, piasek srednioziarnisty
0,5 —1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
XVIil.2.3 Cement (PN-EN 197-1:2012)

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy :
- dla betonu klasy C8/10 +C20/25 — klasa cementu 32,5 NA
- dla betonu klasy C25/20, C30/37 — klasa cementu 42,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.
Magazynowanie
Cement pakowany w workach — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach).
Cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie :
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
Po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie , w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywania osobno
w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

XViil.2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl.5 MPa — wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg
przez Inspektora.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw powinno sie odbywac mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci , aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu
tj. okotoo3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem , ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia nie bedzie
nizsza niz +5°C.

XVIII.3 SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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XVIil.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

XVIIIl.5 WYKONANIE ROBOT

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno — cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gfadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu podkfadéw zgodne z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

Podktady podtogowe wykonuje sie przede wszystkim jako monolityczne uktadane na budowie z zapraw na
spoiwiecementowym.

Monolityczne podktady podiogowe mozna klasyfikowaé nastepujagco w zaleznosci od uktadu konstrukc;ji
podtogi :

- zwigzane z podtozem: utozone bezposrednio na podtozu nosnym i pofgczone z nim metodg , mokre na
mokre” lub przez wykonanie warstwy przyczepnosciowej, polepszajgcej zwigzanie podktadu z podtozem

- na warstwie rozdzielczej: oddzielone od podtoza cienkg izolacjg, np. folig polietylenowa lub papa asfaltowg

- ptywajgce: utoione na warstwie sprezystego materiatu izolacyjnego ( np. styropian) i oddzielone od
pionowych elementéw budynku paskami izolacyjnymi.

Zaprawa cementowa powinna mieé konsystencje gestg ( 1- 4cm zanurzenia stozka pomiarowego). Mieszanka
cementowa niezwtocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy kierunkowe
o wysokosci réwnej grubosci podkfadu. Powierzchnia musi byé wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od
potrzeb, wygtadzona. Dodatkowe nawilzanie, posypywanie cementem lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy
jest niedozwolone. W swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie
(np. pacg stalowg) na gtebokosci 1/3 — % grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6m,
a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podkfad na pola
o powierzchni nie wiekszej niz 36m?2. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach przebiegu
dylatacji konstrukcjii w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami i ksztattami.
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkfadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 52C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym
(np. przykryty folig lub spryskiwany wodg) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami (np. duzg rdznica
temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wytgczony z ruchu. Do
zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozina dodawaé wapna. Jezeli zachodzi koniecznosé
zbrojenia podkfadéw, np. przy duzych obcigzeniach uzytkowych, nalezy je wykona¢ w dwdéch warstwach:
najpierw warstwe grubosci réwnej ok. % grubosci podktadu, nastepnie zbrojenie i kolejno podkfad do petnej
grubosci.

XVII.6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢c kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robdét (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania.

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podktadéow podtogowych polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac
przy wykonywaniu podkfadu.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
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- sprawdzenie materiatéw, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng
i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podkfadu.

Wymagania dla podktadéw podtogowych

Na jakos$¢ podktadéw ma wptyw jakos¢ warstw podtogowych znajdujacych sie pod podktadem. Wymagania
dotyczgce tych warstw zalezg od odmiany podkfadéw, natomiast réwnosé powierzchni podtoza (stropu)
powinna byé zachowana we wszystkich przypadkach. Jezeli podtoze ma duze nieréwnosci nalezy wykonaé
warstwe wyréwnawcza, ktéra spetnia wymagania poditoza nosnego. Warstwa ta nie moze byé wykonana
z materiatéw sypkich.

W przypadku podktadéw zwigzanych z podtozem powinna by¢ uzyskana pomiedzy nimi dobra przyczepnosé.
Aby zastosowaé metode mokre na mokre powierzchnia podtoza musi by¢ wilgotna, czysta, szorstka i najlepiej
niedojrzata. Jezeli powierzchnia podioza nie zapewnia dobrej przyczepnosci do podktadu trzeba wykonac
warstwe faczacg, np. w przypadku stropu prefabrykowanego powierzchnie nalezy zwilzy¢ i pomalowac
zaczynem cementowym z 20% dodatkiem dyspersji lub specjalnymi srodkami gruntujgcymi. Podktady zwigzane
cementowe mozna wykonywac na podfozach na spoiwie cementowym.

Podtoze pod podktady na warstwie rozdzielczej powinno by¢ czyste i odpowiednio réwne, a pod podktady
ptywajace rowniez odpowiednio suche ( wilgotnos¢ 3% w wypadku cementowego i 1,5 % w wypadku
anhydrytowego.) Szczeliny dylatacyjne w podfozu muszg mieé réwne krawedzie, jednakowg grubosc
i przebiega¢ prostoliniowo. Nad szczelinami dylatacyjnymi w podtozu nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne
w podktadzie. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg uszczelniajgcg lub odpowiednio profilowana
tasma. W pomieszczeniach z podtogami ptywajgcymi przy scianach i innych pionowych elementach trzeba
przed wykonaniem podktadu utozy¢ pionowo pasy izolacji dZzwiekochtonnej, tzw. pasy brzegowe (szczeliny
brzegowe). Muszg one siega¢ od nosnego poditoza do goérnej powierzchni posadzki. lzolacje sprezysta,
nieodporng na zawilgocenie, zabezpiecza sie wraz z pasami brzegowymi warstwg ochronng z folii
polietylenowe]j grubosci min. 0,1mm, podktfadowej papy asfaltowe]j lub inng odpowiednig warstwg. Podczas
wykonywania zapraw o konsystencji ciektej powinno stosowac sie warstwy ochronne klejone na zaktadach
szerokosci min.10cm lub spawane z wywinieciem na $ciany, aby byta ona wodoszczelna do chwili stwardnienia
podktadu.

Materiaty przeznaczone do wykonania podktadu podtogowego powinny posiadac¢ oznaczenia na opakowaniu:
- dane producenta,

- numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie,

- szczegotowe instrukcje technologiczne.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

- poprawnosci powigzania warstwy podktadowej z podtozem (niedopuszczalne jest wystepowanie
nieréwnosci);

- wyglgdu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka.

XVIIL.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2. 1lo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

XVIiI.8 ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowacd zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie tych
materiatéw

z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr koricowy robét podktadowych powinien obejmowad:

- ocene zgodnosci wyglgdu wykonanego podktadu z dokumentacjg techniczng,

- jakos$ci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy;

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach :
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego;

- podczas uktadania podktadu;

- po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jako$ci zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- réwnosci i zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu :
+ 2mm/m i £5mm na catej dtugosci lub szerokosci,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

XVIIL9 PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosc na podstawie zapisow zawartych w Kontrakcie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni ufozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

XVII10  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 988-1:2012 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow — Czesé 1 : Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement — czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego stosowania

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

XIX. WYKONANIE POSADZEK

XIX.1 WSTEP
XIX.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek zwigzanych z zadaniem : ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze
kulturotwérczym obejmujgce nastepujace elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem,
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kontenerowa toaleta, ciagi spacerowe, elementy matej architektury, zieleri parkowa oraz os$wietlenie terenu
w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.

XIX.1.2Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyzej.

Xi1X.1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robdt obejmuje wykonanie posadzki z betonu impregnowanego.

X1X.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

XIX.1.50gdlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

XIX.2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ,,WWymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i opisem technicznym.

W zwigzku z planowanym przeznaczeniem pomieszczen jako posadzke projektuje sie beton impregnowany.
Do impregnacji betonu przewidziano impregnacje dwuetapows.

XiX.2.1 Beton
Stosowac mieszanki betonowe jako wyrdb gotowy.

Mieszanka betonowa sktada sie ze spoiwa, piasku, zwiru i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru
oraz dodatkéw i domieszek.

Podstawowym sktadnikiem betonu decydujgcym o jego wytrzymatosci jest cement. Gtéwnym sktadnikami
cementu s3 ; alit, belit, braunmilleryt oraz glinian tréjwapniowy.

Sktad chemiczny i zawartos¢ przedstawia ponizsza tabela

Nazwa Nazwa Wzér Oznaczenie skrécone Zwartos$¢ %
mineratu chemiczna chemiczny (wagowo)
Alit Krzemian tréjwapniowy 3Ca0*Si0; CsS 30-65
Belit Krzemian dwuwapniowy | 2Ca0O*SiO; C,S 15-45
Braunmilleryt Glino zelazian 4Ca0*Al,03*Fe 03 CaAF 5-15
czterowapniowy
Glinian tréjwapniowy 3Ca0*Al,03 GA 5-15
Gips Siarczan wapiowy CaS04*2H,0 CsH2 2-5
dwuwodny

Kruszywo stosowane do produkcji betonéw konstrukcyjnych powinno odznaczad sie matg nasigkliwoscia,
twardoscig, odpornoscig na dziatanie mrozu, wytrzymatoscig nie mniejszg niz projektowana wytrzymatosé

betonu.

Kruszywo nie powinno by¢ zanieczyszczone zwigzkami chemicznymi, gdyz znaczaco obniza sie wtedy
wytrzymatos¢ betonu. Zawartosc itéw i gliny réwniez obniza wytrzymatosé betonu.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczac :

- % najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego
- 1/3 grubosci wymaganego otulenia zbrojenia
- odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej o 5mm.

Kolejny sktadnik betonu — woda — nie powinna zawiera¢ nadmiernych ilosci domieszek zle wptywajacych na
wytrzymatosc betonu. Nie moze zawierac zbyt duzej ilosci zwigzkow siarki, kwasow, soli, cukru. Cukier w ilosci

65




1)

2)

3)

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwérczym obejmujace nastepujgce elementy :
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa
oraz o$wietlenie terenu na dz. nr ewid. 305, 306 i 307 w Grodzisku Dolnym

0,6% uniemozliwia wigzanie cementu. Maksymalna temperatura wody stosowanej, nie powinna przekracza¢
60°C, co zwigzane jest ze zbyt szybkim procesem wigzania betonu.

W celu poprawy wtasciwosci mieszanek betonowych i stwardniatych betonéw stosujemy dodatki i domieszki.
Domieszki sg to produkty dodawane w niewielkich ilosciach w stosunku do masy cementu od 0,2 do 5%.

Na rynku dostepne sg domieszki :

uplastyczniajgce (plastyfikatory) — charakteryzujaca cechg jest to ,ze po dodaniu do wody zarobowej,

a nastepnie wymieszaniu sktadnikédw betonu uzyskuje sie uplastycznienie mieszanki,

uszczelniajgce — powodujg zmniejszenie nasigkliwosci betonu. Efekt uszczelnienia mozna osiggnaé przez
dodanie do betonu gliny bentonitowe, ktérej zdaniem jest zwiekszenie objetosci po nasyceni woda. Domieszka
substancji hydrofobowej do gliny bentonitowe zwieksza efektywno$é uszczelnienia,

przyspieszajace wigzanie i twardnienie betonu — oparte sg one na chlorku wapnia, sodu lub potasu. Dodatek
chlorku wapnia obniza temperature zamarzania wody do -5°C, ale posiada on jedng wade — przyspiesza korozje
stali w zelbecie. Maksymalna ilo$¢ podawanego chloru wapniowego nie moze przekracza¢ 1% masy cementu w
betonie niezbrojonym i 0,2% w zelbecie.

Dodatki to rozdrobniony materiat nieorganiczny, ktérego ilos¢ wynosi 5 do 20% masy cementu (np. popiot
paleniskowy). Dodatkiem efektywnie zwiekszajacym wytrzymatosé betonu jest pyt krzemionkowy. Przez
dodanie pytu krzemionkowego w ilosci 7-10% masy cementu mozna podniesc klase betonu o okoto 10-15 MPa
w poréwnaniu z betonem bez dodatkdw. Popiét paleniskowy dodany w iloéci 100 do 150kg/m?3 mieszanki
betonowej poprawia urabialnos¢ oraz szczelnos¢ i mrozoodpornos¢ betonu.

Na wytrzymatosé betonu majg rowniez wptyw warunki w jakich dojrzewa , zwtaszcza w poczgtkowym okresie.
Podniesienie temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotnosci otoczenia, przyspiesza
wigzanie i twardnienie oraz umozliwia uzyskanie wiekszych wytrzymatosci anizeli w przypadku niskich
temperatur.

Wykonujac roboty betonowe w okresie zimowym nalezy pamietac, iz nalezy stosowac cementy portlandzkie
marek 350 lub cementy szybkosprawne. Nie mozna stosowaé cementow hutniczych i glinowych.

Ze wzgledu na wptyw , jaki wywiera niska temperatura na mieszanke betonowg, rozrézniamy trzy zakresy
temperatur :

temperatury pierwszego zakresu od + 5°C do 0°C, powodujg tylko opdznienie wigzania i twardnienia betonu. W
tym wypadku wystarczy zastosowanie mieszanki o wysokim wskazniku c/w i doktadne okrycie wykonanego
elementu,

w drugim zakresie temperatur od 0°C do -3°C tu musi nastgpi¢ podgrzanie kruszywa. Przewaznie roboty sg
wykonywane metodg zachowania ciepta, stgd uzywa sie dodatkéw przeciwmrozowych lub przyspieszajgcych
wigzanie betonu,

w trzecim zakresie temperatur od -3°C do -15°C konieczne jest nie tylko podgrzanie materiatéw, ale réwniez
gotowych elementéw. Stosowane sg rowniez cieplaki, ostony i specjalne ogrzewane deskowania.

Na kazdg partie betonu wydana by¢ powinna Deklaracja Zgodnosci , dotgczony do kazdego dokumentu dostawy
WZ.

Deklaracja zgodnosci ma zagwarantowac odpowiedzialnos¢ wykonawcy, za zgodnos¢ betonu z dokumentem
odniesienia (np. norma, specyfikacjg) itp. oraz deklarowane parametry dostarczonego na budowe betonu.

XIX.2.2Impregnaty do betonu

W zwigzku z planowanym przeznaczeniem pomieszczen jako posadzke projektuje sie beton impregnowany.
Do impregnacji betonu przewidziano sSrodek impregnujacy beton , ktéry naktada sie w dwdch warstwach.
Pierwsza warstwa to impregnat gteboko penetrujacy, a druga warstwa to impregnat doszczelniajacy.

Impregnat penetrujacy
To niskolepka, dwusktadnikowa kompozycja epoksydowa przeznaczona do wzmacniania i impregnacji podtoza
betonowego pod wszelkiego rodzaju izolacje, powtoki epoksydowe, laminaty, szpachlowki, posadzki
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bezspoinowe, a takie moze stuzyé do samodzielnego impregnowania powierzchni betonu, kamienia
budowlanego, cegty klinkieru itp.

Impregnat doszczelniajacy

To uelastyczniona rozpuszczalnikowa zywica epoksydowa o $redniej odpornosci chemicznej. Oprécz innych
zastosowan stosowany do gruntowania i dosycania podtoza betonowego.

XIX.3 SPRZET

Nalezy stosowal sprzet przewidziany przez producenta materiatdbw oraz sprzet ogdlnobudowlany
zaakceptowany przez Inzyniera, taki ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét.

Dla wyktadzin linoleum to np. bedg : watek do rozprowadzania roztworu gruntujgcego, mieszadto mechaniczne
do mieszania masy wygtadzajacej, rakla zebata do rozprowadzania masy, watek do odpowietrzania masy,
szlifierka jednotarczowa, grzebien zebaty, walec dociskowy, rolka dociskowa, frezarka reczna i mechaniczna do
frezowania potgczen wyktadzin pod spawanie, spawarka reczna lub automat spawalniczy do faczenia brzegdéw
na gorgaco.

Dla ptytek beda to np. narzedzia lub urzadzenia do ciecia, frezarka reczna lub mechaniczna, taty do sprawdzania
réwnosci powierzchni, poziomice, mieszadta do kleju o napedzi elektrycznym, pojemniki do kleju, szczotki
wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, gabki do mycia i czyszczenia.

XIX.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

XIX.5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdét podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

Posadzka z betonu impregnowanego

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonywaniem posadzki betonowej nalezy poddac¢ badaniom
materiaty, ktére bedg wykorzystywane do jej wykonania.

Wszystkie uzyte materialy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych Ilub
odpowiadac¢ parametrom okreslonym przez producenta.

Kazda partia materiatdw dostarczonych na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracjg zgodnosci
potwierdzajgcg zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Po wykonaniu warstwy betonu i jej zatarciu przystgpi¢ mozna do jej impregnacji.

Roboty zwigzane z wykonywaniem powtoki z impregnatu gteboko penetrujacego powinny by¢ wykonywane

w temperaturze otoczenia miedzy 15 a 25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70%.

Pomieszczenia , w ktérych odbywajg sie prace muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

Zachowat nalezy strefe ochronna przed uzyciem otwartego ognia, a w szczegdlnosci prac spawalniczych.

W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja.

Podtoze betonowe musi spetnia¢ nastepujgce warunki :

- wysezonowane przez min 28dni

- beton klasy min. C16/20 , bez mleczka cementowego , rowny, zatarty na ostro, przeszlifowany, odpylony
i odttuszczony

- wilgotnos¢ betonu max 4% a temperatura podtoza nie nizsza niz 15°C

- dla podtozy posadowionych na gruncie bezwzglednie wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa

Roboty zwigzane z wykonywaniem powifoki z impregnatu doszczelniajgcego powinny byé wykonywane
w temperaturze otoczenia miedzy 15 a 25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70%. Wszystkie
materiaty do wykonywania posadzki powinny by¢ sezonowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu lub
w warunkach , w ktérych bedzie wykonywana posadzka.
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Pomieszczenia , w ktérych odbywajg sie prace muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.
Zachowat nalezy strefe ochronna przed uzyciem otwartego ognia, a w szczegdlnosci prac spawalniczych.
W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja.
Podtoze betonowe musi spetnia¢ nastepujgce warunki :
- wysezonowane przez min 28dni
- beton klasy min. C16/20, bez mleczka cementowego , réwny, zatarty na ostro, przeszlifowany, odpylony
i odttuszczony
- wilgotnos¢ betonu max 4% a temperatura podtoza nie nizsza niz 15°C

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania odnosnie przygotowania, sktadowania i przygotowywania poszczegélnych
materiatow, ktére maja by¢ wbudowane w posadzke — wymaganych przez producenta.

Nalezy zachowywa¢ wszelkie wymogi sposobdw wykonywania robot na poszczegdlnych etapach — zgodnie
z rygorami producentéw.

XIX.6 KONTROLA JAKOSCI
Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Kontrola jakosci powinna obejmowad:

° sprawdzenie materiatdw, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

° sprawdzenie wykonania podtozy i podktadu

° sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii)

° sprawdzenie poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

° ocene estetyki wykonanych robét.

XIX.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

XIX.8 ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w ST ,, Wymagania Ogélne”.

Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowad zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowad:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

. sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,

. sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzic na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych, badania prostoliniowosci

nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a szerokosci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.
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XIX.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

XIX.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betony — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 P Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Czes$¢ 4 : Procedury pomiarowe i wymagania

PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Czes$¢ 3 : Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych

PN-EN I1SO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes¢ 3 : Pomiar izolacyjnosci od diwiekdéw
uderzeniowych

oraz:

Odpowiednie certyfikaty poswiadczajace przydatnos¢ , ze dany system podtdg uznany zostat za spetniajacy

okreslone wymagania, np. atesty higieniczne,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

XX. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
XX.1 WSTEP
XX.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkdw wewnetrznych oraz oblicowanie konstrukcji drewnianej ptytami OSB i deskami.

. tynk cementowo-wapienny kat. IlI
. oblicéwka od wewnatrz ptytami OSB gr. 22mm
. oblicéwka od zewnatrz ptytami OSB gr. 22 mm i deskami gr. 2cm

XX.1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych wyzej.

XX.1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych w obiekcie, oblicowanie $cian tazienek i pomieszczen gospodarczych ptytkami
ceramicznymi.

XX.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

XX.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg SST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczgce robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
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XX.2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podane w Specyfikacji ,, Wymagania Ogdlne”.

XX.2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
a) Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

b) Piasek PN-EN 13139:2003

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

° mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
c) Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-B-10104:2014-03
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3
godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz =5°C.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

d) Deski
Projektuje sie wykonanie oblicowania $cian czesci drewnianej zaplecza z desek sosnowych gr. 20mm
zaimpregnowanych kompleksowo :przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciw owadom. Deski malowane
farba akrylowg do drewna — RAL 7042.

e) Piyty OSB
Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 300:2007
Wymagania ogdlne dotyczgce wszystkich rodzajow ptyt

Nr | Wtasciwosci Metoda wymagania
badania
1 Maksymalne odchytki wymiardw : EN 324-1
grubos¢ (szlifowane) ptyty i miedzy ptytami; 0,3mm
grubosé (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami 0,8mm
dtugosc i szerokos¢ 3,0mm
2 Tolerancja prostoliniowosci brzegéow EN 324-2 1,5mm/m
3 Tolerancja kata prostego EN 342-2 2,0 mm/m
4 Wilgotnos¢ OSB 1, OSB 2, EN 322 Od 2do 12%
0SB 3, 0SB 4 Od 5do 12%
5 Dopuszczalne odchylenia gestosci i w odniesieniu do $redniej gestosci | EN 323 10%
wewnatrz ptyty
6 Zawartosc¢ formaldehydu — klasa 1 EN 120 <8mg/ 100g
(warto$¢ perforatorowa) — klasa 2 >8mg / 100g
<30mg/100g

Wymagania w odniesieniu do ptyt do celéw nosnych stosowanych w warunkach wilgotnych — wymagania dla
ustalonych wiasciwosci mechanicznych i pecznienia
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Typ ptyt : OSB 3 Wymagania
Wiasciwosci Metoda Jednostka Zakres grubosci

badania miary 6do 10 >10i<18 | 18do 25
Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie : - o$ gtéwna EN 310 N/mm? 22 20 18
Wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie : - oS boczna EN 310 N/mm2 11 10 9
Modut sprezystosci : 0$ gtéwna EN 310 N/mm2 3500 3500 3500
Modut sprezystosci : 0$ boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400
Wytrzymatos¢ na rozciggania prostopadle do | EN 319 N/mm2 0,34 0,32 0,30
ptaszczyzny
Specznienie na grubos¢ — po 24h EN 317 % 15 15 15
Wymagania dla odpornosci na wilgo¢
Typ ptyt: OSB 3 Metoda Jednostka Wymagania
Wiasciwosci badania miary Zakres grubosci

6 do 10 >10i<18 18 do 25

Wytrzymato$¢ na zginanie po tescie cyklicznym — | EN 321 + EN | N/mm? 9 8 7
o$ gtéwna 31098
Opcja 1 7 wytrzymatos¢ na rozcigganie | EN 321 EN | N/mm2 0,18 0,15 0,13
prostopadle do ptaszczyzny, po tescie cyklicznym 319
Opcja 2 7 wytrzymato$¢ na rozcigganie | EN 1087-19) N/mm2 0,15 0,13 0,12
prostopadle do ptaszczyzny, po tescie cyklicznym
7) — wymieniony wybdr metody, nalezy traktowac jako srodek tymczasowy, az do opracowania rozwigzania naleznego do
zestawu ptyt
8) — do obliczenia wytrzymatosci na zginanie, po tescie cyklicznym, stosuje sie pomierzong po tescie cyklicznym grubosc
9) —EN 1087-1 obowigzuje po uwzglednieniu zmodyfikowanej metody w zatgczniku A

Przewodnosc cieplna ptyt OSB 3

Gestosc¢ Srednia P Wspbtczynnik Norma
kg/m3 przewodnosci cieplnej A
W/(mK)
Ptyta OSB 3 650 0,13 EN 12664
Klasa reakcji na ogien
Norma Minimalna Minimalna Klasa z | Klasa podtég | Norma
gestosc grubos¢ wyfaczeniem
podtdg

Ptyta OSB 3 EN 300 600 9 D-s2, dO Dr-s1 EN 13501-1

Sktadowanie ptyt na placu budowy

Jesli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewnic ptycie réwne podtoze, np. w formie
platformy i odizolowac¢ od gruntu warstwa folii, zabezpieczy¢ palete folig, plandeka lub innym wodoszczelnym
materiatem oraz umozliwi¢ ptytom dostep powietrza. Zanim ptyta zostanie uzyta na budowie, zaleca sie co
najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach.

Ptyty OSB 3 muszg by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed bezposrednim wptywem dziatania wody, zaréwno
podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Ptyty te nalezy natychmiast po zamontowaniu na zewnatrz
budynku: na scianach i dachach, zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych. W ptycie OSB 3 poddanej dziataniu wilgoci przez dtuzszy okres czasu mogg nieznacznie
napecznie¢ brzegi. By¢ moze konieczne bedzie przeszlifowanie brzegéw w celu uzyskania réownej ptaszczyzny
przed potozeniem elementow wykonczeniowych, takich jak na przyktad dachéwka bitumiczna na dachu.

XX.2.2 Parametry i opis materiatdw przyjetych w projekcie
Tynki
Tynki cementowo — wapienne kat. IlI
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Ptyty OSB 3
Obtozenie $cian od zewnatrz i od wewnatrz

Deski
Oblicowanie $cian budynku o konstrukcji drewnianej od zewnatrz deskami sosnowymi

XX.3 SPRZET
Roboty mozna wykonadé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

XX.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

XX.5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot zawarto w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

a) tynki cementowo - wapienne

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw cem-wap,

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 — 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

Tynk tréojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonanie robét ptytami OSB
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Kazda ptyta OSB 3 posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montazu, ptyta o krawedzi prostej powinna by¢
utozona tak, aby mozna bylo w przysztosci zidentyfikowad ptyte. Ze wzgleddw konstrukcyjnych nie ma to
znaczenia czy plyta bedzie utozona nadrukiem do géry czy do dotu.

Ptyta o krawedzi frezowanej na piéro i wpust- ma swojg strone lewg i prawa. Strona prawa- jest po tej stronie
ptyty, po ktoérej po ztozeniu utrzymujemy gtadka i réwna powierzchnie. Na lewej stronie w miejscu fgczenia ptyt
widoczna bedzie niewielka szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni ptyty.

Jezeli ptyta OSB 3 jest uktadana w pasmie dtuiszym niz 12 m, to nalezy dodatkowo pozostawi¢ szczeline
dylatacyjng o szerokosci min. 25 mm.

SCIANA

Ptyty OSB na $cianach mogg by¢é montowane osig gtéwng poziomo lub pionowo. Pomiedzy ptytami oraz
dookota otwordéw drzwi i okien bezwzglednie musi by¢ pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Zalecana
grubosé ptyty na poszycie scian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu stupkéw co 400 i 600 mm. W
celu dodatkowego ocieplenia $cian zaleca sie uzycie wetny mineralnej z elewacjg w postaci tynku mineralnego.
Do mocowania ptyt sciennych nalezy stosowac¢ wkrety do drewna, gwozdzie spiralne lub pierscieniowe o
dtugosci co najmniej 2,5 razy grubos¢ mocowanej ptyty.

Uwaga - czarne wkrety do ptyt gipsowo-kartonowych nie nadajg sie do mocowania ptyt drewnopochodnych .

Gwozdzie wbija sie co 30 cm na podporach posrednich i co 15 cm na tgczeniach ptyt. Przy zewnetrznych
krawedziach sciany przybija sie gwozdzie co 10 cm. Odlegtos¢ gwozdzia od brzegu ptyty nie moze by¢ mniejsza
nizlcm.

DACH

Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢, czy krokwie lub kratownice s w jednej osi, proste i rowne.
Skrzywione czy nieréwne krokwie wptyng na ostateczny wyglad dachu. Ptyty, ktére zmoczyt deszcz, przed
potozeniem dachéwki, blachy, papy termozgrzewalnej lub gontédw, niezwtocznie wysuszy¢ i zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng . Nie ogrzewana przestrzen podpodtogowa lub poddasza muszg by¢ dobrze wentylowane.
Otwory wentylacyjne muszg stanowi¢ co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej
przestrzeni.

Z uwagi na swojg budowe ptyta na dachu musi by¢ montowana dtuzszym bokiem prostopadle do krokwi lub
kratownic. taczenie kroétszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na podporach dachowych. Dtuzsze brzegi ptyty
muszg by¢ podparte lub pofaczone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiedzy brzegami ptyty o prostych
krawedziach nalezy zachowac szczeline dylatacyjng min. 3 mm, by pozwoli¢ ptycie pracowaé. Ptyta musi byc
utozona na co najmniej dwdch podporach, a jej faczenia muszg leze¢ na podporze. W momencie przybijania
ptyty, osoby wykonujace te prace powinny sta¢ na krokwi lub kratownicy, zachowujac niezbedne przepisy BHP.
Jezeli w konstrukcji dachu wystepujg otwory kominowe poszycie dachu powinno by¢ odsuniete od komina na
odlegtos$¢ zgodng z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Przy pracach montazowych na dachu nalezy stosowac¢ wszystkie przepisy BHP dotyczgce prac na wysokosci.

Do mocowania ptyt OSB na dachu nalezy stosowac wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne lub pierscieniowe
dtugosci co najmniej 2,5 razy grubos¢ mocowanej ptyty.

Uwaga - czarne wkrety do ptyt gipsowo-kartonowych nie nadajg sie do mocowania ptyt drewnopochodnych

Gwozdzie whbija sie co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na tgczeniach ptyt. Odlegtos¢ gwozdzia
od brzegu ptyty nie powinna by¢é mniejsza niz 1 cm.

XX.6 KONTROLA JAKOSCI

a) tynki cementowo — wapienne

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

. cement — PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1 : Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku”

. wapno — PN-EN 459-1:2015-06E Wapno budowlane — Czes$¢ 1 ; Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.
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° woda — PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

. kruszywo — PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
e PN-EN 988-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Cze$¢ 1 : Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

Kontrola jakosci tynkdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

. Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.
° Dopuszczalne odchylenia dla tynkéow Il kat.:
o odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3mm

i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej 2m

Odchylenie powierzchni i krawedzi:

o od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/ m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci i nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach wyzszych;

° od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/ m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi;

° odchylenie przecinajgcych sie pfaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz
3mm/ m;

° odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7mm,

° miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci Imm i dtugoéci do 50mm w liczbie 3 na 10m?
tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

° wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
° pekniecia powierzchni,

° wykwity soli w postaci nalotu,

° trwate zacieki na powierzchni,

° odparzenia, odstawanie od podtoza.

b) zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

XX.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2. 1lo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

XX.8 ODBIOR ROBOT
a) tynki cementowo - wapienne

Przed rozpoczeciem wykonania tynkow nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw
dostarczonych na budowe skfadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno byé czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10 —15 mm od lica muru, spoiny
Sciany murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2 — 3 mm, podtoza betonowe nalezy nacigé¢ dtutami.

b) podfoza
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odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami opisanymi wyzej. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

XX.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

° przygotowanie zaprawy,

. dostarczenie materiatéw i sprzetu,

° ustawienie i rozbidrke rusztowan,

o umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

° osiatkowanie bruzd,

° obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementéw,
° reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

° oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Okfadziny Scian.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

° przygotowanie podtoza,

° dostarczenie materiatéw i sprzetu,

° docinanie ptyt,

° ustawienie i rozbidrke rusztowan,

° wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
° obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

° oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

XX.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego
i wewnetrznego — Czes¢é 2: Tynkowanie wewnetrzne

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 988-1:2012 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow — Cze$¢ 1 : Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 300:2007 Ptyty o wirach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne

oraz
Odpowiednie atesty higieniczne i certyfikaty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

XXI.  BARIERKI, PORECZE , OBROBKI ATTYKI

XXI.1 WSTEP
XXI.1.1 Przedmiot ST
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Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz barierek, poreczy i obrébek attyki.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robét i ich wykonania.

XXI.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wyrobéw metalowych.

XXI1.1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
elementéw metalowych.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac s3 :

- dostawa i montaz balustrad schodowych

- wykonanie i montaz obrdbki attyki na scenie

XXI1.1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Balustrada — jest to azurowa Scianka w formie szeregu tralek lub stupkéw potaczonych o géry porecza ,
stosowana jako zabezpieczenie schoddw

Pochwyt — porecz mocowana do $cian przylegajgcych do piegéw schoddw i pochylni
XXI.1.50gdIne wymagania dotyczace robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

XX1.2 Materiaty
Ogdlne wymagania odnosnie materiatdw podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Balustrady i pochwyty z elementdw ze stali nierdzewne; .
Obrobki attyki ze stali ocynkowanej . malowanej na kolor RAL 7042

XX1.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu oraz narzedzi zalecanych przez producentéw
systemow.

Wszystkie uzywane narzedzia i sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

XX1.4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

w zakresie bhp oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow tych materiatow.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za - i wyfadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakos$¢
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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XXI1.5 Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Odnosnie balustrad, barierek i pochwytéw :

- montaze wykonac¢ zgodnie z projektem architektonicznym wykonawczym

- projekt architektoniczny rozpatrywac zgodnie z projektami branzowymi

- regulacja ukfadu stupkéw podczas montazu

- wysokos$é poreczy i pochwytdw : 1,10m nad posadzka

- przeswit od poziomu wykornczonej podtogi nie wiecej niz 12cm

- stupki i pozostate elementy balustrady montowac po tynkowaniu i malowaniu

Obrébki attyk wykonaé zgodnie z poleceniami Inzyniera i Projektanta.

XX1.6 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci prac obejmuje :

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw i atestow
- brak zmian cech geometrycznych , brak uszkodzert mechanicznych i trwatych zabrudzen

- zachowanie wymiaréow elementéw wedtug projektu

- stabilnos¢ i bezpieczenstwo zamontowanych elementéw

- odpowiadajgce projektowi parametry wytrzymatosci konstrukcyjnej elementéw

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych

- brak naruszen podczas montazu powtok malarskich.

XXL.7 Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiarowe :
m — balustrady, pochwytéw, obrébek

XX1.8 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo gdy zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wytycznymi projektanta.

XX1.9 Podstawa ptatnosci
Pfatnosc zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.
XXI.10 Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzagdzen wydane przez poszczegdlnych producentow
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydane przez ITB

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych , tom | — czes$¢ I-IV

XXIl. WYKONANIE ZIELONEGO DACHU

XXIl.1 Wstep
XXI.1.1 Przedmiot Specyfikacii.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem trawnika na stropie zaplecza sceny w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,Zagospodarowanie
terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwdérczym obejmujgce nastepujace elementy :
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciaggi spacerowe, elementy matej
architektury, zielen parkowa oraz oswietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307".

XXI1.1.2 Zakres obowigzywania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie wyzej.

XX11.1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji , dotyczg wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacjg Projektowg —
opis techniczny i rysunki, a doktadnie :

° Wykonanie na ptycie stropowej spadku poprzez wyprofilowanie chudym betonem
° Wykonanie izolacji — bitumicznym preparatem gruntujagcym

o Wykonanie izolacji z papy podktadowej, zgrzewalnej

° Utozenie warstwy kapy korzenioodpornej, zgrzewalnej

o Utozenie warstwy termoizolacji gr. 8cm

. Utozenie warstwy geowtdkniny

° Wykonanie warstwy drenazowej ze zwiru gr. 8cm — zwir o uziarnieniu 8-16mm

° Utozenie warstwy geowtdkniny

° Roztozenie substratu mineralnego do nasadzen intensywnych gr. 9cm

o Wykonanie nasadzen i wysian np. trawa,krzewy

XXIl.1.4 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST ,,Wymagania ogdlne”.
XXII.1.5 0Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano
w ST ,,Wymagania Ogélne”.

XXIl.2 Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym warunkom
umownym.

Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem technicznym.

W razie watpliwosci dokona¢ uzgodnien z Inzynierem i Projektantem.

XXII.3 Sprzet.
Sprzet zgodnie z warunkami ogélnymi ST WO ,,Wymagania ogdlne".
Nalezy stosowac sprzet odpowiedni do danego rodzaju robét. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

XXIl.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST WO ,,Wymagania ogdlne".
Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

XXIL.5 Wykonanie robot
XXI1.5.1 Ogolne warunki wykonania rohét.
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Wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera.

XXI.5.2 Warunki szczegotowe wykonania roboét.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera.
Przewiduje sie aby prace byty prowadzone w wymienionej nizej kolejnosci :

° Wykonanie warstwy spadkowej na nowowykonanym stropodachu

° Wykonanie zagruntowania bitumicznym preparatem gruntujgcym

° Wykonanie warstwy izolacji przeciwilgociowej w postaci warstwy papy termozgrzewalnej
° Utozenie warstwy papy korzenioodporne;j

° Utozenie warstwy izolacji termicznej

° Wykonanie warstwy separacyjnej w postaci geowtdkniny

o Wykonanie warstwy drenazowej ze zwiru

° Wykonanie warstwy separacyjnej w postaci geowtékniny

° Utozenie warstwy substratu do wysiewu

° Woysianie trawy, nasadzenie krzewdw — rodzaje ustali¢ z Inzynierem i Projektantem.

XXI1.5.3 Wymagania dotyczace ziemi.
Zyzna ziemia w zaleznosci od Zrédta pochodzenia powinna spetnié nastepujace charakterystyki:

° ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych
niz 2m,

° ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

° zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna bys uzyta do wypetnienia otwordw, rozécielona, na terenie
pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikéw,

° przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos$¢

mikroelementdw, zawartos$¢ materiatdw obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn gleby powinien wahaé
sie w granicach pH 5,5-6,5.

XXI1.5.4 Wysiew traw
Kolejnos$¢ czynnosci :

. Korekta i przygotowanie powierzchni terenu (niwelacja, rozbijanie grud, wyréwnanie )

. Wysiew krzyzowy nasion (mechaniczny lub reczny)

. Przykrycie nasion watem kolczatka (ewentualnie zagrabienie i watowanie lekkim watem)

. Zaleca sie zastosowanie mieszanki trawnikdéw odpornej na deptanie (trawniki uzytkowe, w ilosci

przewidzianej zaleceniem producenta)

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie uwilgotnienie podtoza, zaréwno przed wykonaniem siewu jak i po jego
zakonczeniu i w okresie wschodzenia nasion.
XXI1.5.5 Utozenie warstwy geowtdkniny

Zadaniem geowtdkniny jest zabezpieczenie warstw izolacyjnych (termicznej i przeciwwilgociowej) przed
zniszczeniem przez korzenie roslin rosngcych na odwréconym dachu. Dodatkowo chroni obie warstwy
izolacyjne przed zanieczyszczeniami.

XXI1.5.6 Utozenie warstwy izolacji termicznej
Jako docieplenie pomieszczenia kottowni zaprojektowano utozenie warstwy styropianu.
XXI1.5.7 Utozenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej

Bezposrednio na stropie nad kottownig , na warstwie spadkowej betonu projektuje sie utozenie warstwy
przeciwwilgociowej w postaci 2 warstw papy termozgrzewalnej. Izolacja przeciwwilgociowa jest chroniona
przez pozostate warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym oddziatywaniem atmosfery (duze
i gwattowne zmiany temperatury, promieniowanie ultrafioletowe).

XXI1.5.8 Wyprofilowanie spadkow
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Wyprofilowanie spadku na nowowykonanym stropie kottowni wykonaé poprzez utozenie warstwy chudego
betonu min. 5m, ze spadkiem 1%.

XXII.6 Kontrola jakosci robot
XXI1.6.1 Og6Ine wymagania.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

XXI1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z Dokumentacjg
Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Kontroli poddane byé powinny :

- wyprofilowanie zatozonego spadku na stropie;

- grubosc¢ i szczelno$¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowej;
- grubosc i szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej;

- utozenie warstwy geowtdkniny.

XXII.7 Obmiar robét.
XXI.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

XXI.7.2 Jednostki obmiaru.

o m? : reczne rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej; obsianie trawg; utozenie geowtdkniny,
o m?3 : reczne rozécielenie ziemi urodzajnej; wykonanie warstwy spadkowej;

XXII.8 Odbior robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

XXI.9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Wedtug ustalen zawartych w Kontrakcie.

XXI1.10 Przepisy zwiazane.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi

Warunkami Technicznymi.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wtasciwosci

PN-R-67026 :1999 Materiat sadzeniowy — Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych
PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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1.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WIDOWNIA TERENOWA

XXIll. ROBOTY ZIEMNE

XXIIl.1 WSTEP
XXIi.1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw pod fundamenty widowni terenowej wykonywanych przy
budowie widowni terenowej w zwigzku z inwestycjg pn. : ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno —
wypoczynkowego o charakterze kulturotwdrczym obejmujace nastepujgce elementy : zadaszona scena,
widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen
parkowa oraz oswietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.

XXll.1.2  Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie wyzej.

XXIl.1.3  Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopow pod fundamenty zadaszenia sceny.

XXll.1.4  Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

XXll.1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

XXIIl.2 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zmianami)
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
z pézniejszymi zmianami).

XXIII.3 Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢
sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

XXIIl.4 Transport

Grunt z wykopdw moze by¢ przewozony dowolnymi sSrodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy rownomiernie rozwies¢é na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyc
przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.
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XXIII.5 Wykonanie robot
XXIL.5.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
e skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

XXIl.5.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pod konstrukcje stalowg, powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

e wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

e wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,

e niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

XXIl.5.3  Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdin.
zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa
praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robdét ziemnych.

XXIIl.6 Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowad:
e sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja
e  kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie,
e sprawdzenie przygotowania terenu,
e  kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
e sprawdzenie wymiarow wykopow,
e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow.
Ocena poszczegodlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

XXIIL.7 Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowg jest m? (metr szescienny) wykonanych wykopéw.
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XXII1.8 Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

XXIIL.9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

XXII.10  Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

XXIV. ROBOTY ZBROJARSKIE

XXIV.1 WSTEP
XXIV.1.1  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro wykonywanych przy budowie widowni terenowej
w zwigzku z inwestycja pn. : ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze
kulturotwérczym obejmujgce nastepujace elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem,
kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielei parkowa oraz oswietlenie terenu
w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.

XXIV.1.2  Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyze;j.

XXIV.1.3  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

Roboty zbrojarskie obejmowac bedg wykonanie schodéw widowni terenowej.

W zakres tych robét wchodza:
e  przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali klasy A-Ill N RB 500 W (klasa B wg EN 1992-1-1)
e przygotowanie i montaz strzemion z pretéw ze stali klasy A-Ill N
XXIV.1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
w ST ,,Wymagania ogdlne”.
XXIV.1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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XXIV.2 MATERIALY

Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-EN 1SO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 15630-
2:2011E, PN-EN ISO 15630-3:2011E,

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN ISO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 15630-2:2011E, PN-EN 1SO 15630-3:2011E.

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-EN I1SO 15630-1:2011E, PN-EN I1SO
15630-2:2011E — AllIN RB 500 W (klasa B).

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-IIIN RB 500 W (klasa B) wg normy PN-EN ISO 15630-1:2011E
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

a) Wady powierzchniowe.

° powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan;

° na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej;

° rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;

° wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia;

° niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich;
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm
dla pretéw o wiekszych srednicach.

b) Odbioér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali.

Atest ten powinien zawierac:

. znak wytwarcy,

. Srednice nominalng,

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,

. znak obrobki cieplnej.

. cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu,

. wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

o na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5mm na 1m dtugosci preta.
c) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkéw.
d) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:
. nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
. nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
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. zewnetrznych,
. stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu préobek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

XXIV.3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu i narzedzi nie powodujgcych pogorszenia
wiasciwosci uzywanych materiatéw.

XXIV.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

XXIV.5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdét podano w ST "Wymagania ogdlne" .

Wykonywanie zbrojenia.
d) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

° prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkow
rdzy, kurzu i btota;

° prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen;

° czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach

technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

e) Przygotowanie zbrojenia.

. prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane;

. haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy

. taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
(obecnie PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11)

. skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

f) Montaz zbrojenia.

. zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

. nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.;

. montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu;

. montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego;

. zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie;

. dla zachowania wtasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
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UWAGI :
1) Podczas wykonywania ptyty fundamentowej wypusci¢ startery do zbrojenia $cian.
2) Pod kazda sciang zelbetowa wyda¢ w ptycie 4 prety #12 (2 dotem i 2 gorg) w celu utworzenia
wienca.

XXIV.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

XXIV.7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. faczng dtugosé pretdw
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszone] ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

XXIV.8 ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu —wg ST, Wymagania ogdlne”.

Odbidr koncowy —wg ST ,Wymagania ogdlne”

Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j
i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow, zfacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

XXIV.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosc zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie.

Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,

- taczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem
i niniejszg specyfikacja,

- a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

XXIV.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 15630-1:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — Czesc¢ | : Prety,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — Czes¢ 2 : Zgrzewane
siatki do zbrojenia

PN-EN ISO 15630-3:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — Czes¢ 3 : Stal do
sprezania

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1 : Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw
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PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe — Cze$¢ 1: Ogdlna charakterystyka widowni
PN-EN 13200-4: 2007 Obiekty widowiskowe — Cze$¢ 4: Siedziska — wtasciwosci wyrobu
PN-EN 13200-7: 2014-06 Obiekty widowiskowe — Cze$¢ 7: Elementy wejscia i wyjscia oraz drogi

XXV.  ROBOTY BETONIARSKIE

XXV.1 WSTEP
XXV.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt betoniarskich zwigzanych z wykonywaniem widowni terenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. :
,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwdrczym obejmujace
nastepujgce elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciagi
spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa oraz oswietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr
ewid. 305. 306 307”.

° Wykonanie taw fundamentowych betonowych
. Wykonanie schodéw zelbetowych
. Podbeton

XXV.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyze;j.

XXV.1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

XXV.1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

XXV.1.5 0Og6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowg SST
i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymaganie dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

XXV.2 MATERIALY
XXV.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej
XXv.2.11 Cement

Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest stosowanie cementéw zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-
3:2005 i PN-EN 196-6:2010, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli

obejmujacej :

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3:2005 i PN-EN 196-6:2010

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3:2005 i PN-EN 196-6:2010

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.

W przypadku , gdy ww. kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
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Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe wg PN-EN 27965-1:1994.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:

o oznaczenie;

. nazwa wytworni i miejscowosci;
. masa worka z cementem;

. data wysytki;

. termin trwatosci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.

Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

° dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

° dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

Podfoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement

przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem

i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

° 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

° po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposdb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

XXv.2.1.2 Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowad kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

° 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

. % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

XXV.2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Beton klasy C20/25 dla wykonania konstrukcji
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265:2004
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

XXV.2.3 Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
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. pospotka kruszona 0/40
. cement hutniczy 25. lloéé cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%

Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach:
. 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

XXV.3 SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

XXV.4 TRANSPORT
XXV.4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
XXV.4.1.1  S$rodki do transportu |
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)

llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

XXV.4.1.2  Czas transportu i wbudowania. I
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
° 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;
° 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;
° 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°

XXV.5 WYKONANIE ROBOT
XXV.5.1 Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
XXV.5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
XXV.524  Dozowanie skladnikéw: |

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
. 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

. 3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednié korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
XXV.5.2.2  Mieszanie sktadnikéw I
Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wyfacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie

stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

XXV.5.2.3  Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej. I

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3.0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m ).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

. w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
. warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.
. przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy.
W ptytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
XXV.5.2.4 Zageszczenie betonu I
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
. wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w pfaszczyznie poziomej;
° podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;
° podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokosci 5-8cm warstwe

poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym;

° kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7m;

o belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu i ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

° czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od
30 do 60 sekund;

° zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5m w kierunku dtugosci elementu.

° Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie

wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

XXV.5.2.5 Przerwy w betonowaniu I

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez :

. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
. obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

XXV.5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy I

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takzie w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
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XXV.5.2.7 Branie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagarn technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikdéw betonu
. badanie mieszanki betonowej
° badanie betonu

XXV.5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
XXV.5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

XXV.5.3.2 Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

XXV.5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

XXV.5.4 5.4. Pielegnacja betonu
XXV.5.4.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowane]j powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

XXV.5.4.2 Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

XXV.5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
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XXV.5.5.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie;

. pekniecia sg niedopuszczalne;

° rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm;

° pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie

mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej $ciany, Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm.

XXV.5.5.2 Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

° wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw;
° raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé,

aby otrzymac réwnga i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.
Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

XXV.5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

XXV.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

XXV.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
m3 — wykonania chudego betonu, taw, $cian, belek,

XXV.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST oraz zasad podanych
powyzej.

XXV.9 PODSTAWY PLATNOSCI
Pfatnosc zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie.

Cena jednostkowa obejmuje :

. dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji

. oczyszczanie podtoza

. wykonanie deskowania z rusztowaniem

. utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,

zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
. pielegnacje betonu
. rozbiorka deskowania i rusztowan
. oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyréwnanie podfoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

XXV.10PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betony — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkc;ji betonu

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 197-1:2012 Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego stosowania

PN-EN 14216:2015-09  Cement — sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw specjalnych
o bardzo niskim cieple hydratacji

PN-B-19707:2013 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe — Cze$¢ 1: Ogdlna charakterystyka widowni

PN-EN 13200-4: 2007 Obiekty widowiskowe — Czesc¢ 4: Siedziska — wtasciwosci wyrobu

PN-EN 13200-7: 2014-06 Obiekty widowiskowe — Czes$¢ 7: Elementy wejscia i wyjscia oraz drogi

XXVI. ROBOTY IZOLACYJNE

XXVI.1 WSTEP.
XXVI.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych zwigzanych z zadaniem : ,,,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego
o charakterze kulturotwdérczym obejmujgce nastepujace elementy : zadaszona scena, widownia terenowa
z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zieled parkowa oraz
oswietlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307” w zakresie widowni terenowe;.

XXVI1.2  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie wyze;j.

XXVI1.3  Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg (opis techniczny i rysunki).

Zakres robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych :

- fundamentow — masa bitumiczna np. dysperbit

XXV1.1.4  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w ST WO "Wymagania ogdlne".

XXVI1.5  Ogdlne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

XXVI.2 MATERIALY.
XXVI.21  Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB, dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosc do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

XXVI.2.2  Materialy projektowane
Do prac izolacyjnych przy izolacji przeciwwilgociowej nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw :
- powtoka z masy bitumicznej R + P np. Dysperbit.

XXVI.3 SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania ogdlne".

XXVI.4 TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania ogdlne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
w zakresie bhp oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby
zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za - i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakosé
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

XXV1.5 WYKONANIE ROBOT.
XXVL.5.1  Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO "Wymagania ogdlne".

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét izolacyjnych powinien znajdowac sie termin
przydatnosci do stosowania.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobdw na osnowach nie podlegajgcych korozji
biologicznej, co
w przypadku pap dotyczy osnowy z wtdkien szklanych lub odnowy poliestrowe;j.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych budynkdéw pap o nazwie wtasnej , 1zolacyjna” tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej
asfaltem, bez warstwy masy powtokowej po obu stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobdw dziatajacych na siebie w
sposob destrukcyjny , np. klejenia folii z PCV lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo —i
olejoodpornych).

XXVL5.2  lzolacje przeciwwilgociowe.
Wykonanie robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

a) Dysperbit
Dysperbit to dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa , ekologiczna powtoka izolacyjna, nie zawierajaca
rozpuszczalnikow, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, stosowania na zimno do izolacji
powtfokowych.

Dysperbitu nie nalezy stosowac :

- przy deszczowej pogodzie

- przy temperaturze podtoza nizszej niz 5°Ci wyzszej niz 40°C

- wilosci wiekszej niz 1kg/m” jednej warstwy

- na podfoze nie obeschniete po poprzedniej warstwy dysperbitu.

Podktady pod izolacje powinny by¢ sztywne i nie odksztatcone.

Powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2mm. Podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-
suchym.

Styki réznych ptaszczyzn powinny by¢ zaokraglone. Promien zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz
3,0cm.

XXVI.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w ST WO "Wymagania ogdlne"

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

XXVI.6.1 Badania materiatow.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

XXVI.6.2  Kontrola jakosci wykonanych robét.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa i Warunkami
Technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- przygotowanie podtoza pod izolacje

- jednolitos¢ catej powierzchni izolacyjnej

- zwigzanie izolacji z podtozem

- grubos¢ izolacji.

XXVL.7 OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady podane w S.T. WO "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:
m? —izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomej i pionowej, izolacji cieplnej, siatkowania,
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XXV1.8 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady podano w ST WO , Wymagania ogdlne”.

Odbiory roboét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych.

Po dokonaniu kazdej warstwy izolacji , prace powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

XXV1.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Wedtug ustalen zawartych w Kontrakcie.

Cena opisana w Kontrakcie obejmuje wykonanych robdt obejmuje:

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- roboty przygotowawcze

- wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych:

- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne)

- wykonanie warstw podkfadowych

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdét przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem
i zapyleniem

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementdw stabych, nie zwigzanych
z podtozem, z pozostatosci innych materiatow lub poprzez srutowanie, piaskowanie lub inng metoda
w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)

- gruntowanie powierzchni

- pokrycie powierzchni powtokg izolacyjng podktadowsq i wierzchnia.

XXVI.10  PRZEPISY ZWIAZANE.
XXVI.10.1  Normy.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wtasciwosci

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

XXVI.10.2  Instrukcje ITB

240/82 - Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé | - Roboty ogdélnobudowlane.
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.lIl.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci budowli przed
wilgocig i wodg. ITB Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974.

Wytyczne wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie zimowym przy temp. —15°C. Zeszyt I.
Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.

oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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XXVIIl. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM UTWARDZEN MIEDZY RZEDAMI SIEDZEN ORAZ DOJSC

XXVI.1WSTEP
XXVI.1.1  Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem utwardzen miedzy rzedami siedzerr i w dojsciach na widowni terenowej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. : ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego o charakterze
kulturotwérczym obejmujgce nastepujace elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem,
kontenerowa toaleta, ciagi spacerowe, elementy matej architektury, zielerh parkowa oraz oswietlenie terenu
w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.

XXVI.1.2  Zakres obowigzywania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie wyzej.

XXVI.1.3  Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji , dotyczg wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacjg Projektowg —
opis techniczny i rysunki, a doktadnie wykonanie dwdéch rodzajéw utwardzen na widowni terenowej :

- utwardzenie miedzy rzedami siedzen

- utwardzenie dojs¢ (schodoéw terenowych)

XXVI.1.4  Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST ,,Wymagania ogdlne”.
XXVI.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano
w ST ,,Wymagania Ogélne”.

XXVIl.2Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym warunkom
umownym.

Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i opisem technicznym.

W razie watpliwosci dokonaé uzgodnien z Inzynierem i Projektantem.

XXVII.3Sprzet.
Sprzet zgodnie z warunkami ogélnymi ST WO ,,Wymagania ogdlne".
Nalezy stosowac sprzet odpowiedni do danego rodzaju robét. Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

XXVIl.4Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST WO ,,Wymagania ogdlne".
Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

XXVII.5Wykonanie robot
XXVIL.5.1  Ogdlne warunki wykonania robét.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera.
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XXVIL.5.2  Warunki szczegétowe wykonania robot.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera.

Przy wykonywaniu utwardzenia miedzy rzedami krzesetek projektuje sie wykonanie podbudowy w postaci
20cm warstwy zwirowej zageszczonej , na ktérej wylana zostanie wylewka betonowa gr. 6cm.

Przy wykonywaniu utwardzenia dojs¢ do poszczegdlnych rzeddéw projektuje sie wykonanie podbudowy
w postaci 30cm warstwy zwiru stabilizowanego mechanicznie, na nim podsypke cementowg gr. 10cm , na
ktérej uktadana bedzie kostka betonowa gr. 6cm.

XXVIl.6Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z Dokumentacjg
Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne” :

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

XXVIL.70bmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiaru :
m? : wykonane]j nawierzchni z kostki, nawierzchni z betonu
m? : wykonanej podbudowy

XXVII.80dbior robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

XXVII.9Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Wedtug ustalen zawartych w Kontrakcie.

XXVII.10 Przepisy zwiazane.

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
Warunkami Technicznymi.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betony — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 197-1:2012 Cement — czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego stosowania
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PN-EN 14216:2015-09  Cement — sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw specjalnych
o bardzo niskim cieple hydratacji

PN-B-19707:2013 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe — Cze$¢ 1: Ogdlna charakterystyka widowni

PN-EN 13200-4: 2007 Obiekty widowiskowe — Czes¢ 4: Siedziska — whasciwosci wyrobu

PN-EN 13200-7: 2014-06 Obiekty widowiskowe — Cze$¢ 7: Elementy wejscia i wyjscia oraz drogi

XXVIII. SIEDZISKO STADIONOWE

XXVIl.1  WSTEP
XXVII.1.1  Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz siedzisk stadionowych.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robét i ich wykonania.

XXVII.2  Materiat
Siedzisko stadionowe z oparciem jako element gotowy i systemowy.

Opis :

Siedziska stadionowe umozliwiajgce aranzacje prostych miejsc siedzacych, typu tawka. Praktyczne rozwigzanie
dla obiektéw z trybunami o waskich stopniach. Model polecany zwtaszcza do ekonomicznej modernizacji
istniejgcych trybun. Siedzisko przeznaczone do obiektow zamknietych i otwartych (odporne na warunki
atmosferyczne) — stadionéw, hal widowiskowych i innych obiektéw malej architektury.

Materiat :
Siedzisko z tworzywa sztucznego odporne na warunki atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV.

Uwaga : kolor siedzisk — do uzgodnienia z Inzynierem i Projektantem.

XXVIIL.3  Sprzet

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;j.
XXVIIl.4  Transport

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXVIIL5  Wykonanie robét

Siedzisko stadionowe montowac do betonu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Podtoze ma by¢ twarde, rowne i wypoziomowane.

XXVIIL6  Kontrola jakosci robot

Kontrola, sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi

projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”.
XXVIIL.7  Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest komplet.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XXVIIL.8  Odbiodr roboét
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
. protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w ST ,,Wymagania ogdlne ”.
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XXVIIL9  Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robét jest ceng ryczattowa ustalong w Kontrakcie.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

° dostarczenie elementow, materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,
° zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
° uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
XXVIIL.10 Przepisy i dokumenty zwigzane
= PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe — Czes¢ 1: Ogdlna charakterystyka widowni
= PN-EN 13200-4: 2007 Obiekty widowiskowe — Czes¢ 4: Siedziska — whasciwosci wyrobu
= PN-EN 13200-7: 2014-06 Obiekty widowiskowe — Czes$¢ 7: Elementy wejscia i wyjscia oraz drogi
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1.3SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

XXIX. ZMGLAWIACZE

XXIX.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje wykonanie elementéow stalowych — projektowanych indywidualnie elementéw
wyposazenia placu.
Specyfikacja obejmuje wykonanie elementéw strefy zmgtawiania.

XXIX.1.1  Dysze zmgtawiajace
W pétnocnej czesci placu zaprojektowano strefe z 3 dyszami zmgtawiajacymi.
Stupki, w ktérych bedzie prowadzona instalacje — ze stali nierdzewnej — mocowane we fundamencie.

Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robdt i ich wykonania.

XXIX.2 Materiat

Materiat dysz zmgtawiajacych :

- stupki z dyszami ze stali nierdzewnej z rur RP 160x80x4mm
- elementy deklujgce stupkéw — blachy 160x80x3mm

- prefabrykowany fundament.

XXIX.3 Sprzet
Ogdlne wymaganie dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet bedacy wihasnoscig wykonawcy badz wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w Dorym
stanie i gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy , lub grozace
zdrowiu zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

XX1X.4 Transport

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”.
Z wytwérni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie konstrukcji powinno
nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujace;j.
Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu.
Drobne elementy : jak nity, sSruby powinny by¢ zabezpieczone prze zagubieniem.
tadowanie i wytadowywanie odbywa sie za pomocg urzagdzen mechanicznych.
Dla zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku nalezy :
e Tak wybrac przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie moégt doznac trwatych odksztatcen
pod dziataniem ciezaru wtasnego;
e  Podtozy¢ podktadki z drewna , metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytéw linowych
z ostrymi krawedziami elementéw;
e  Przymocowac do koncéw elementu konopne liny odciggowe , kierowane przez wytadowujacych,
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujgcymi budowlami lub dzwigami.
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciggarek lub weciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatcaniem. Elementy w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane
w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczysci¢ i naprawi¢ powstate
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 od siebie.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocia.
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taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub beczkach.

XXIX.5 Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét zawarto w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

Roboty nalezy rozpoczgé od geodezyjnego wytyczenia lokalizacji poszczegdlnych stupkdw — szczegdtowe dane
w projekcie wykonawczym.

W zwigzku z tym ,ze stupki beda mocowane w prefabrykowanych fundamentach zelbetowych — najpierw nalezy
wywierci¢ otwér o Srednicy 45cm pod stupek fundamentowy, osadzi¢é w nim prefabrykowany fundament,
poprowadzi¢ przewody/instalacje (w przypadku stupkéw z dyszami), a wolng przestrzenn w wykopie uzupetnic¢
betonem C20/25 (B25). Stupki mocowaé do fundamentu zgodnie z systemowym rozwigzaniem producenta
fundamentu prefabrykowanego.

Gore stupka z dyszg zadeklowaé blachg o wymiarze 160x80x3mm.

W stupkach z dyszami przewidzie¢ w gérnym ramieniu wykonanie rewizji.

XXIX.6 Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robét winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

XXIX.7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest :
m3 — wykonania chudego betonu, wykonania robdt ziemnych ,stali uzytej do konstrukciji;
szt. — zamontowanych prefabrykatéw

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XXIX.8 Odbiér robot

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,,Wymagania ogdlne ”.

XXIX.9 Podstawa ptatnosci
Cena za wykonanie robdt jest ceng ryczattowa ustalong w Kontrakcie.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie elementdéw, materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,
e zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

XXIX.10  Przepisy i dokumenty zwigzane

=  PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

=  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

=  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

=  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw

=  PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogdlne

=  PN-ENISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — Cze$¢ 1: Prety,
walcdwka i drut do zbrojenia betonu
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= PN-ENISO 15630-2:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — Czes¢ 2: Zgrzewane
siatki do zbrojenia

=  PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu — Prety
i walcéwka zebrowana

=  PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal BSO0A do zbrojenia betonu — Czes$¢ 1: Drut zebrowany

=  PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu — Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe

= PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

= PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

= PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

= PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Cze$¢ | - Roboty
ogodlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

= Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci budowli
przed wilgocig i woda. ITB Warszawa 1970.

= Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty

XXX. LAWKA Z OPARCIEM

XXX.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz tawek z oparciem na terenie placu rekreacyjnego.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robét i ich wykonania.

XXX.2 Materiat
tawka z oparciem jako element gotowy i systemowy.

Dane techniczne :

° Dtugos¢ : ~1800mm

° Wysokos¢ siedziska : ~470mm

. Wysokosé tawki catkowita : ~840mm
. Szerokosé fawki u podstawy : ~580mm
. Wolnostojgca

Materiat :

Konstrukcja fawki ze stali czarnej, malowanej na kolor czarny, drewno siedzisk i oparcia — z drewna iglastego
(sosna)

Uwaga : kolor lakieru drewna na siedzisku i oparciu tawki — do uzgodnienia z Inzynierem i Projektantem.

XXX.3 Sprzet

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;j.
XXX.4 Transport

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;j.
XXX.5 Wykonanie robot

tawka z oparciem jest tawka do postawienia — nie wymaga wykonania robdt montazowych poza
przygotowaniem podtoza w miejscu jej ustawienia. Podtoze ma by¢ twarde, rowne i wypoziomowane.

XXX.6 Kontrola jakosci robot

Kontrola, sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”.
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XXX.7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest komplet.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XXX.8 Odbior robét
Podstawe do odbioru robdét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

° protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogdlne ”.
XXX.9 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robét jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

° dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,

° zamocowanie elementow w przewidzianych miejscach,

° uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XXX.10Przepisy i dokumenty zwigzane

] PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan

] PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

] PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwac;ji i eksploatacji

XXXI. KOSZ NA SMIECI

XXXI.1 Przedmiot i zakres specyfikac;ji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz koszy na $Smieci jako wyposazenia placu zabaw.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robét i ich wykonania.

XXXI.1.1  Zakres obowigzywania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyze;j.

XXX11.2  Okreslenia podstawowe
Uzyte okreslenia, definicje i skréty podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST
,Wymagania ogdlne”.

XXXI.2 Materiat
Kosz na Smieci jako element gotowy i systemowy.
Opis
Dane techniczne :
. Wysokosé kosza : ~95cm
. Szerokosé : ~45cm
. Gtebokos¢ : ~45cm
. Pojemnosé : ~72 litry
. Waga : ~30kg
Materiaty :

Konstrukcja kosza — stal czarna , malowana na kolor czarny
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Wktad — stal ocynkowana
XXXI.3 Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXXL1.4 Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;.
XXXI.5 Wykonanie robét
Wymagania ogdlne
Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie réownym i pfaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce
budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowofanymi. Podczas prac montazowych
stosowac sie do instrukcji montazu urzadzenia.
Do prac montazowych nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkdw technicznych.
Zakotwi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
XXXL1.6 Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robét winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
XXXL.7 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest komplet.
llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
XXXI1.8 Odbioér robot
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

° dokumentacja techniczna,

° zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
° protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

° protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

”

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogdlne ”.
XXXL9 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robdt jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

. dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,

. zamocowanie elementow w przewidzianych miejscach,

. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XXX110  Przepisy i dokumenty zwiazane

] PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

] PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwac;ji i eksploatacji

] PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Cze$é 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwac;ji i eksploatacji

XXXIl. STOJAK NA ROWERY

XXXIl.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz stojakow na rowery jako wyposazenia placu zabaw.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robdt i ich wykonania.

XXXIl.1.1  Zakres obowigzywania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyze;j.
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XXXI.1.2  Okreslenia podstawowe

Uzyte okreslenia, definicje i skréty podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST
»Wymagania ogdlne”.

XXXII.2Materiat
Stojak na rowery jako element gotowy i systemowy.
Opis
Dane techniczne :
. Wysokos¢ od podtoza : ~75cm
. Wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym : ~130cm
. Dtugosé : ~80cm
o Waga : ~25kg

Materiaty :
Ptaskownik stalowy 80x8mm, stal czarna, malowana na kolor czarny

XXXII.3Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;.
XXXIl.4Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;j.
XXXII.5Wykonanie robét
Wymagania ogdlne
Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie réwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce
budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi. Podczas prac montazowych
stosowac sie do instrukcji montazu urzgdzenia.
Do prac montazowych nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i sSrodkéw technicznych.
Zakotwic zgodnie z wytycznymi producenta.
XXXIl.6Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdélne”.
XXXI1.70bmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest komplet.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
XXXI1.80dbior robot

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdow robét zanikajacych,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w ST ,,Wymagania ogdlne ”.
XXXIl.9Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robdt jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

. dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
. zamocowanie elementow w przewidzianych miejscach,
. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
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XXXII.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

] PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

. PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

= PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

XXXIIl. SIEDZISKO BETONOWE

XXXIl.1  WSTEP
XXXI.1.1  Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz siedzisk betonowych jako wyposazenia placu.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robét i ich wykonania.

XXXIIl.1.2  Zakres obowigzywania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyze;.
XXXIIl.1.3  Okreslenia podstawowe
Uzyte okreslenia, definicje i skréty podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST
»Wymagania ogdlne”.
XXXII.2  Materiat
Siedzisko betonowe jako element gotowy i systemowy.

Opis

Dane techniczne :

° Dtugos¢ : ~39cm

° Szerokosé : ~¥39cm
° Wysokosé : ~45cm
Materiaty :

Beton architektoniczny o wytrzymatosci powyzej 100 MPa, pokryty impregnatem zmniejszajgcym mozliwos¢
przebarwienia i jednoczesnie posiadajgcym wiasciwosci samoczyszczgce pod wptywem deszczu i storica.
Uwaga : Kolory betonu uzgodni¢ z Inzynierem i w porozumieniu z Projektantem.

XXXIIL.3  Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;j.
XXXIll.4  Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;j.
XXXII.5  Wykonanie robot
Wymagania ogdlne
Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie réwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce
budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi. Podczas prac montazowych
stosowac sie do instrukcji montazu urzadzenia.
Do prac montazowych nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i sSrodkéw technicznych.
Zakotwic¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
XXXII.6  Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej,,Wymagania ogdlne”.
XXXII.7  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robodt jest komplet.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
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XXXIII.8  Odbior robot
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

° protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST , Wymagania ogdlne ”.
XXXIL.9  Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robét jest ceng ryczattowa ustalong w Kontrakcie.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

° dostarczenie elementdw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,

° zamocowanie elementow w przewidzianych miejscach,

° uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XXXII.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

] PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan

] PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

] PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

XXXIV. ZIELEN

XXXIV.1 Wstep
XXXIV.1.1  Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem zieleni.

XXXIV.1.2 Zakres obowigzywania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

XXXIV.1.3  Zakres rohét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji , dotyczg wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacjg Projektowg —
opis techniczny i rysunki, a doktadnie :

. Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen
. Wycinka drzew

. Roboty agrotechniczne

. Makroniwelacja, modelowanie terenu

. Sadzenie roslin

° Sianie trawy

. Pielegnacja zieleni

XXXIV.1.4  Definicje
Uzyte okreslenia, definicje i skréty podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST
,Wymagania ogdlne”.

XXXIV.1.5 Okreslenia podstawowe

Gleba — zewnetrzna, luzna warstwa ziemi wykazujace zdolno$¢ do produkowania roslin
Grunt kat. IV — gleba najciezsza
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Teren ptaski —teren o nachyleniu mniejszym od 1 : 10

Torf ogrodniczy — substancja organiczna, ktéra ma dziatanie izolujace i konserwujgce. Stuzy do ochrony gleby
przed wptywami zewnetrznymi i utrzymania jej wilgotnosci

Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin

Drzewa form piennych — drzewo z prawidtowo wyprowadzonym pniem oraz uformowang korong

Forma naturalna — forma rosliny drzewiastej zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami

Kora ogrodowa — przefermentowana kora z drzew iglastych o odpowiednim rozdrobnieniu — frakgji

Teren ptaski — teren o nachyleniu mniejszym od 1:10

Ziemi kompostowa — ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe, ktérej pozgdane wtasnosci chemiczne
i fizyczne zostaty uzyskane przez odpowiedni zabiegi agrotechniczne

XXXIV.1.6  Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows ,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano
w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

XXXIV.2  Materiaty

Materiaty uzyte do robdt powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych ,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym warunkom
umownym.

Do wykonania robdét nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , opisem
technicznym i rysunkami :

o ziemia urodzajna pozyskana z wykopdw badz zakupiona;
o kora do $cidtkowania;

o geowtdknina;

o paliki i wiezadta;

o woda do podlewania;

o nawozy;

o rosliny :

o drzewa lisciaste : grab pospolity ‘Frans Fontaine’ — Carpinus Betulus ‘Frans Fontaine’, klon czerwony —
Acer Rubrum, platan klonolistny — Platanus Acerifolia,

o drzewa iglaste : zywotnik zachodni ‘Smaragd’ — Thuja Occidentalis ‘Smaragd’, sosna kosodrzewina —
Pinus Mugo sSubs. Mugo

o krzewy iglaste : jatowiec sabifski ‘Tamariscifolia’ — Juniperus Sabina ‘Tamariscifolia’, jatowiec rozestany
‘Nana’ — Juniperus Procumbens ‘Nana’

o krzewy lisciaste : hortensja bulietowa ‘Limelight” — Hydrangea Paniculata ‘Limelight’, hortensja
drzewiasta ‘Bobo’ — Hydrangea Arborescens ‘Bobo’, lilak Meyera ‘Palibin’ — Syringea Meyeri ‘Palibin’,
berberys Thunberga ‘Pink Queen’ — Berberis Thunberghi ‘Pink Queen’, krzewuszka cudowna ‘Monet’ —
Weigela Florida ‘Monet’, tawuta japoniska ‘Grefsheim’ — Sperea Japonica ‘Grefsheim’, deren biaty
‘Elegantissima’ — Cornus Alba ‘Elegantissima’, deren biaty ‘Sibirica Variegata’ — Cornus Alba ‘Sibirica
Variegata’, irga Dammera ‘Major’ — Cotoneaster Dammeri ‘Major’, trzmielina Fortune’a ‘Emerald
Gaiety’ — Euonymus Fortunei ‘Emerald Gaiety’.

o trawa - mieszanka , drogowa”

o inne niezbedne wynikte z technologii wykonania robot.

XXXIV.3  Sprzet
Sprzet zgodnie z warunkami ogdlnymi ST WO ,,Wymagania ogdlne".
Do wykonania robdét nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typédw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet :
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glebogryzarka, ptug , kultywator, brona;

sprzet do rozprowadzenia nawiezionej ziemi ( tj. spycharka, koparka);

Swidra glebowego do wykonania dotéw pod nasadzenia ;

opryskiwacza plecakowego do zabezpieczania sadzonek ;

matych narzedzi recznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

O O O O O

XXXIV.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST WO ,,Wymagania ogdlne".

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Bedg to : samochody samowytadowcze do transportu ziemi urodzajnej; tadowarka; samochdd dostawczy do
transportu drzewek, traw, nasion, palikow, itd.

XXXIV.5 Wykonanie robét
XXXIV.5.1  Ogdlne warunki wykonania rohét.

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera.

XXXIV.5.2 Warunki szczegétowe wykonania robét.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera.
Przewiduje sie aby prace byty prowadzone w wymienionej nizej kolejnosci :

° Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen
° Wycinka drzew

° Roboty agrotechniczne

° Makroniwelacja, modelowanie terenu

° Sadzenie roslin form piennych

. Zaktadanie trawnikéw

. Pielegnacja zieleni

W oczyszczania terenu z zanieczyszczen nalezy usungé zanieczyszczenia wierzchnie : kamienie, pozostatosci
i resztki budowlane, gatezie drzew.

Zagrabi¢ recznie przekopang glebe i powtdrnie oczysci¢ z zanieczyszczen. Tak uprawiony grunt wyréwnac
zgodnie z zaprojektowanym profilem.

Przed uprawg wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilosci
i terminie przewidzianym instrukcjg producenta.

Przed przystgpieniem do sadzenia nalezy wyznaczy¢ miejsca dla poszczegdlnych gatunkdw roslin wedtug
Dokumentacji Projektowe;j.

Przy wyznaczaniu miejsc nasadzen poszczegdlnych roslin nalezy sie postugiwaé rozstawami podanymi
w Dokumentacji Projektowej dla kazdego z rodzajow roslin.

Najwtasciwsze terminy sadzenia to : wiosna (przed rozpoczeciem wegetacji) i jesien (po zakonczeniu wegetacji).
Sadzenie krzewdéw moze odbywac sie na przekopanej ziemi wzbogaconej ziemig zyzng lub mieszanka torfowo —
mineralna.

Pod drzewami niezbedne jest zastosowanie $ciétkowania korg, ktéra zabezpieczy rosliny przed chwastami.
Wielkos$¢ dotdéw pod rosliny nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej , przyjmuje sie , ze dét powinien
by¢ okoto 2 razy wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione. Ziemia uzyta do
zaprawy musi by¢ ziemig urodzajng (ogrodniczg). Ziemie sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10-
15cm. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3
i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniatac
gleby wokot rosliny.
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Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce lub nieco wyzej , gdy przewiduje sie osiadanie
gleby. Po posadzeniu rosliny obficie podlaé woda. Powierzchnie pod krzewami i roslinami okrywowymi nalezy
pokry¢ 5cm warstwg kory. Roéliny nalezy zapalikowa¢ 3 palikami i obwigzaé wiezadtami. Paliki nalezy
dostosowac do wielkosci roslin.

Po posadzeniu rosliny nalezy dostatecznie podlaé ,a w okresie suszy podlewanie powtarzac.

Wokét rodlin wiosng uformowaé "miski" sprzyjajace zatrzymywaniu wody po podlaniu. W sezonie
wegetacyjnym konieczne jest biezgce pielenie "misek" z chwastéw, ktére stanowityby konkurencje w dostepie
do wody korzeni nowo posadzonych roslin.

Rosliny, ktore sie nie przyjmg nalezy wymieniaé na nowe tego samego gatunku.

W pierwszym roku po posadzeniu nalezy nasadzenia regularnie odchwaszczaé, a na okres zimy zakopczykowad,
aby nie przemarzty.

Wskazane jest aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakoriczeniu prac budowlanych
i montazowych, w tym instalowania elementdw matej architektury.

XXXIV.5.3 Wymagania dotyczace ziemi.

Zyzna ziemia w zaleznosci od Zrédta pochodzenia powinna spetnié¢ nastepujace charakterystyki:
e ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i skladowana w hatdach nie wyzszych
niz 2m,

e  ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

e  zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna bys$ uzyta do wypetnienia otworéw, rozscielona, na terenie
pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikdéw i rabat bylinowych,

e  przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosé
mikroelementdéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn gleby powinien
wahac sie w granicach pH 5,5-6,5.

XXXIV.5.4 Wymagania odnoscie sadzonek.

Materiat roslinny (sadzonki) dostarczony powinien by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wiasciwie znaczone tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

. przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

. system korzeniowy powinien byé zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

. u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

. pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

. rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

. przewodnik wyraznie prosty,

. blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny

na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew.
Dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza
odpowiada¢ obowigzujagcym w Polsce normom (ilos¢ peddéw, wysokosé, bryta korzeniowa); wyklucza sie
zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane; drzewa
do nasadzen winny mie¢ min. wysokos¢ pnia pod korone 1,2m, krzewy lisciaste — 90cm i 7 peddw, krzewy
ptozace i iglaste - 40cm wysokosci; system korzeniowy wtasciwy dla gatunku - bez uszkodzen.
Szkoétka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin, materiat
sadzeniowy winien zostac zatwierdzony przez Inzyniera lub Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin w miejscu
uprawy tj. w szkotce.
Wady niedopuszczalne:
° silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
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. odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

. $lady zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe,

. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
. martwica i pekniecia kory,

° uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

° dwupedowe korony drzew formy piennej,

° uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

. zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadka,

. wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

XXXIV.5.5 Wymagania odnosnie nasion

Do wykonania trawnika przewiduje sie wykorzystanie mieszanki traw ,, drogowej” o sktadzie :
- zycica trwata 35%

- kostrzewa trzcinowa 22%

- kostrzewa czerwona odm. Roztogowe 20%

- kostrzewa owcza 10%

- wiechlina fgkowa 10%

- koniczyna biata 2%

XXXIV.5.6 Wykonanie robé6t zwigzane z obsianiem trawnikéw

Wykonywanie obsiania powierzchni ptaskich

Wymagania :

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- ziemia urodzajna (humus) powinna by¢ rozscielona réwna warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowaé watem gtadkim

- wysiew krzyzowy nasion (mechaniczny lub reczny)

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikdw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w innych
okresach zaakceptowanych przez Inzyniera

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin,
przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

XXXIV.5.7 Wykonanie zasadzen.
XXXIV.5.7.1  Wymagania dotyczace sadzenia drzew.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace :

. dla sadzonek produkowanych w gruncie : wiosng po rozmarznieciu gleby - 15.03. - 15.05, jesienig
30.08 - 30.11, dla gatunkodw iglastych i lisciastych produkowanych w kontenerach - 15.03 - 30.11,

. w przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest wykonanie sadzenia przez caty
sezon z pewnymi zastrzezeniami,

. teren pod krzewy przygotowac poprzez przekopanie urodzajnej warstwy wierzchniej na gtebokos¢ 20-
25cm,

. przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

. miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami

. dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng,

. rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkoétce - jednak nie gtebiej niz 5cm
w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

. przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

. korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlaé,
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. drzewa i krzewy formy piennej nalezy przymocowaé¢ do palika tuz pod korong oraz drugi razy
w potowie wysokosci pnia,

° wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego krzewu (siega¢ pod
,korone”),

. palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw,

. przy sadzeniu jesiennym ciecie wykona¢ wiosng,

. krzewy lisciaste po posadzeniu nalezy przycigé o 2/3 wysokosci,

. pod krzewy nalezy wykopac¢ doty o srednicy 50-70cm, zaprawic je do potowy glebg urodzajng,

. krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub pdZng jesienia,

. okres wiosenny nie powinien przekraczac trzech tygodni , a okres jesienny 4-5 tygodni,

° do sadzenia nalezy uzy¢ sadzonek krzewodw 2-4 - letnich,

. po zasadzeniu dotki nalezy wypetnic¢ ziemia urodzajng i obficie podlaé,

° pod grupami krzewdéw zastosowaé mulczowanie powierzchni gleby kompostem z kory drzewnej

o grubosci 8cm.

XXXIV.5.8 Wymagania szczegotowe dla poszczegélnych roslin przewidzianych w projekcie

XXXIV.5.8.1 Grab pospolity ‘Frans Fontain’ — Carpinus Betulus ‘Frans Fontain’ I

Jest to drzewo lisciaste o bardzo zwartym , kolumnowym pokroju | silnym wzroscie, osiggajgce 10m wysokosci
przy srednicy korony okoto 2m. Rosnie szybko w mtodosci, po osiggnieciu okoto 5 metréw wysokosci tempo
wzrostu nieco zwalnia, cho¢ zalezy to w duzej mierze od warunkéw siedliskowych. Wyksztatca bardzo réwna,
wrzecionowatg korone, ktdra jest zwarta i nie traci na uroku z biegiem lat, jak to ma miejsce w przypadku
niektérych odmian. Atutem, ktéry obok pokroju sprawia, ze drzewo to wyraznie rzuca sie w oczy jest piekne,
ztociste przebarwienie ulistnienia jesienia. Liscie jasnozielone, jesienig przebarwiajg sie na zétto.

Odmiana odpowiednia na stanowiska stoneczne i cieniste. Preferuje gleby zyzne i wilgotne, zasadowe lub
obojetne.

Drzewo posiada niewygdrowane wymagania, cho¢ optymalne warunki wigzg sie z zyzniejszymi glebami i statg
umiarkowang wilgotnoscig podtoza. W celu osiggniecia bardzo tadnej formy korony, jaka jest typowa dla tej
odmiany nalezy sadzi¢ drzewa w miejscach stonecznych. Przy okazji dzieki takiej ekspozycji uzyskamy réwniez
najlepsze wybarwienie jesienne.

Jest to Swietna odmiana, nadajgca sie zaréwno do mniejszych, jak i rozlegtych ogroddw, ceniona rowniez
w zieleni miejskiej. Moze z powodzeniem rosng¢ w zestawieniach pokrojowych, wraz z odmianami
zwistopedowymi, roztozystymi oraz krzewiastymi, swietnie sprawdza sie sadzony w centrum duzych klombdw
w ogrodach angielskich. Forma drzewa umozliwia zastosowanie przy nasadzeniach symetrycznych, na przyktad
przed posiadtoscig lub w innych reprezentacyjnych miejscach. Dzieki koronie nie zajmujgcej wiele miejsca i nie
zasfaniajgcej Swiatfa stonecznego moze by¢ stosowana do obsadzania waskich uliczek na ograniczonej
przestrzeni miedzy drogg a kamienicami. Nadaje sie do obsadzania waskich ulic, na szpalery, wiatrochrony oraz
do nasadzen pojedynczych lub grupowych.

Pod wzgledem mrozoodpornosci nadaje sie do sadzenia na terenie catego kraju. Wykazuje duzg odpornosc na
choroby i szkodniki. Znosi silne ocienienie, wiatr i letnie upaty.

Termin sadzenia : Pézna jesien badz wiosna, gdy jest w stanie bezlistnym — ze wskazaniem na jesien, ze wzgledu
na dtuzszy czas ukorzenienia.

Sadzenie : po wyjeciu z donic nalezy przycigé zbyt duzy system korzeniowy do 15-20cm. Sadzonki powinny by¢
sadzone na gtebokosci, na ktdrej rosty w szkodtce lub nieco gtebiej. Sadzonki w pojemnikach sadzi sie tak aby
cafa bryta korzeniowa byfa zagtebiona w glebie. Jesli po wyjeciu z pojemnika okaze sie, ze bryta korzeniowa
przerosta podtoze nalezy jg rozluzni¢ i lekko poprzecina¢. Dzieki temu sadzonka lepiej sie przyjmie i szybciej
wytworzy nowe korzenie. Bardzo wazne jest mocne udeptanie gleby w okoto krzewdw. Dobrze posadzona
sadzonka nie powinna dac sie zbyt tatwo wyrwac z ziemi. Udeptanie ziemi poprawia tez strukture ziemi,
pozwala uruchomic kapilarne podsigkanie wody do korzeni.

Podlewanie raz w tygodniu przez kilka godzin.

Nawozenie.

Grabu nie nalezy nawozic¢ zaraz po posadzeniu poniewaz zbyt wysokie stezenie soli mineralnych niekorzystnie

wplynie na przyjmowanie sie sadzonek i ukorzenianie. Grab posadzony jesienig nawozi¢ wiosng i dopiero wtedy
gdy zauwazymy przyrosty. Rosliny sadzone wiosng nalezy nawiez¢ niewielkga iloscig nawozu nie wczesniej jak po

113



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwérczym obejmujace nastepujgce elementy :
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury, zielen parkowa
oraz o$wietlenie terenu na dz. nr ewid. 305, 306 i 307 w Grodzisku Dolnym

2 miesigcach.W pierwszym roku nawozimy ostroznie, ponizej zalecanej dawki. Kazdej nastepnej wiosny dajemy
petne nawozenie. Najlepiej uzywa¢ nawozu wielosktadnikowego typu Azofoska. Nawozenie nalezy powtérzyé
co 3-4 tygodnie od kwietnia do sierpnia. Dobre s3 tez wielosktadnikowe nawozy dtugodziatajace, takie jak
Osmocote. Taki nawdz wystarczy zastosowacd raz w roku, na wiosne.

XXXIV.5.8.2 Klon czerwony- ‘Acer Rubrum’ I

Jest to drzewo lisciaste dorastajgce w polskich warunkach do okoto 10m (do 15m), o stozkowej lub kulistej
koronie. Liscie 3-klapowe, zielone z wierzchu btyszczace, dekoracyjne w czasie jesiennego przebarwienia na
czerwono, z6tto i pomaranczowo (juz odporowy wrzesnia). Kwiaty drobne , czerwonawe, pojawiajg sie w marcu
- kwietniu. Stanowig ciekawga dekoracje w budzacym sie do zycia ogrodzie. Sg drobne, czerwonawe i zebrane
w geste, a zarazem zwisajgce peczki. Owocem Acer Rubrum jest podwadjny skrzydlak, zawierajacy orzeszki oraz
czerwonawe skrzydetka o dtugosci okoto 2cm. Dojrzewajg juz pod koniec maja, na poczatku czerwca, po czym
opadajg i bardzo szybko kietkujg. System korzeniowy klonu czerwonego jest ptytki, rozlegty i sercowaty.
Preferuje stanowiska od stonecznych do pdtcienistych, gleby wilgotne, ale toleruje tez suche, o odczynie
kwasnym. Gatunek nie preferuje wapiennych stanowisk na ktérych choruje, stabo rosnie i szybciej zamiera.
Nalezy unika¢ gleb zbitych, suchych oraz otwartych przestrzeni. Zapewnienie odpowiedniego podtoza
warunkuje dobre przyrosty i dekoracyjny, zdrowy wyglad.

Wykazuje odpornos¢ na zanieczyszczenia.

Polecany do zastosowan jako zielei publiczna, do parkdw, na zielerice, parkingi, ulice. Ze wzgledu na swojg
dekoracyjnosé oraz mate wymagania, znalazt szerokie zastosowanie przy aranzacji terendw zielonych.

XXXIV.5.8.3 Platan klonolistny - Platanus x hispanica - platanus acerifolia I

Jest to drzewo lisciaste dorastajgce do 35 m wysokosci, o szerokiej roztozystej koronie. Korowina pnia
szaropopielata tuszczgca sie dtugimi, waskimi ptatami po ktérych zostajg bardzo charakterystyczne
seledynowozottawe slady o dosé gtadkiej fakturze. Pien niski (jesli nie okrzesywany), czesto od ziemi tworzy
kilka rownorzednych konardéw.

LiScie Ustawione skretolegle o dt. 12-25 cm i prawie takiej samej szerokosci, 3-5-klapowe (rzadko niewyraznie
7-klapowe) o nasadzie Scietej lub stabo sercowatej. Klapy ptytko i rzadko zgbkowane. Jesienig liscie
przebarwiaja sie na kolor zétty lub zéttopomaranczowy.

Kwiaty rozdzielnoptciowe, niepozorne, zebrane w geste, kuliste gtdéwki. Kwiatostany zwisajagce na dtugich
szyputkach.

Owocami sg owtosione orzeszki, zebrane w geste, gtéwkowate owocostany 2cm sSrednicy na dtugich
szyputkach. Rozpadajg sie pdzng jesienig lub zima.

Roslina ozdobna. Jedyny gatunek z rodzaju, ktéry wytrzymuje nasze zimy, ale tylko w starszym wieku. Dlatego
tez do nowych nasadzen zazwyczaj importuje sie 12-15 letnie rosliny z Europy potudniowej. Cecha
charakterystyczng gatunku jest duza odpornos¢ na przesadzanie (nawet w starszym wieku) oraz odmtadzanie,
przez silne przycinanie. Jest uprawiany gtdwnie jako solitery w nasadzeniach parkowych oraz drzewo alejowe.
Wymaga zyznych, gtebokich gleb, najlepiej piaszczysto-gliniastych. Dobrze znosi matg wilgotnos$¢ powietrza.

Planujac uprawe platanéw klonolistnych, musimy mie¢ na uwadze nie tylko ich imponujgce rozmiary, ale
rowniez stosunkowo wysokie wymagania srodowiskowe. Aby drzewa mogty prawidtowo sie rozwijac i pieknie
sie rozrastaé, oczekuja stonecznych, cieptych i ostonietych od wiatru stanowisk oraz zyznych, gteboko
uprawionych, wilgotnych, piaszczysto-gliniastych podtozy. Poniewaz nie znoszg przesuszania i jatowej gleby,
najlepiej czujg sie w poblizu zbiornikéw wodnych (np. stawodw, rzek), gdzie majg pod dostatkiem wilgoci
i Zyznego podtoza, bogatego w rozktadajace sie resztki roslinne. Sadzac platany klonolistne nalezy tez pamietad,
ze chociaz mogg one rosngé¢ w naszym kraju, to jednak mtode egzemplarze w surowe zimy czesto przemarzaja,
dlatego przez pierwsze lata po posadzeniu wymagajg bardzo starannego okrycia (np. stomianymi matami lub
grubg wtdkning).

Platany klonolistne sg bardzo odporne na zanieczyszczenia miejskie, do$¢ dobrze znoszg letnie upaty oraz niska
wilgotnos¢ powietrza i bardzo dobrze reagujg na ciecie, dlatego mozna je bez problemu odmtadzac i formowac.
Platana klonolistnego dos¢ czesto atakujg choroby grzybowe (gtéwnie antraknoza platana inaczej plamistosc¢
zgorzelowa).

Z powodu swoich niebagatelnych rozmiaréw, platany klonolistne nadajg sie gtéwnie do nasadzen w parkach
i alejach oraz w duzych ogrodach, gdzie pieknie prezentuja sie jako solitery, a ich obszerna i roztozysta korona
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daje mozliwos¢ stworzenia przytulnego kacika wypoczynkowego. Sadzac platany musimy jednak unikac

bliskiego sasiedztwa innych drzew ozdobnych, szczegdlnie o niewielkich rozmiarach, gdyz moga one zostac
zagtuszone przez roztozyste konary i silnie rozgatezione korzenie platana.

XXXIV.5.8.4 Zywotnik zachodni ‘Smaragd’ - Thuja occidentalis ‘Smaragd’

Jest to drzewo iglaste. Drzewa w naturalnych warunkach dorastajg do 20 metréw wysokosci, maja stozkowe
korony, ktére wraz z uptywem czasu stajg sie bardziej luzne- nieregularne. Bardzo czesto sg wielopienne,
a grubos¢ pnia dochodzi do metra grubosci. Kora jest barwy jasnoczerownobrazowej, podtuznie spekana. Liscie
zimozielone, tuskowate, utozone dachdwkowato. Zywotnik zachodni charakteryzuje sie ptytkim systemem
korzeniowym, preferujgcym luzne gleby. Thuja occidentalis wymaga stanowisk stonecznych do lekko
zacienionych o odpowiednim poziomie wilgotnosci. Nie lubi wysokich temperatur i kiepsko znosi susze.
Preferuje gleby piaszczysto- gliniaste, zyzne i wapienne. Zasadniczo nie ma probleméw z ich zimowaniem
w naszym klimacie.

Zywotnik zachodni ‘Smaragd” poza soczysta zielenig, charakteryzuje sie zwartym, regularnym pokrojem.
Tworzy, bardzo geste stozki. Roczne przyrosty tej odmiany nie sg imponujgce, ale w przeciggu 10 lat drzewo
osigga do 2 metrow wysokosci, przy niewielkiej $rednicy, ksztattujacej sie na poziomie okoto 60 cm w dolnych
partiach rosliny. Docelowo moze osiggna¢ 3 metry wysokosci i nawet jeden metr szerokosci. Wielkg zaletg tej
odmiany jest utrzymanie soczystej barwy réwniez w okresie zimowym. Poza tym nie wytwarza ona duzej ilosci
szyszek pozbawionych waloréw dekoracyjnych.

Odmiana najbardziej toleruje stanowiska stoneczne, dobrze znosi zacienienie. Jezeli chodzi o warunki glebowe,
to tak jak gatunek preferuje gleby zyzne, luzne, wapienne. Najszybszy przyrost uzyskamy zapewniajac
dostateczng wilgotnos¢ podtoza. W okresie suszy, konieczne jest systematyczne podlewanie. Ptytki system
korzeniowy, sprawia, ze roslina ciezko znosi susze i upalng aure. Z doswiadczenia wiadomo, ze drzewka
systematycznie podlewane majg zdecydowanie wyzsze przyrosty roczne, tak wiec przy odpowiedniej opiece,
zdecydowanie szybciej mozemy uzyska¢ zaplanowany efekt koricowy. Aby zapewni¢ roslinie optymalne
warunki do rozwoju nalezy zapewni¢ jej odpowiednie nawozenie. W okresie wiosennym rozpoczynamy
nawozenie nawozami azotowymi, ktdrych stosowanie powinno zakoriczy¢ sie na przetomie lipca/sierpnia.
Jesienig (wrzesien- pazdziernik) stosujemy nawozy fosforowe i potasowe, ktére pomogg roslinie przetrwac
w dobrej kondycji okres zimy. Pamietajmy réwniez o sScidtkowaniu podfoza wokét drzewek. Poza walorami
estetycznymi, $cidtkowanie ogranicza parowanie, poprawia strukture gleby, dostarcza sktadnikéw organicznych
oraz chroni przed przemarzaniem.

Ze wzgledu na swoje walory estetyczne, odpornosé¢ na wiatry i skazenie $rodowiska oraz niskie temperatury
odm. "Szmaragd" znakomicie nadaje sie do nasadzen zywoptotowych. W takim tez celu najczesciej jest
wykorzystywana, chociaz nadaje sie takze na pojedyncze nasadzenia. Wspaniale bedzie prezentowad sie
w zestawieniu z wrzosami, w ogrodach skalnych, w zestawieniach z innymi iglakami, na rabatach i w
pojemnikach. Jezeli chcemy uzyska¢ zwarty zywoptot, odlegto$¢ miedzy sadzonkami powinna wynosi¢ okoto 60
cm, co pozwoli na uzyskanie zwartego zywopftotu. Pamietac nalezy réwniez o zachowaniu podobnej odlegtosci
miedzy sadzonkg a ogrodzeniem. Nie boi sie ciecia, cho¢ intensywne ciecie sprawi, ze tuja straci swoj pokrdj.
Jezeli decydujemy sie na zywoptot formowany, nowe przyrosty skracamy na przetomie marca/kwietnia. Zabieg
powtarzamy w okresie letnim na przetomie lipca/sierpnia.

Tuje szmaragd dos¢ tatwo mozna rozmnozy¢ poprzez sadzonki. W tym celu nalezy zaopatrzy¢ sie w ciepte
inspekty, badz tunele foliowe. Pojemniki wypetniamy torfem z piaskiem. Sadzonki pobiera sie w okresie
spoczynku roslin z pedu gtéwnego. Sadzonka po przycieciu powinna mie¢ okoto 10 cm i musi posiadaé tzw.
pietke, czyli kawatek starszego drewna. Koncéwke zanurzamy w ukorzeniaczu przeznaczonym dla iglakow
a nastepnie sadzimy na gtebokos¢ do dwdch centymetréw. Pojemniki umieszczamy w inspekcie, czy tez tunelu
foliowym, ktére nalezy wietrzy¢ raz dziennie. Musimy zachowaé wilgoc¢, tak wiec w razie potrzeby zraszamy
wodg i chronimy przed zbytnim nastonecznieniem a zimg przed mrozem. Rozmnazanie jest pracochtonne i na
uzyskanie duzych okazow trzeba czeka¢ wiele lat. Tak wiec czesto bardziej optacalne okazuje sie kupienie
sadzonek z brytg korzeniowg, ktdre sg o wiele tansze anizeli drzewka dostepne w pojemnikach.

Zywotniki nie s3 podatne na choroby i szkodniki, ale moze pojawi¢ sie ten problem przy ich uprawie. Tak wiec
warto wiedzie¢, iz najczestsze choroby to plamistos¢ tusek, szara plesn, zamieranie peddw. Najbardziej
uciazliwe szkodniki: przedziorek sosnowiec, miodownica zywotnikowa, misecznik tujowiec, opuchlak owalny
a nawet larwy chrabgszczy.
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XXXIV.5.8.5 Sosna kosodrzewina - Pinus Mugo subsp. Mugo I

Krzaczasta forma o powolnym wzroscie , osiggajaca po 30 latach okoto 2m wysokosci i takaz Srednice, oznacza
sie jednak duza zmiennoscia. Pedy krétkie , wzniesione. Igty ciemnozielone, sztywne, czesto lekko skrecone,
zebrane po dwie. Roslina ma wyjgtkowo mate wymagania glebowe i wilgotnosciowe — moze rosnaé nawet na
wydmach. Polecana jest do ogrodéw skalnych i alpinariéw, do umacniania skarp i uprawy pojemnikowej.
Preferuje stanowiska stoneczne.

XXXIV.5.8.6 Jatowiec sabinski ‘Tamariscifolia’ — Juniperus Sabina ‘Tamariscifolia’ I

Jest to krzew iglasty, niski (do 1,5m), rozrastajacy sie szeroko. Gatezie krdtkie, miotetkowate, wyprostowane.
Najdrobniejsze gatgzki bardzo cienkie, wateczkowate, gesto pokryte tuskowatymi, drobnymi, silnie
przylegajacymi igtami o tepym wierzchotku. Igty pod spodem gruczotowate. Roztarte gafazki wydajg silny
zapach, ktory pochodzi od eterycznego olejku — sawinolu. Lubi stanowiska stoneczne lub lekko zacienione.
Owoce — szyszkojagody kuliste, $srednicy 5-7mm, granatowoczarne, z silnym nalotem, zwisajgce na krétkich
szyputkach. Dobrze rosnie na suchych , piaszczystych i kamienistych glebach, na stanowiskach silnie
nastonecznionych. Jednak jest dosy¢é wrazliwy na wszelkie zanieczyszczenia powietrza. Czesto uzywany do
obsadzania i umacniania skarp.

XXXIV.5.8.7 Jatowiec rozestany ‘Nana’ - Juniperus Procumbens ‘Nana’ I

Jest to krzew iglasty wolno rosngcy, zimozielony , o ptozacym pokroju. Pedy ma sztywne i gesto rozgatezione,
Scielace sie po ziemi. Igty sg ciemnozielone, szydlaste, sztywne i ktujgce. Roslina rozdzielnoptciowa, dwupienna.
Tworzy miesiste, kuliste szyszkojagody o barwie brgzowej. Osigga od 0,5 do 1 m wysokosci. Roslina bardzo
tolerancyjna wzgledem podtoza. Najlepsze sg gleby lekkie, piaszczyste i suche o odczynie lekko kwasnym.
Stanowisko dobrze nastonecznione, poniewaz jest to roslina wyjatkowo swiattolubna. Roélina tatwa w uprawie.
Wytrzymata na susze, mrozy i miejskie zanieczyszczenia. Zle znosi przesadzanie. Gatunki rozmnazane s
z nasion, natomiast odmiany przez sadzonki z pietka. Nie wymaga ciecia- roslina niska, dywanowa. Lubi suche
podtoze.

Jatowce podatne sg na choroby grzybowe. Igliwie mogg atakowaé mszyce. Jatowiec rozestany jest jednym
z najlepszych gatunkéw okrywowych, tworzy zwarte i geste kobierce, dlatego polecany jest do ogroddéw
skalnych, na murki i skarpy, a takze do uprawy w duzych pojemnikach.

XXXIV.5.8.1 Hortensja bukietowa ‘Limelight’ — Hydrangea Paniculata ‘Limelight’ I

Jest to krzew lisciasty o silnych , pionowo wzniesionych pedach, dorastajacy do 3m wysokosci. Przyrasta rocznie
okoto 30cm. Kwiatostany wiechowate, ztozone z duzych ptonnych kwiatéw, poczgtkowo zielonych, z wiekiem
cytrynowych, az do biatych i rézowych. Kwitnie bardzo dtugo i obficie od potowy sierpnia do pazdziernika. Liscie
zielone , jesienig czerwieniejg. Preferuje gleby zyzne, lekko kwasne , piaszczysto — gliniaste, stanowiska
stoneczne do podicienistych. Nawozenie jak u wiekszosci hortensji nawozami zakwaszajgcymi najlepiej
naprzemiennie. Dobre efekty daje wiosenne nawozenie siarczanem potasu, w okresie wzrostu zasilanie
nawozem azotowym siarczanem amonu $rednio 1tyzka stotowa pod rosline (2-3 letnig), pod wieksze rosliny
analogicznie wiecej. Ma dos$¢ dobra mrozoodpornos¢. Rozmnaza sie z sadzonek pobieranych w lecie
i uprawianych w inspekcie.

XXXIV.5.8.2 Hortensja drzewiasta ‘Bobo’ - Hydrangea Arborescens ‘Bobo’ I

Jest to krzew lisciasty, kartowy, posiadajgcy ogromne pojawiajgce sie w lipcu kwiatostany. Kwiatostany sg
kremowe, w miare przekwitania rézowieja. Pedy tej odmiany sg sztywne i wystarczajgco mocne, by utrzymacd
ciezar kwiatéw. Liscie sg szorstkie, zielone, a jesienig wybarwiajg sie na z6tto. Jest to odmiana miniaturowa, po
zalecanym wczesnowiosennym cieciu dorasta do jedynie 70cm wysokosci.

Pewnie i obficie kwitnie kazdego lata na nowych pedach, dlatego polskie mrozy i wiosenny przymrozki nie
zagrazajg kwiatom. Przyciggajace uwage kwiaty utrzymuja sie (zasuszone na pedach) do korica jesieni, a i zimg -
przyprészone szronem lub Sciete mrozem - dodajg ogrodowi uroku.

Hortensje bukietowe $wietnie zimujg w naszym klimacie i nie ma koniecznosci ostaniania ich na zime. To takze
zdrowe rosliny, przy ktérych nie trzeba stosowac chemii. Odmiana ta, jak wszystkie hortensje, potrzebuje
zasobnego préchniczego wilgotnego podtoza o lekko kwasnym pH. Powinno by¢ przepuszczalne. Preferuje
stanowiska w potcieniu, ale jesli zapewnimy jej dostatecznie duzo wilgoci, bedzie Swietnie rosta takze w stoncu.
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Hortensje to wodne kwiaty - s3 wrazliwe na brak wody, w czasie suszy wymagajg wiec podlewania. Wiosng
dobrze jest dokarmi¢ krzewy. Poniewaz hortensje bukietowe zawiagzujg paki kwiatowe na nowych pedach, nie
ma ryzyka ich przemarzniecia. Z tego powodu tez co roku - przed ruszeniem wegetacji — nalezy silnie je
przycinaé, co pobudza rosdliny do wydawania wiekszych kwiatéw a takze ogranicza ich rozmiary i poprawia
pokréj.Hortensja '‘Bobo' to przede wszystkim bardzo dobry wybdér do pojemnikéw oraz mniejsze rabaty.

Mozna jg sadzi¢ z innymi roslinami kwasolubnymi.Znakomite uzupetnienie dla 'Bobo' stanowig niskie trawy
ozdobne , masywnym kwiatom hortensji czupryny tych traw dodajg lekkosci.

XXXIV.5.8.3 Lilak Meyera “Palibin” - Syringa Meyeri ,,Palibin”

Jest to krzew lisciasty o pokroju zwarty, dorastajgcy do 1,5m wysokosci (nawet 2-2,5m)
i przyrastajacy rocznie okoto 10cm. Posiada bardzo liczne kwiaty , pachnace, lila rézowe, pojedyncze, zebrane
w wiechy. Kwitnie obficie na przetomie maja i czerwca. Preferuje stanowiska stoneczne. Ma liscie pofalowane,
zaostrzone, ciemnozielone, duze dtugosci 5-12cm. Kwiatostany : 4-ro ptatkowe, rurkowate, wiechy w ktére sg
zebrane maja dtugosé 15-25cm. Bardzo tadnie pachnie. Jest rosling swiattolubng totez zaleca sie stanowiska
stoneczne. Lubi gleby lekkie lub Srednio zwiezte, dostatecznie wilgotne , ogrodowe. Nie znosza gleb ciezkich,
zalewanych i kwasnych. Krzew catkowicie odporny na mocne mrozy. Polecany do ogrodéw przydomowych jak
i do zastosowania do tworzenia zieleni publicznej.

XXXIV.5.8.4 Berberys Thunberga ‘Pink Queen’ - Berberis Thunbergii ‘Pink Queen’

Jest to krzew lisciasty. Piekny, roztozysty krzew. Dorasta do 1,5 m wysokosci. Posiada niezwykle dekoracyjne
liscie, ktore wczesng wiosng sg czerwone, pdziniej czerwono-rozowe, nakrapiane nieregularnymi biatymi
plamkami. Jesienig liscie przybierajg karminowo-czerwong barwe. Roslina kwitnie od maja do czerwca. Kwiaty
mate, srednicy 5-10mm , czerwono-zoétte, pojedyncze lub zebrane po kilka sztuk w katach lisci. Jasnoczerwone,
btyszczace, kuliste owoce dojrzewajg we wrzesniu i dfugo utrzymujg sie na roslinie. Krzew preferuje stoneczne
oraz poéfcieniste stanowiska. Doskonale rosnie uprawiany na lekkich, przepuszczalnych i umiarkowanie
wilgotnych glebach. Tolerancyjna dla pH gleby. Jest odporny na mréz i zanieczyszczenia. Roslina doskonale
nadaje sie to tworzenia kolorystycznych nasadzen na rabatach. Polecana jest do parkéw, terendw miejskich, do
tworzenia niskich zywoptotéw i szpalerdw, rabat. Sadzona w grupach, moze petnic funkcje rosliny okrywowej.

XXXIV.5.8.5 Krzewuszka Cudowna ‘Monet’ — Weigela Florida ‘Monet’

Jest to krzew lisciasty o wysokosci okoto 100cm. Krzew rosnie wolno, Jej wymiary mozna fatwo korygowac
cieciem, ktore roslina znosi bardzo dobrze. Krzew kwitnie bardzo obficie na przetomie maja i czerwca. Czesto
powtarza kwitnienie na przetomie sierpnia i wrzesnia, ale kwiatow wtedy jest mniej. Odmiana ‘Monet’ ma
kwiaty o barwie jasnordézowej, natomiast liScie rézowo — zielone z kremowymi akcentami. Roslina lubi
stanowiska stoneczne , toleruje pétcien. Lubi gleby zyzne, najlepiej o odczynie lekko kwasnym (pH 5,5-6). Jest
tolerancyjna dla ziemi, na stabszej kwitnie stabiej. Lubi umiarkowane podlewanie. Potrafi przetrwac susze
nawet bez podlewania, ale traci wtedy tadny wyglad. Nalezy ja nawozi¢ w kwietniu i maju. Lubi nawozenie.
Mozna uzywac¢ do nawozenia nawozu mineralnego. Krzewuszke mozna tez Sciétkowa¢ kompostem oraz
podlewac rozcieficzong gnojoéwka przygotowang np. z obornika krowiego, ogorecznika lekarskiego, nawozu
kroélikéw, nawozu kurzego.

Rozmnaza sie przed podziat. Mozna tez robi¢ sadzonki w peddéw pétzdrewniatych oraz z odktadéw poziomych.
Rozmnazac najlepiej od marca do maja oraz w sierpniu (najlepiej druga potowa) i pierwsze dni wrzesnia

Ciecia dokonywac w marcu oraz po kwitnieniu.

Krzewuszka cudowna zawigzuje paki kwiatowe w roku poprzedzajagcym kwitnienie. Dlatego trzeba j3 cig¢ po
przekwitnieciu. Mozna scig¢ do 1/3 pedow.

Przed kwitnieniem wycina sie gatazki przemarzniete. Najczesciej sg to mtode, jednoroczne pedy.

Co 2-3 lata warto wykonac wiosng ciecie przeswietlajgce. Dawno nieciete, zbyt rozrosniete, zaniedbane wajgele
wymagajg bardziej radykalnego przyciecia. Najlepiej wykona¢ wtedy ciecie odmtadzajace.

Ma dobrg wytrzymatosé na mrdz. Krzewuszka cudowna moze przemarzac, zwtaszcza mtode, jednoroczne pedy,
ale nie wymaga zabezpieczania przed mrozem.

Wiosng przemarzniete pedy trzeba obcigc. Krzewuszka cudowna bardzo dobrze sie regeneruje.

Jest bardzo odporna na choroby i szkodniki.
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XXXIV.5.8.6 Tawuta szara ,,Grefsheim” - Spiraea Cinerea ,,Grefsheim” I

Jest to krzew lisciasty , krzaczasty, roztozysty o przewieszajgcych sie pedach. Dorasta do 2m wysokosci i takiej
samej szerokosci. Liscie szarozielone, drobne, waskie, jesienig przebarwiajg sie na zétto, na zime opadaja.
Kwitnie w kwietniu i maju, kwiaty rozwijajag sie wczesniej niz liScie, s3 $nieznobiate, drobne,
w baldachogronach. Jest to roslina odporna na zanieczyszczenia. Wymaga stanowisk stonecznych, posiada duzg
odpornos$é na mrozy i susze. Roslina mato podatna na choroby. Rozmnaza sie ze zdrewniatych sadzonek.
Preferuje gleby srednio wilgotne, zyzne o obojetnym odczynie.

XXXIV.5.8.7 Deren bialy ‘Elegantissima’ — Cornus Alba ‘Elegantissima’ I

Jest to krzew lisciasty dorastajgcy do 3m wysokosci, przyrasta okoto 20cm rocznie. Pedy czerwone,
dekoracyjne, szczegdlnie w stanie bezlistnym. Liscie biato — zielone, pstre, zdobig od kwietnia do pazdziernika.
Kwitnie na przetomie maja i czerwca. Rozrasta sie szeroko dzieki poktadajgcym sie i zakorzenionym gateziom.
Krzew nadajgcy sie na stanowiska stoneczne i péfcieniste. W stosunku do gleby jest mato wymagajacy. Najlepiej
rosnie na glebach wilgotnych, nawet podmoktych, torfiastych (tgkowych). Jest wytrzymaty na susze i odporny
na mrdz oraz zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi zacienienia lecz najefektowniej przebarwia sie w storcu.
Znosi glebe okresowo zalewana.

XXXIV.5.8.8  Deren bialy ‘Sibirica Variegata’ - Cornus Alba ‘Sibirica Variegata’ I

Jest to krzew lisciasty dorastajgcy do 2,5-3m wysokosci i okoto 2 m szerokosci. Pedy wyrastajace ze srodka
krzewéw sg proste, pdzniej cze$¢ z nich wygina sie tukowato ku ziemi. Wszystkie pedy jednoroczne sg
ciemnoczerwone. Gfadkg kore pokrywa woskowy nalot, nadajgc im wyrazny potysk. Na pedach dwuletnich
i starszych czerwien nie jest juz tak jaskrawa, jak na mtodych przyrostach, dlatego co 2-3 lata warto krzewy
silnie przycinaé. Na wiosne na gatgzkach pojawiajg sie zielone, szerokojajowate liscie z biatg, nieregularng
obwddka na brzegach. Blaszki lisciowe sg delikatnie pomarszczone i btyszczace. Biate obrzezenie przebarwia sie
wczesng jesienig na rézowo. Krzewy zakwitajg na przetomie maja i czerwca. Drobne, kremowo-z6tte kwiaty sg
zebrane w niewielkie, baldaszkowate kwiatostany. Kuliste, biate owoce majg okoto 7-8 mm srednicy. Zima
stanowig pozywienie dla ptakéw.

Deren biaty ‘Sibirica Variegata’ jest rosling mato wymagajacg w stosunku do gleby. Oczywiscie najlepiej rosnie
na glebach swiezych i wilgotnych, ale wcale nie gorzej radzi sobie na wiekszosci przecietnych gleb ogrodowych.
Preferuje stanowiska stoneczne do pofcienistych. Moze by¢ takze sadzony w miejscach podmoktych, a nawet
czasowo zalewanych. Krzewy sg wytrzymate na zanieczyszczenie powietrza i gleby, stad ich duza przydatnos¢
do sadzenia w terenach zurbanizowanych, na miejskich placach i skwerach oraz wzdtuz drég lub ulic. Rosliny sg
bardzo odporne na niskie temperatury oraz rzadko atakowane przez szkodniki czy choroby.

Cornus alba ‘Sibirica Variegata’ bardzo efektownie prezentuje sie przez caty rok. Latem zdobi ogréd tadnym
ulistnieniem, jesienig i zimg barwnymi pedami. Czerwone pedy wyjatkowo wyraznie odznaczajg sie na tle
biatego sniegu lub zielonej sciany zywoptotdw z roslin iglastych.

Dobrym miejscem do uprawy derenia biatego sg tereny w poblizu naturalnych zbiornikdw wodnych.
Kompozycje z innymi krzewami, ozdobnymi zaréwno z peddw jak i lisci, pozwalajg uzyskac¢ ciekawy efekt
kolorystyczny w ciggu catego roku. Scinane zimg pedy stanowiag doskonaty materiat do tworzenia kompozycji
florystycznych.

XXXIV.5.8.9 Deren biaty ‘Sibirica’ - Cornus Alba ‘Sibirica; I

Jest to krzew lisciasty dorastajgcy 2-3m, bardzo szybko sie rozrastajgcy, dzieki poktadajgcym sie
i zakorzeniajgcym gateziom. Na wolnych przestrzeniach i na glebach wilgotnych tworzy z biegiem lat szerokie,
geste kepy. Pedy i starsze gatezie jaskrawoczerwone, btyszczace, szczegdlnie intensywnie zabarwione w zimie.
Jesienig czerwonofioletowe. Mtode pedy w lecie pokryte sinym nalotem. Liscie jajowate lub jajowato-
eliptyczne, u nasady zaokraglone, dtugosci 4-8 cm, od spodu sinozielone. Nerwéw bocznych zwykle 6 par.
Jesienig liscie przebarwiajg sie na brunatnoczerwono. Po utracie lisci bardzo dekoracyjny ze wzgledu na
jaskrawoczerwone gatezie. Kwiaty zottawe, w niewielkich, ptaskich baldachogronach srednicy 5cm. Kwitnie
W maju - czerwcu, a nastepnie powtarza kwitnienie az do jesieni. Owoce sinobiate lub niebieskawe, dojrzewajg
w sierpniu -pazdzierniku. Mozna przycina¢ i stosowaé¢ na zywoptoty. W duzych parkach nalezy sadzic
pojedynczo lub w grupach na duzych powierzchniach otwartych tgk i trawnikdw. Najzupetniej wytrzymaty na
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mrozy i mato wymagajacy w stosunku do gleby. Najlepiej rosnie na glebach wilgotnych, nawet podmoktych,
torfiastych (fakowych), jednoczesnie jest wytrzymaty na susze. Znosi zanieczyszczenie powietrza i dobrze rosnie
w miastach i w okregach przemystowych. Najkorzystniej rosnie w petnym oswietleniu i najefektowniej sie
przebarwia.

XXXIV.5.8.10 Irga Dammera ‘Major’ — Cotoneaster Dammeri ‘Major’

Jest to krzew lisciasty , wolnorosnacy , niski , z gateziami lezgcymi na ziemi, z czasem ukorzeniajacymi sie.
Osiaga zaledwie 10-15cm. Liscie nie opadajgce na zime, ciemnozielone. Kwiaty biate. Kwitnie maj — czerwiec.
Owoce jasnoczerwone, bardzo liczne. Toleruje wszystkie zyzne, ogrodowe gleby, petne storice oraz pétcien. Lubi
podtoza umiarkowanie wilgotne, tolerancyjna, réwniez w stosunku do ph gleby. Posiada ciekawy pokréj, ma
ozdobne owoce, kwiaty, liscie. Roslina miododajna. Doskonata roslina okrywowa, tworzaca zimozielone
kobierce. Nadaje sie do ogrodéw przydomowych, jako roslina okrywowa, do ogrodéw skalnych, na rabaty i do
pojemnikdw.

XXXIV.5.8.11 Trzmielina Fortune’a ,Emerald Gaiety” — Euonymus Fortunei ,Emerald
Gaiety”

Jest to krzew lisciasty , zimozielony, o ptozgcym pokroju, ze Scielacymi sie pedami , tworzy zwarte kobierce
o wysokosci 0,2 do 0,3m. Liscie ma zielone, wasko na bialo obrzezone. Zima przebarwiajg sie na
pomaranczowo- brgzowo. Toleruje stanowiska stoneczne i zacienione, cho¢ najlepiej rosnie na stanowiskach
potcienistych. Roslina niewybredna w stosunku do gleby, toleruje wszystkie prdchnicze gleby ogrodowe
o odczynie obojetnym. Moze rosngé pod koronami duzych drzew. Moze wspinac sie na drzewa lub sciany lub
kamienie na wysokos¢ okoto 2m. Tworzy zwarte dywany. Jest w petni mrozoodporna. Odporna na
zanieczyszczenia powietrza. Rozmnaza sie przez odktady, sadzonki zielne pobierane w sierpniu.

XXXIV.5.9 Pielegnacja.
Ustala sie okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbiorem w miesigcu maju.

Pielegnacja drzew i krzewdw lisciastych, w okresie gwarancyjnym polega na:

° podlewaniu systematycznie w okresie wegetacyjnym ( czestotliwos¢ i ilo$¢ uzalezniona od warunkéow
pogodowych i stopnia uwilgotnienia podtoza), facznie ze zraszaniem koron;
° podlewaniu — w okresie dtugotrwatej suszy podlewa sie rosliny, zaleznie od potrzeb, w odstepach od

7 do 10 dni, duzg (30 do 50 1) dawka wody. Wode wlewa sie do misek wiadrami lub z beczkowozu
wyposazonego w dozownik;

° systematycznym usuwaniu chwastow, odrosli korzeniowych;

. spulchnianiu ziemi wokdt roslin, poprawianiu misek i uzupetnianiu scioétki z kory ogrodowe;j

. usuwaniu suchych peddéw, kwiatostandéw lub zasuszonych owocéw;

. wymianie uschnietych roslin lub silnie uszkodzonych oraz chorych o ztych rokowaniach;

. zasilaniu nawozami mineralnymi;

. okopczykowaniu drzew jesienig;

. rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek

. kontrolowaniu i wymianie zniszczonych wigzadet oraz uszkodzonych lub brakujacych palikow
. przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace)

Pielegnacja trawnikéw wykonanych metoda siewu polega na :

e  Po wysianiu, w pierwszych 3 tygodniach nalezy glebe regularnie podlewa, kilka razy dziennie, aby na
powierzchni utrzymywata sie stata wilgotnos¢. Po pierwszym koszeniu, podlewanie powinno by¢
ograniczane. Dalsze podlewanie w zaleznosci od potrzeb.

e  Koszenie traw nalezy wykonac recznie i mechanicznie kosiarkg z zagrabieniem recznym.

o Pierwszy pokos przy wysokosci 8-10cm;
o Dalsze koszenia : trawnik gazonowy okoto 4-5cm, trawniki rekreacyjno — sportowe
i wzmocnione kratkg okoto 3-4cm,kosi¢ ogdlnie do 1/3 wysokosci Zdzbta.

e Nawozenie mineralne trawnikdw wykonywa¢ w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci, najlepiej
pogtéwne;

e  Po pierwszym koszeniu i po zimie wskazane jest watowanie watem lekkim — 50kG liczba otworéw
wykonanych na m? powinna wynosié¢ 180-200;
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e Wiosng, po pierwszym koszeniu usuwanie filcu — wskazana wertykulacja, ktéra nalezy wykona¢ na
suchym trawniku. Po wykonanym zabiegu, nalezy usuna¢ obumarte czastki roslin;

e Raz w roku, po koszeniu, przy odpowiedniej wilgotnosci i plastycznosci podtoza wykonaé
napowietrzanie za pomocg walca z rurkowatymi bolcami lub metalowych widet;

e Nalezy systematycznie usuwac ubytki w darni — dosiewaé nasiona w miejscach, gdzie trawa jest rzadka
i uszkodzona;

e Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie , srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu mozna stosowacd po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Sposob ochrony sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzeta wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zaleca sie stosowanie repelentéw wg instrukcji producenta srodka i wg zalecenn projektowych.
Nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych.

Dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek (bez okreslania przyczyny).

XXXIV.6  Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robodt i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

° wielkosci dotkédw pod drzewa,

° zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

° zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

° materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami,

° opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

° prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewkach i ich przymocowania,

. odpowiednich terminéw sadzenia,

. wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

. wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzewek,

. zasilenia nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

. zgodnosci realizacji z projektem,

. zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian orz ilosci drzew z dokumentacjg projektows,

. wykonanie misek przy drzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonanie kopczykdéw jesli odbidr
jest na jesieni;

. prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),

. jakosci posadzonego materiatu — rosliny muszg mieé zdrowy wyglad, by¢ dobrze wyksztatcone, bez

obumartych czesci, etykiety, linki i tasmy identyfikujgce muszg by¢ zdjete.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikdéw dotyczy :
®  oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
e ilosciijakosci nawiezionej ziemi,
e prawidtowego uwatowania terenu,
e sprawdzeniu jakosci mieszanki nasion traw,
e gestosci wysiewu.
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Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy :
e prawidtowej gestosci trawy — trawnik bez tzw. tysin.

XXXIV.7  Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

o m?: obsianie trawg; roztozenie geowtdkniny, recznego przekopania gruntu, pielegnacja trawnikéw;

o m3: rozplantowanie ziemi urodzajnej;

o szt. : sadzenie drzew i krzewdw z catkowitg zaprawa dotkéw, pielegnacja drzew i krzewdw, wycinka
drzew

XXXIV.8  Odbiér robat.
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymogami Zamawiajgcego
w momencie zgodnosci obmiaru robdt, pozytywnie zaopiniowanych protokotéw odbioru podpisanych przez
Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy bedzie dotyczyt grupy robdt w porzadku technologicznym ich wykonywania, odcinek robot
bedzie uznany za wykonany zgodnie z dokumentacjg, SST i wymogami Zamawiajgcego, po sporzgdzeniu
pozytywnie zaopiniowanych protokotéw odbioréw czesciowych (odcinkowych) podpisanych przez
Zamawiajgcego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

XXXIV.9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Cena za wykonanie robdt jest ceng ustalong w Kontrakcie.

Podstawg ptatnosci za wykonanie recznego przekopania gleby jest cena jednostkowa za m? (metr kwadratowy)
gruntu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- reczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25cm z rozbiciem bryt

- zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

- zagrabienie przekopanej gleby grabiami z powtdrnym oczyszczeniem

- wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 sztuke drzewa lub krzewu .

Cena jednostkowa obejmuje :

- przygotowanie roslin do sadzenia z ewentualnym zabezpieczeniem

- wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z projektem

- wykopanie dotow

- zaprawienie catkowite dotow ziemig urodzajna

- posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycieciem uszkodzonych pedoéw lub korzeni
- podlanie i wykonanie misek

- opalikowanie drzew lisciastych

- rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi.

Podstawe pfatnosci za wykonanie robét zwigzanych z zatozeniem trawnikow z siewu stanowi cena
jednostkowa za 1 m? (metr kwadratowy) trawnika.

Cena jednostkowa obejmuje :

- reczne wyroéwnanie powierzchni
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- reczne przekopanie gleby
- rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabienie
- wysianie nasion, zahakowanie grabiamii ubicie powierzchni.

Podstawe ptatnosci za pielegnacje stanowi cena jednostkowa za 1 sztuke pielegnowanych drzew lub krzewéw .
Cena jednostkowa obejmuje :

- pielenie chwastéw, usuwanie odrosli korzeniowych lub dzikéw

- spulchnianie ziemi wokét roslin, poprawianie miski i uzupetnianie $ciétki z kory ogrodowej

- usuwanie suchych pedoéw, kwiatostanéw lub zasuszonych owocow

- wymiane uschnietych roslin lub siknie uszkodzonych oraz chorych o ztych rokowaniach

- zasilanie nawozami mineralnymi

- kontrole i wymiane zniszczonych wigzadet oraz uszkodzonych lub brakujgcych palikow.

Podstawe pfatnosci za pielegnacje trawnikdw z siewu stanowi cena jednostkowa za 1m? (metr kwadratowy)
trawnikow.

Cena jednostkowa obejmuje :

- pielenie i podlewanie woda

- reczne i mechaniczne koszenie kosiarka

- reczne zagrabienie trawy

- watowanie po skoszeniu trawy

- nawozenie i dosiewanie nasion.

XXXIV.10 Przepisy zwigzane.

PN-R-67026 :1999 Materiat sadzeniowy — Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych
PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu — Pakowanie, przechowywanie i transport

XXXV. TOALETA KONTENEROWA

XXXV.1  WSTEP
XXXV.1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz toalety kontenerowe;j.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robét i ich wykonania.

XXXV.2  Materiat
Toaleta kontenerowa z oparciem jako element gotowy i systemowy.

Charakterystyka :

Projektowana toaleta kontenerowa stanowi bryte w formie prostopadtoscianu na rzucie prostokata. Jest to
monolityczny samonosny modut kompozytowo — betonowy, do ustawienia na terenie, bez koniecznosci
wylewania fundamentéw. Toaleta przystosowana dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Elewacja wykonana moze by¢ w rdznych standardach — zawsze zabezpieczona impregnatami anty-graffiti
umozliwiajgcymi tatwe usuwanie farb i innych zabrudzen.

Na toalecie zamontowane przestrzenne symbole swietlne informujgce przechodniéw o obiekcie.

W celu uniemozliwienia ewentualnych aktéow wandalizmu w czesci publicznej dostep do pomieszczenia
techniczno - serwisowego z urzadzeniami sterujgcymi wyposazono w osobne wejscie zewnetrzne
zabezpieczone w dodatkowy alarm.

Opis:

Wykonczenie zewnetrzne : do ustalenia z Inzynierem

Obiekt sktada sie z dwdch pomieszczen : wiasciwej toalety i pomieszczenia technicznego.
Wymiary :
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- szerokosé : ~332cm

- dtugosé : ~212cm

- wysokos¢ nad teren: ~265cm

- wysokos¢ catkowita modutu : ~281cm

- wysokos$¢ pomieszczenia : ~255cm

- wymiary rzutu pomieszczenia toalety : 180cm x 200cm

Wymagania :
Odnosnie instalacji elektrycznej :

©)
©)
)

Kabel max. YKYzo 5x6mm?
Maksymalna moc zapotrzebowania — 6KW
Zabezpieczenie przedlicznikowe — 16A

Zuzycie energii :

o

O O O 0O O O O

Podgrzewacz wody : 1,2 KW
Suszarka do rgk : 1,2 KW
Ogrzewanie podtogowe : 0,8KW
Grzejnik konwektorowy : 0,7 +2,0KW
Oswietlenie pomieszczenia publicznego : 0,05KW
Oswietlenia pomieszczenia technicznego : 0,02KW
Oswietlenie zewnetrzne : 0,06KW
Wentylator : 0,05KW
=  tacznie : 5,38KW

Odnosnie instalacji wodno — kanalizacyjnej :

o

Woda - zasilanie sieciowe @¢32mm — woda doprowadzona do komory technicznej i
podtgczona do urzadzenia sptukujgcego podfoge, podgrzewacza wody w automatycznym
zespole umywalkowym oraz do zaworu ze ztgczka do weza
Zuzycie wody :
= 1 cykl sptukiwania toalety (czas 10 sekund) — 3 litry
= 1 cykl mycia rak (czas 10 sekund) — 1 litr
e tacznie : 4 litry
Dodatkowe opcje :
=  Mechanizm mycia deski sedesowej
e 1 cykl mycia (czas 15 sekund) — 1,5 litra
=  Mechanizm mycia muszli
e 1 cykl mycia (czas 15 sekund) — 3 litry
=  Mechanizm mycia podtogowego
e 1 cykl mycia (czas 15 sekund) — 3 litry
Kanalizacja — odprowadzenie do kanalizacji sieciowej ¢110mm; podfaczenie urzadzer do
gtéwnego przewodu odprowadzajgcego gOmm wykonane z rur kielichowych tagczonych na
uszczelke pierscieniowg ; Pion kanalizacyjny prowadzony w komorze technicznej zakoriczony
zaworem napowietrzajgcym; przewody montowane do konstrukcji za pomoc a obejm lub
uchwytow w sposob zapobiegajgcy powstawaniu zataman w miejscach potfaczen

Odnosnie instalacji wentylacji :

o

Wentylacja grawitacyjna — w komorze technicznej kratka wentylacyjna 14x14cm w $cianie
zewnetrznej

Wentylacja mechaniczna — w pomieszczeniu publicznym wentylator scienny o wydajnosci 150
m3/h wentylator zataczany automatycznie wraz z otwarciem drzwi pomieszczenia,
automatycznie wytacza sie po 15 minutach od ostatniego otwarcia drzwi; Wentylator
montowany w Scianie kabiny; nawiew powietrza zapewniony poprzez szczeliny wokdt drzwi;
napiecie 230V, wydatek 280 m3/h.

Odnoscie instalacji grzewczej :

o

W pomieszczeniu publicznym elektryczne ogrzewanie podtogowe oraz ogrzewaniu
konwektorowe; Regulator temperatury zainstalowany w pomieszczeniu technicznym; moc
ogrzewania zapewni¢ ma normatywna temperature pomieszczenia min 16°C.
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Wyposazenie zewnetrzne (standardowe) :

Uchylne drzwi wejsciowe z pneumatycznym zamykaniem malowane proszkowo o szerokosci 90cm
w Swietle , zintegrowane z elektronicznym panelem wrzutowym na monety wyswietlajgcym stany
toalety : wolne, zajete, nieczynne, umozliwiajgcym automatyczne odblokowanie zamyka drzwi po
nacisnieciu przycisku

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia technicznego o szerokosci 80cm, stalowe malowane proszkowo
Panel wrzutowy odporny na akty wandalizmu

Oswietlenie LED z zewngtrz wyposazone w czujnik zmierzchowy

Podswietlone symbole (piktogramy) toalety, Swiattem ledowym (informujace przechodniéw
o obiekcie)

Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy (akustyczny — swietlny)

Elewacja zewnetrzna toalety wykonana ze specjalnej struktury , pokryta srodkiem anty graffiti (RAL)

Wyposazenie wewnetrzne (standardowe) :

Sciany wewnatrz toalety wykonane ze specjalnej struktury , pokryte $rodkiem pokryta $rodkiem anty
graffiti (RAL)

Podtoga wykonczona specjalng wzmocniong antyposlizgowg nawierzchnig (RAL)

Swiatto wewnatrz toalety wigczane automatycznie po otwarciu drzwi wejéciowych

Awaryjne $wiatto wigczajgce sie w przypadku zaniku pradu

Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajgca swobodne wyjscie w sytuacji
awaryjnej réwniez w przypadku braku pradu

Sygnat awaryjny akustyczny — éwietlny uruchamiany od wewnatrz przyciskiem ,ZADANIE POMOCY”
Sensory ruchu bezpieczenstwa wykrywajgce obecnos$¢ oséb w pomieszczeni toalety

Czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewngatrz pomieszczenia

Zabezpieczajace przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie elektryczne —
kurtyna powietrzna zamontowana w pomieszczeniu technicznym

Automatyczna wentylacja pomieszczenia

Automatyczny odswiezacz powietrza zamontowany od strony pomieszczenia technicznego

Recznie sptukiwana muszla wc

Wzmocniona porcelanowa muszla WC

Modut umywalkowy wyposazony w podajnik mydta, cieptej wody i suszenia rak

Podgrzewacz wody

Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej odporne na akty wandalizmu

Kosz na $mieci z funkcja anty p.poz. ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej zamontowany
w pomieszczeniu publicznym

Podajnik papieru toaletowego

Niklowany wzmocniony wieszak na ubrania

Graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety

Instrukcja uzytkowania toalety w trzech jezykach : polskim, niemieckim, angielskim (mozliwos¢
umieszczenia informacji w dodatkowym jezyku)

Wykaz telefonéw alarmowych

Wyposazenie pomieszczenia technicznego (standard) :

czujnik przeciwpozarowy
zawor wodny ze ztgczka do weza

Wyposazenie umozliwiajgce korzystanie przez osoby niepetnosprawne :

drzwi o szerokosci 90cm w Swietle

wolna przestrzen wewnatrz pomieszczenia oparta na kole o srednicy 150cm

umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci z wneka na dole umozliwiajgcg swobodne
podjechanie wdzkiem inwalidzkim
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e pochwyty dla niepetnosprawnych malowane proszkowo , zabezpieczona przed odkreceniem od strony
pomieszczeni technicznego

e umiejscowienie wszystkich przyciskdw i urzadzen na wysokosciach odpowiadajgcych osobom na
wozkach inwalidzkich

XXXV.3  Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;.
XXXV.4  Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;.
XXXV.5  Wykonanie robét
Toalete zamontowaé po uprzednim przygotowaniu podtoza w miejscu, w ktérym bedzie sta¢. Przygotowanie
podtoza polega na wykonaniu zageszczeniu podsypki Zzwirowej na gruncie rodzimym. Podtoze ma by¢ twarde,
rowne i wypoziomowane.
Montowac do betonu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
XXXV.6  Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robét winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
XXXV.7  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest komplet.
llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XXXV.8  Odbior robot
Podstawe do odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

° dokumentacja techniczna,

° zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
° protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

° protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

J

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogdlne ”.
XXXV.9 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robdt jest ceng ustalong w Kontrakcie.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

. dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
. zamocowanie elementow w przewidzianych miejscach,
. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XXXV.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844)
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