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Instalacja fotowoltaiczna
o mocy 1,38 kWp

3D, Podigczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Dane klimatyczne

Moc generatora PV

Powierzchnia generatora PV

Liczba modutéw PV

Liczba falownikdw

Vinina praviarrchnia 01-Powierschnia Pohidne

Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Obliczenie strat przez zacienlenie

Emisja CO;, ktdrej dato sie uniknaé:

RZESZOW/JASIONKA, POL (2000 - 2009)
1,38 kWp
8,3 m?

5

Sie (230 v}

1237 kWh
966,1 kWh/kWp
814 %
0,0 %frok
852 kg / rok

Wyniki zostaly ustalone w oparciu © matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze byé
inny ze wzgledu na wahanla pogodowe, wspdlczynniki sprawnosci moduidw oraz falownika jak réwnlez inne czynniki.
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Instalacja fotowoltaiczna
o mocy 1,38 kWp

Dane klimatyczne
Rozdzielczo$é danych

Rodzaj instalacji

Zastosowane modele symulagji
Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Generator PV Powierzchnie modutu
Nazwa

Moduty PV*

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Rysunek: Projektowanie 3D do Wolna powlerzchnia 01-Powlerzchnia Potudnie

Moc: 275 Wp
Umpp: 32,24V
Impp: 8,53A
Uoc: 38,64 V
Isc: 8,08 A

Sprawnosé: 16,64 %
wymiary z ramg: 1666 mm x 992 mm x 40 mm

RZESZOW/JASIONKA, POL (2000 - 2009)
1h

3D, Podtgczona do sieci instalacja
fotowoltaiczna (PV)

Hofmann
Hay & Davies

Wolna powlerzchnia 01-Powierzchnia
Potudnie

nie mnigj niz 275Wp

30 °

Potudnie 180
Wolnostojacy na gruncie

8,3 m?

specyfikacja szkia: szyba solarna ESG 3,2 mm z wytrzymatg powioka antyrefleksyjng

certyfikaty: IEC 61215, IEC 61730; IP 65, MCS-Certificate
rozszerzony test na gradobicie: grad o érednicy 25 mm, maksymalna predkoé¢ 46 m/s (165,6 km/h)
grad o $rednicy 55 mm, maksymalna predko$é 33,5 m/s (120,6 km/h)
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Instalacja fotowoltaiczna
o mocy 1,38 kWp

(=75
75
Cze,
AP piaje ~ €0
Sie: i
A A
VIFZ “rgar.
Paz. +fut. 30
List--Sky,
P 15
/ oy .\.
0 50 0
Polnoc Wschod Péinec

llustracja: Horyzont od Wolna powlierzchnia 01-Powierzchnia Poludnie

Moc pozostata po 25 latach
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Pogorszenie stanu modulu fotowoltaicznego
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Tlustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltalcznego dia Wolna powlerzchnia 01-Powierzchnia Potudnie
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Instalacja fotowoltaiczna
o mocy 1,38 kWp

Falownik
Powierzchnle modutu

Falownik 1*
Producent
Konfiguracja

Sie¢ AC

Liczba faz
Napigcie sieciowe (jednofazowe)
Wspbtczynnik mocy (cos phi)

* Obowigzujg warunki gwarancyjne poszczegdinych producentdw

Dane podstawowe projektowanego inwertera:

DANE WEJSCIOWE

Liczba trackeréw MPP

1,0

Maks. prad wejéciowy (ldc max)

13,3A

Maks. prad zwarciowy pola modutéw

200A

Zakres napig¢ wejsciowych DC (Udc min — Udc max)
120 -420V

Napigcie rozpoczecia pracy (Udc start)
1400V

Znamionowe napigcie wejsciowe (Udc,r)
260,0V

Zakres napigé MPP (Umpp min — Umpp max)
120-335V

Uzyteczny zakres napiecia MPP120 - 335 V

DANE WYJSCIOWE

Moc znamionowa AC (Pac,r)
1500,0 W

Maks. moc wyjéciowa (Pac max)
1500,0 VA

Prad wyjsciowy AC (lac nom)

65A

Przylgcze sieciowe (Uac,r)

1~NPE 230 V

Zakres napiecia AC (Umin - Umax)
180-270V

Czestotliwosé (fr)

50/60 Hz

Zakres czestotliwosci (fmin - fmax)
45-65Hz

Wspditczynnik znieksztalcen nieliniowych
<4%

Wspdlczynnik mocy (cos gac,r)
0,85 - 1 ind./cap.

PV*SOL premium 2018 (R6)
Valentin Software GmbH

Wolna powierzchnia
01-Powierzchnia Poludnie
1,5kW - 1 fazowy

MPP 1:
I1x5

230V
+-1
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Instalacja fotowoltaiczna
o mocy 1,38 kWp

Wivniki svmuiz

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (lgcznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sie unikngé:

Schemat przeptywu energii

Projekt: Instalacja fotowoltaiczna

A
T #
o

1,4 kWp
966,1 KWh/kWp
81,4 %

0,0 %/rok

1237 kWh/rok
1214 kWh/rok

14 kWh/rok
852 kg / rok

Pobér w trybie czuwania (Falownik): 14
Regulacia w falowniku: 0

PV*SOL premium 2018 (R6)
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Viszystkie warlosti w KW
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Instalacja fotowoltaiczna
o mocy 1,38 kWp

-tmgnwpqodukmmm
system PV (siec AC)

Tlustracja: Prognoza uzysku
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