OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektryczne;j
wewnetrznej zaplecza sceny ora oswietlenie terenu widowni w Grodzisku Dolnym dz. NR 305,
306, 307 obr. 012 Grodzisko Dolne.

Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Grodzisko Dolne 37 — 306 Grodzisko Dolne 125a.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg niniejszego opracowania s3g :
- warunki przytgczenia dla sceny i zaplecza REQ7/RP/11/94/1947/2016 z 21.11.2016r.
- warunki przytgczenia dla oswietlenia terenu RE07/RP/1938/ 2016 z 21.11.2016r.
- protokét z narady koordynacyjnej NR GN.6630/121,2017 z dnia 22.06.2017
3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem :
- zasilanie energetyczne

- instalacja elektryczna wewnetrzna oswietlenia
- oswietlenie zewnetrzne widowni

3.1. Zasilanie energetyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia zasilanie stanowit bedzie przytgcz
energetyczny ze stupa NR 27/4 sieci nN zasilanej ze stacji trafo GRODZISKO DOLNE 4
Projekt przytgcza energetycznego stanowi oddzielne opracowanie realizowane przez PGE
W zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajgcg wykonang
kablem YAKXS 4 x 35 mm? od ztgcza ZK + ZL usytuowanego w granicy dziatki do tablicy TG
zabudowanej na zewnetrznej scianie zaplecza sceny.

3.2. Instalacja oswietleniowa .

W pomieszczeniu zaplecza sceny projektuje sie instalacje elektryczng przewodami
YDYzo 3i4 x 1,5 mm? utozonymi w rurkach RL-22 na uchwytach odstepowych na $cianie z
uwagi na drewniang konstrukcje zaplecza.
Oswietlenie zaplecza sceny zapewnia¢ bedg oprawy oswietleniowe LED 18W nastropowe
z ochrong IP 65.
taczenia przewoddéw obwodow oswietleniowych nalezy wykonaé w puszkach natynkowych
hermetycznych. Osprzet tgcznikowy zastosowaé natynkowy hermetyczny.
Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie oddzielnymi przewodami YDYZo 3 x 1,5 mm?
utozonymi w rurkach RL-22 na uchwytach odstepowych na scianie z zastosowaniem ledowych
opraw ewakuacyjnych EWO01 i EW02. Miejsce zabudowanie opraw przedstawiono
narys. NR E-2i E-3.
Obwody oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego nalezy wyprowadzi¢ z tablicy TB i zabezpieczy¢
wytgcznikami nadmiarowo — prgdowymi.



3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodami YDYZzo 3 x 2,5 mm?
utozonymi w rurkach RL-22 na uchwytach odstepowych na Scianie. Dla umozliwienia
podigczenia urzgdzen nagtasniajgcych oraz oswietlenia sceny projektuje sie 2 zestawy gniazd
wtyczkowych sktadajgce sie z 5 gniazd 230V oraz jednego gniazda 400V 16A kazdy.

Zestawy te nalezy zamontowac na scianie zaplecza od strony sceny.

Zestawy gniazd zasilane bedg przewodem YDYZo 5 x 4 mm? w rurkach RL na uchwytach na
Scianie. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy zastosowaé hermetyczne z bolcem ochronnym
taczenie przewoddw wszystkich obwoddéw wykonac¢ w puszkach natynkowych

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy TB i zabezpieczy¢
wytgcznikami nadmiarowo — réznicowo - prgdowymi .

Wielko$¢ i rodzaj zabezpieczen przedstawiono na schemacie tablicy TB rys. NR E-4

3.4. Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie terenu widowni projektuje sie przez wykonanie linii kablowej kablem
YAKXS 4 x 35 mm? od istniejgcego stupa oswietleniowego realizowanego wg. oddzielnego
opracowania zgodnie z wydanymi warunkami na rozbudowe w/w oswietlenia.
Wzdtuz projektowanej linii kablowej nalezy zabudowac stupy oswietleniowe AL-4m na wczesnigj
posadowionych fundamentach. Na kazdym tupie projektuje sie oprawe o$wietleniowg
LED 28W ( do projektu dotgczono specyfikacje projektowanej oprawy)
W kazdym stupie zamontowac tabliczke bezpiecznikowg z wktadkg BmWis 6A.
Kabel projektowanej linii kablowej nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce
z piasku. Tak utozony kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz gruntem rodzimym .
Wzdtuz catej trasy nalezy rozciggna¢ folie koloru niebieskiego jako informacje zabudowania
rzgdzenia energetycznego niskiego napiecia.

4. System ochrony od porazen.
Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym zastosowano ,szybkie
wytgczenie napiecia” realizowane przez zainstalowane wytgczniki nadmiarowo oraz

réznicowo-pradowe.
Po wykonaniu instalacji skutecznosci ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

5. Uwagi koncowe.

Catosc robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod
nadzorem osoby uprawnionej .
Po wykonaniu catosci instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne, ktorych tylko wynik
pozytywny pozwala dopusci¢ wykonang instalacje do eksploataciji.



Obliczenia techniczne

Opornosé uziemienia - wytaczniki réznicowo-pradowe.
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