Lezajsk, dnia 29 czerwca 2017 r.
AB.6743.275.2017

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2016 1.
poz. 290 z pdzn. zm.),

zaswiadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia z daty wptywu 27 czerwea

2017r., zamiaru przystapienia do ,, Budowy obicktéw maltej architektury — placu zabaw, na dzialce

nr ewid. 306 polozonej w miejscowosci Grodzisko Dolne”.

Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwo$é wniesienia Sprzeciwu oraz uprawnia inwestora

do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Zup. STAROSTY

Nadzelmid Wydziatu

Architektury i Budownictwa

Otrzymuja:

1. Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne 125a + 1 egz. zgloszenia.
2. Ala.
Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lezajsku.
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_.Grodzisko Dolne 27.06.2017 adnotacja organu o sprzeciwie
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Nr fe{/{b‘{aff 331\_ 9) r ZGLOSZENIE Naczelnik Wydzialtu

L Arc?:lt ktury i Budownictws

zamlaru przystapienia do budowy, wykenaniarebét-budowlanych

nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Y74 6/45 b/ fj‘ggff STAROSTA LEZAJSKI

(nazwa organu wiasciwego do przyjecia zgtoszenia)
Inwestor:

...Gmina Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 125 A37-306 ........................._

(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2016r
poz. 290 ze zm.) -zgtaszam, ze zamierzam przystapi¢ do budowy — wykonywania robot budowlanych?
- polegajacych na:

Budowie obiektow matej architektury — plac zabaw dla dzieci i dorostych.

(podac nazwe obiektu lub ogdinie zakres robét budowlanych)

na dziafce budowlanej nr ewid. gruntow ..306............................ potozonej w miejscowosci
CROHZISKD DIOTI0. ~ocivivnansnsiwavinssivus e oo e e eSS A b mm s
Termin rozpoczecia rob6t: ......01.09.2017...............cooooiiii

Do zgtoszenia zatgczam:!
1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem okreslajacy rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robot
budowlanych lub

3) w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a takze pozwolema uzgodnienia i opinie
wymagane ocdrebnymi przepisami,

4) oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budow[ane

5 ool - fa . e

Whiosek i zalgczniki w 2 egzemplarzach stanowig integralna czesé zq#oszenia
W

(czytelny podpis inwestora lub pe{nom cnika)

UWAGA: Zgloszenia nalezy dokonaé co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem

przystapienia do robé6t budowlanych.

Niepotrzebne skregli¢

F- AB.6743.1: wydanie aktualne na dzien 07.04.2017r.
Str. 2/3
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AB.6743.217.201}

OSWIADCZENIE )
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

W przypadku wigkszej liczby inwestoréw lub oséb upowaznionych do ztozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sie o pozwolenie na

budowe lub dokonujgcych
zgloszenia, kazda osoba sklada odwiadczenie oddzielnie,

Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imig i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grodzisko Dolne kraj: Polska wojewédztwo: Podkarpackie
powiat: Lezajski gmina: Grodzisko Dolne

miejscowos¢: Grodzisko Dolne ulica: nr domu: 125a nr lokalu:

kod pocztowy: 37-306 telefon/e-mail (nieobowigzkowo): 17 24 36 003 wewn. 222

adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby):

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczna):
rodzaj dokumentu: seria i nr dokumentu:

organ wydajgcy dokument:

Prosze wpisac¢ dane osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu inwestora (w tym

adres zamieszkania):

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedgcego
osoba fizyczna odwiadczenie

sktada jej petnomocnik)

imie i nazwisko: Jacek Chmura kraj: Polska wojewédztwo: Podkarpackie
powiat: Lezajski gmina: Grodzisko Dolne

miejscowosc: Grodzisko Dolne ulica: nr domu: 214 nr lokalu:

kod pocztowy: 37-306 telefon/e-mail (nieobowigzkowo):

adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania):

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:
rodzaj dokumentu: dowéd osobisty seria i nr dokumentu: AXS 452840

organ wydajacy dokument: Wéjt Gminy Grodzisko Dolne

Prosze wpisac¢ dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznosci podania wiekszej liczby nieruchomosci, nalezy je podaé w formularzu B-4)

wojewbdztwo: Podkarpackie powiat: Lezajski

gmina: Grodzisko Dolne miejscowos¢: Grodzisko Dolne

ulica: . nr domu: nr lokalu: kod pocztowy: 37-306

jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dziatki tytut, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej

ewidencyjnej: wskazang nieruchomoscig (w pkt 3) na cele budowlane:
(przyktadowo: wtasnosé, wspolwlasnosé, ograniczone prawo
rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) 180802-2 Grodzisko Dolne/ 0012 Grodzisko Dolne/ 306 wiasnos¢

2)

3)

4)

5)
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Nazwa

BUDOWA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI | DOROSLYCH

Kategoria

v,

Adres inwestycji

GRODZISKO DOLNE

Jednostka ewidencyjna 180802_2..0012 Grodzisko Doine
Obreb 0012 Grodzisko Dolne,
Numer ewidencyjny dziatki 306

Inwestor GMINA GRODZISKO DOLNE
37 - 306 Grodzisko Dolne 1252
Jednostka projektowania ARCONT Pracownia Projektowa Robert Pelc
ul. Jodlowa 28, 35-113 Rzeszow
Funkeja Imig, nazwisko, tytut Nr upr. lData oprac. |Podpis
ARCHITEKTURA
Projektant mgr inz. arch. Robert PELC Rz/A- 04105 oe 7
architektoniczna zorg /ﬂ%jjﬁ/')t‘—/
Projektant mgr inz. arch. kraj. Magdalena PELC 06 %ﬂﬂ / /J B
Opracowanie | mgrinz. arch. kraj. Aleksandra BRZYSKA CF. {1, %nfl{

Rzeszéw, czerwiec 2017
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Spis zawartosci opracowania:

1. Opis technicznych
2. Cze$¢ rysunkowa

s PZT_01 ogrodzenie placu zabaw nr 2 skala 1:200/25
e PZT_02 projekt sprawnosciowych placow zabaw 1 2 skala 1:100
OPIS TECHNICZNY

dla budowy SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIEC! | DOROSLYCH

Teren na ktorej znajdzie sig inwestycja znajduje sie w Grodzisku Dolnym jest to czes¢ dziatki nr 306 obr. 0012
Grodzisko Dolne.

Dzialka wolna od zabudowy i zadrzewienia, niezainwestowana, W drugim etapie inwestycji powstanie tu teren
rekreacyjno - wypoczynkowy z zadaszong scena, widownig terenowg, alejkami spacerowymi, fawkami i
o$wietleniem parkowym.

Powierzchnia objeta opracowaniem to 523m? na ktorej znajda sie dwa place zabaw bogato wyposazone w
roznorodny sprzet rekreacyjno wypoczynkowy oraz zabawowy stuzacy dzieciom, miodziezy i dorostym .

Plac zabaw nr 2 zostanie ogrodzony

OGRODZENIE - PLAC ZABAW NR 2

Segmenty ogrodzeniowe panelowe

wymiary typowe panelu s= 2500mm, h=1230mm panel mocowany do stupka .

segment /panel/ z pretdw o $rednicy oczek @5mm.

stupki o wym. 40 x 40 x 5mm w ksztalcie zamknietego ksztattownika ocynkowane (zab. antykorozyjne)
zakonczone daszkiem plaskim. Uwaga montaz segmentow plaskim zakonczeniem od gory.

Furtka ogrodzeniowa dwie sztuki (wejscia od strony alejek od poinocy i wschodu) o wym. 120 x 120cm wraz ze
slupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej. Wypetnienie skrzydta
z pretdw o Srednicy oczek @5mm (spawane do konstrukcji). Furtka stalowa ocynkowana i malowana
proszkowo.

Podmuréwka - brak

Fundamenty w formie osobnych stop fundamentowych dia kazdego ze stupkow stalowych o wym. minimalnych
@ 25cm gteb. 105cm.

Ogrodzenie malowac na kolor RAL 6011

Wyposazenie placow zabaw
PLAC ZABAW NR 1

Projektowane elementy :

e zestaw sprawnosciowy
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e hustawka z dwoma siedziskami
e palans

e wioslarz i rower

e fwisteristepper

e siedzacy przewodziciel nég + jezdziec

PLAC ZABAWNR 2
Projektowane elementy :
e hustawka z dwoma siedziskami
e  zestaw zabawowy
e piaskownica
e  bujak dwuosobowy
e tunel

e  bujak biedronka
Pod hustawke i zestaw zabawowy zaprojektowano nawierzchnig elastyczng bezpieczng
Ustawiajac urzgdzenia zabawowe zachowano bezpieczne odleglosci zachowujgc podane przez producenta strefy

bezpieczenstwa
Opis urzadzen, oraz sposob montazu wg szczegolowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot.
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Pod huétawke i zestaw zabawowy zaprojektowano nawierzchnie elastyczng bezpieczng

Ustawiajac urzadzenia zabawowe zachowano bezpieczne odleglosci zachowujac podane przez producenta strefy
bezpieczenstwa
Opis urzadzen, oraz sposob montazu Wg szczegotowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét,

Opracowal
mgr inz. arch. Robert PELC
Rz/A- 04/05

}7 \

Robert Pglc

35113 Rzeszow, ul. Jodtowa 28
18l ARX{17) 7402247 NIP:813-10-18-57 REGON:890227232
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zestaw sprawnosciowy

N

Wymiary: 10210x6790x2460 mm

Powierzchnia: 54,30 m2

Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw w jednej chwili: 180s6b
Maksymalna wysokoé¢ swobodnego upadku: 2450 mm
Klasyfikacja funkcjonalna: uzytkownicy w wieku (1-) 3-10

Wyposazenie:

Karuzela linowa ze wspinaczkg

Karuzela wiszgca

Drazki ruchome

Linowa scianka wspinaczkowa — na h 2450 mm

2 x $clany wspinaczkowe dwustronne na h -2450mm

ZASTOSOWANE MATERIALY

Konstrukcja drewnienia:

Stupy posiadajg wymiar 95 x 95 mm., belki 145 x 45 mm. Elementy sa wykonane z impregnowanego
cisnieniowo, na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg PN-EN 599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009)
drewna sosny o duzej gestosci. (pochodzenie - poinocna Europa). Klejone dwuwarstwowo, bardziej
wytrzymalg twardziela na zewnatrz. Powierzchnia drewna jest gtadzona i zaokraglona na krawedziach. Drewno
malowane dwoma warstwami blyszczacej, odpornej na promieniowanie UV i wode lakiero-bejcy. Stupy w
dolnej czesci zawieraja 4 wklejone na przekroju drewna $ruby do mocowania do stopy montazowej. Gérna
cze5¢ stupdw nakryta jest kotpakiem z tworzywa sztucznego (HDPE). Pokrywa chroni gorna cze$¢ drewna,
najbardziej narazong na warunki atmosferyczne.

Elementy metalowe:

“Wskazane wizualizacje urzgdzeri sg wiasnoécig intelektualng autora {producenta) w rozumieniu praws autorskiego obowigzujgcego na
terenie RF, w przypadku zastosowarnia urzgdzer innego autora (producenta) Zamawiajacy zobowigzany jest zamie$ci¢ informacjg w swoich
materiatach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w bfad co do zastosowanych rozwigzai”
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Stal Srutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powioka epoksydowa o grubosci min 60um., malowana
proszkowo — farbg poliestrowg o grubosci co najmniej 100pm. taczna gruboéc warstw nie mniej niz 160 pm.
Powierzchnia blyszczgca i w petni odpoma na blakniecie pod wplywem promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujace:
stal nierdzewna

Liny:
Wykonane poliamidu o $rednicy 16 mm., zbrojonego stala. (6 pasm) oraz dodatkowym rdzeniem z tworzywa.
Wytrzymatos¢ na zerwanie: 2,2 tony. kaczenia oraz obejmy wykonane z aluminium.

Stopy taczace drewno z gruntem: :
Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wysokos¢ wynosi 700 mm. Srednica Aury” 60 mm, stozkowe,
kwadratowe oparcie stopy ma wymiary 380 x 380 mm. Grubo$¢ elementdw stalowych wynosi 2,5 mm, calosé
cynkowana ogniowo.

Warunki bezpieczenistwa uzytkowania:
Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z systemem ISO 9001, 14001.
Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z EN1176, posiadajace kompletny na cata konstrukcje certyfikat

potwierdzajgcy norme EN1176.
Z UWAGI NA CHARAKTER KONSTRUKCII POSADOWNENIE W GRUNCIE WYLACZNIE NA PODSTWACH SYTEMOWYCH
(WG SCHEMATOW JAK PONIZE] ORAZ DOLACZONY DO URZADZEN INSRUKCII MONTAZOWYCH)

Sposéb posadowienia:

DET 1

400x400x 200

* T . [~
"Wskazane wizualizacje urzgdzen sg wiasnoscig intelektualng autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego cbowigzujgeego na
terenie RF, w przypadku zestosowania urzgdzen innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany jest zamiescié inform acje w swoich
materiatach tak aby nie wprowadzac opinii publicznej w bfad co do zastosowanych rozwigzan"
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hustawka z dwoma siedziskami
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Wymiary: 3910x8100x2700 mm
.Powierzchnia: 25,5 m2

Maksymalna ilo$¢ uzytkownikow w jednej chwili: 2 osoby
Maksymalna wysokoé¢ swobodnego upadku: 1400 mm
Urzadzenie dla dzieci: powyzej 1 roku

Klasyfikacja funkcjonalna: uzytkownicy w wieku (1-) 3-11 (-18+)

Wyposazenie:
Siedzisko ptaskie gumowe z gumy napowietrzonej, stelaz lekki albuminowy
Siedzisko kubetkowe gumowe z gumy napowietrzonej, stelaz lekki albuminowy

ZASTOSOWANE MATERIALY

Konstrukcja drewnienia:

Stupy posiadaja wymiar 95 x 95 mm., belki 145 x 45 mm. Elementy s§ wykonane z impregnowanego
cisnieniowo, na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg PN-EN 599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009)
drewna sosny o duzej gestosci. (pochodzenie - pdtnocna Europa). Klejone dwuwarstwowo, bardziej
wytrzymalg twardziela na zewnatrz. Powierzchnia drewna jest gladzona i zaokraglona na krawedziach. Drewno
malowane dwoma warstwaml blyszczacej, odpornej na promieniowanie UV i wode lakiero-bejcy. Stupy w
doinej czesci zawierajg 4 wklejone na przekroju drewna Sruby do mocowania do stopy montazowej. Gorna

czes¢ slupéw nakryta jest kofpakiem z tworzywa sztucznego (HDPE). Pokrywa chroni géma czeéé drewna,
najbardziej narazona na warunki atmosferyczne,

Elementy metalowe:
Stal érutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powiokg epoksydowa o grubosci min 60pm., malowana

proszkowo - farbg poliestrowa o gruboéci co najmniej 100pm. taczna grubos¢ warstw nie mniej niz 160 um.
Powierzchnia blyszczaca | w peini odporna na blakniecie pod wptywem promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujace:
stal nierdzewna

‘Wskazane wizualizacje urzgdzer sg wlasnoscig intelektuaing autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego obowigzujgcego na
terenie RF, w przypadhu zastosowania urzgdzen innege autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany jest zamiedci¢ informacje w swoich
maleriafach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w biad co do zastosowanych rozwigzan”

LW t
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Stopy tgczgce drewno z gruntem: )

Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wysokos¢ wynosi 700 mm. Srednica ,rury” 60 mm, stozkowe,
kwadratowe oparcie stopy ma wymiary 380 x 380 mm. Gruboé¢ elementéw stalowych wynosi 2,5 mm, catoéc
cynkowana ogniowo.

Warunki bezpieczenstwa uzytkowania:

Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z systemem ISO 9001, 14001.

Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z EN1176, posiadajace kompletny na cata konstrukcje certyfikat
potwierdzajacy norme EN1176.

Sposdb posadowienia:

;
| i“‘
i
5
4

"Wskazane wizualizacje urzgdzer s whasnoscig intelektualng autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego obowigzujgcego na
terenie RF, w przypadku zastosowania urzgdzen innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany jest zamiescicé informacje w swoich
materiatach tak aby nie wprowadzaé opinii publicznej w blad co do zastosowanych rozwigzan"
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balans

Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 4 roku zycia.

Urzadzenie wraz ze strefami bezpieczenstwa zajmuje powierzchnie 38,3m?.

Wymiary (szerokos¢ x wys.): 6540 x 6540mm x 600mm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1000mm

Maksymalna ilos¢ uzytkownikdw w jednej chwili: 5

Siatka z lin rozpieta pomigedzy czterema bazami zakotwionymi nieruchomo w gruncie oraz
jednej srodkowej zamontowanej na sprezynie. Powierzchnia kazdej bazy pokryta jest
tworzywem migkkim i antyposdlizgowym. W punktach przeciecia lin zamontowanych jest
20 okragtych ,talerzy” z masy poliuretanowej, liny wykonane sg z poliamidu
wzmacnianego plecionkg stalowa i maja gr. 16-18mm oraz wytrzymato$¢ na rozciaganie
do 2200kg.

Cykl produkcyjny zgodny z systemem ISO 9001, 14001, certyfikat TV EN1176

‘Wskazane wizualizacle urzgdzer sg wlasnoscig intelektuaing autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego
obowigzujgcego ne terenie RF, w przypadku zastosowania urzgdzer innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowiazany
Jest zamiescic informacje w swoich materiatach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w bigd co do zastosowanych
rozwigzan"
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(producenta) w rozumieniu prawa autorskiego
qdzen innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany

“Wskazane wizualizacje urzgdzer’ sg wiasnoscig intelektualng autera

obowigzujgcego na terenie RP. w przypadku zastosowania urz

Jest zamiesci¢ informacje w swoich materiatach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w blgd co do zastosowanych

rozwigzan"
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Wymilary: 2014 x 1590 x 2000 mm
Strefa bezpleczenstwa: 5014 x 4590 mm Strefy bezpieczne moga na siebie nachodzi¢,

przy zaloZeniu, e wokdt urzadzenia jest strefa
wolna 1500 mm

Max waga: 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Funkcje roweru: poprawa ruchomosci stawéw koriczyn dolnych, wzmochienie mieéni nog. Ogolna poprawa
kondycji fizycznej, utrata wagi i zwigkszenie wydolnosci organizmu. Szczegdlnie wskazane dla oséb starszych,
ktére nie mogg czynnie uprawiaé jazdy na rowerze.

Funkcje wioslarza: budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i nég. Poprawia ogélna kondycje
organizmu. Uelastycznia odcinek lediwiowy kregostupa. Stopien trudnoéci — fatwe.
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Karta katalogowa twister i stepper
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Wymiary: 1686 x 590 x 2000 mm
Strefa bezpieczerstwa: 4686 x 3590 mm Strefy bezpieczne mogg na siebie

nachodzi¢, przy zatoieniu, ie wokdl
urzadzenia jest strefa wolna 1500 mm.

Max waga: 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Funkcje twistera: Budowanie i wzmacnianie mieéni talii i brzucha. Poprawia ruchomosé stawow
biodrowych i ogdélna wydajnosé organizmu. Odpowiednie dla oséb z bélami plecow odcinka
krzyiowo-lediwiowego.

Funkcje steppera: Wzmocnienie mieéni ndg, poprawa ruchomosci stawoéw biodrowych. Ogéina
poprawa kondycji i funkcjonowania uktadu oddechowego oraz Sercowo-naczyniowego.
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Karta katalogowa ' - - Krzesfo do podnoszenia masy
ciata (Siedzgcy Przywodziciel nég) + jeidziec

Wymiary: 2351 x 1847 x 2000 mm

Strefa bezpieczeristwa: 5351 x 4847 mm Strefy bezpieczne moga na siebie nachodzi¢, przy
zatozeniu, ze wokot urzadzenia jest strefa wolna
1500 mm

Max waga: 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Funkcje krzesta do podnoszenia masy ciata (siedzacego przywodziciela nég): poprawa muskulatury nog,
migsnia czworogiowego uda, dwuglowego tydki oraz miesnia posladkowego wielkiego. Praca w obrebie stawu
biodrowego.

Funkcje jeidica: uaktywnia gorne i dolne koriczyny oraz pas biodrowy, wzmacnia i buduje ich muskulature,

poprawia ruchomo$é stawow, poprawia funkcjonowanie ukfadu sercowo-naczyniowego i oddechowego.
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Wymiary: 3040x6640x1680 mm

Powierzchnia: 21,30 m2

Maksymalna iloé¢ uzytkownikéw w Jjednej chwili: 20soby
Maksymalna wysokoéé¢ swobodnego upadku: 1000 mm
Urzadzenie dla dzieci: powyzej 1 roku

Wyposazenie:
Siedzisko gumowe z gumy napowietrzonej, stelaz lekki albuminowy, fancuchy w oplocie elastycznym

ZASTOSOWANE MATERIALY

Elementy metalowe:

Stal $rutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powitoka epoksydowa o grubosci min 60pm., malowana
proszkowo - farbg poliestrowg o grubosci co najmniej 100um. Laczna grubosé warstw nie mniej niz 160 pm.
Powierzchnia blyszczaca i w peini odporna na blakniecie pod wplywem promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujace:
stal nierdzewna

Stopy faczace drewno z gruntem: )

Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wysokoé¢ wynosi 700 mm. Srednica ,rury” 60 mm, stozkowe,
kwadratowe oparcie stopy ma wymiary 380 x 380 mm. Grubos¢ elementow stalowych wynosi 2,5 mm, caloéé
cynkowana ogniowo.

Warunki bezpieczeristwa uzytkowania:

Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z systemem ISO 9001, 14001.

Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z EN1176, posiadajace kompletny na cata konstrukcje certyfikat
potwierdzajgcy norme EN1176.

Sposdb posadowienia:

. A g ”
4

“Wskazane wizualizacje urzgdzer sg wilasnoscig intelektusing autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego obowigzujgcego na
terenie RP. w przypadku zastosowania urzgdzer innege autora (producenta) Zamawiajgcy zobewigzany jest zamiescié informagje w swoich
materiatach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w blgd co do zastosowanych rozwigzar"
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Wymiary:8520x69500x3320 mm

Powierzchnia: 32,30 m2

Maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw w jednej chwili: 8 oséb
Maksymaina wysoko$¢ swobodnego upadku: 1470 mm
Urzadzenie dla dzieci: powyzej 1 roku

Klasyfikacja funkcjonalna: uzytkownicy w wieku (1-) 3-10

Wyposazenie:

Zjezdzalnia h — 1470 mm

Scianki boczne tematyczne - 4 sztuki
Wspinaczka linowa h — 1470 mm
Schodki z poreczami na pomost h870

ZASTOSOWANE MATERIALY

Konstrukcja drewnienia:

Stupy posiadajg wymiar 95 x 95 mm., belki 145 x 45 mm. Elementy sa wykonane z impregnowanego
cisnieniowo, na calym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z norma PN-EN 599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009)
drewna sosny o duzej gestosci. (pochodzenie - pétnocna Europa). Klejone dwuwarstwowo, bardziej
wytrzymatg twardzielg na zewnatrz. Powierzchnia drewna jest gtadzona | zaokraglona na krawedziach. Drewno
malowane dwoma warstwami blyszczacej, odpornej na promieniowanie UV i wode lakiero-bejcy. Stupy w
dolnej czesci zawierajg 4 wklejone na przekroju drewna éruby do mocowania do stopy montazowej. Gorna

"Wskazane wizualizacje urzqdzer sg wiasnodcig intelektualng autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego obowigzujgcego na
terenie RF, w przypadku zastosowania urzadzer innego eutora (producenta) Zamawigjgcy zobowigzany jest zamiesci¢ informacje w swoich
materiatach tak aby nie wprowadzac opinii publicznej w blad co do zastosowanych rozwigzah*
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czS¢ stupow nakryta jest kolpakiem z tworzywa sztucznego (HDPE). Pokrywa chroni gdrng czes¢ drewna,
najbardziej narazong na warunki atmosferyczne.

Elementy metalowe:

Stal $rutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powtoka epoksydowg o grubosci min 60pm., malowana
proszkowo — farbg poliestrowg o grubosci co najmniej 100um. taczna gruboéé warstw nie mniej niz 160 pm.
Powierzchnia blyszczaca i w pelni odporna na blakniecie pod wplywem promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujace:
stal nierdzewna

Zjezdzalnie:

Slizg wykonany jest ze stali nierdzewnej o gr. 2 mm. Drewniane balustrady sa wykonane Z impregnowanego, z
gietego i kiejonego wielowarstwowo drewna poddanego wysokociénieniowej impregnadji. Slizg jest profilowany,
tagodniejszy w gormym i dolnym przebiegu, prosty w srodkowym

Liny:
Wykonane poliamidu o $rednicy 16 mm., zbrojonego stala. (6 pasm) oraz dodatkowym rdzeniem z tworzywa.
Wytrzymatos¢ na zerwanie: 2,2 tony. taczenia oraz obejmy wykonane z aluminium.

Scianki, stopnie, ptaskie panele, dachy:

Wykonane z 15-21-mm. grubosci, wysokocisnieniowego laminatu drzewnego(HPL) ekstremalnie wytrzymalego
na wilgo¢, niskie i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. tatwe w
umyciu i zaokraglony na krawedziach. Material wytworzony zgodnie z normg EN 438:2005.

Stopy {aczace drewno z gruntem: )
Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wysokos¢ wynosi 700 mm. Srednica ,rury” 60 mm, stozkowe,
kwadratowe oparcie stopy ma wymiary 380 x 380 mm. Grubo$¢ elementow stalowych wynosi 2,5 mm, catoéé
cynkowana ogniowo.

Warunki bezpieczenstwa uzytkowania:
Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z systemem IS0 9001, 14001,
Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z EN1176, posiadajace kompletny na cata konstrukcje certyfikat

potwierdzajgcy norme EN1176.,
Z UWAGI NA CHARAKTER KONSTRUKCII POSADOW_NENIE W GRUNCIE WYLACZNIE NA PQDSTWACH SYST EMOWYCH BEZ
ZALEWANIA BETONEM (WG SCHEMATOW JAK PONIZE) ORAZ DOLACZONCY DO URZADZEN INSRUKCII MONTAZOWYCH)

Sposéb posadowienia:

Py

“Wskazane wizvalizacje urzqdzer) sg wiasnoscig intelektualng autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego obowigzujgcego na
terenie RF, w przypadku zastosowanie urzgdzen innego autors (producenta) Zamawiajacy zobowigzany jest zamiescié informacje w swoich
materiatach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w blgd co do zastosowanych rozwigzan"
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“Wskazane wizualizacie urzgdzer sg wlasno$cig intelektuaing autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego obowigzujacego na
terenie RP. w przypadku zastosowania urzgdzen innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany jest zamiescié informacie w swoich
materialach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w blad co do zastosowanych rozwigzan"
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Wymiary: 6290x6290x310 mm

Powierzchnia: 32,60 m2

Maksymalna wysokoéé swobodnego upadku: 310 mm
Urzadzenie dla dzieci: powyzej 1 roku

Klasyfikacja funkcjonalna: uzytkownicy w wieku 1-6

ZASTOSOWANE MATERIALY

Konstrukcja drewnienia:

Stupy posiadajg wymiar 95 x 95 mm., belki 145 x 45 mm. Elementy sg wykonane z impregnowanego
cisnieniowo, na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg PN-EN 599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009)
drewna sosny o duzej gestoéci. (pochodzenie - potnocna Europa). Klejone dwuwarstwowo, bardziej
wytrzymaty twardzielg na zewnatrz. Powierzchnia drewna Jest gtadzona i zaokraglona na krawedziach. Drewno
malowane dwoma warstwami btyszczacej, odpornej na promieniowanie UV i wode lakiero-bejcy. Stupy w
dolnej czesci zawierajg 4 wkiejone na przekroju drewna $ruby do mocowania do stopy montazowej. Gorna
czesC stupdw nakryta jest kotpakiem z tworzywa sztucznego (HDPE). Pokrywa chroni géma czeé¢ drewna,
najbardziej narazong na warunki atmosferyczne.

Elementy metalowe:

Stal $rutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powlokg epoksydowa o gruboéci min 60pm., malowana
proszkowo - farba poliestrowg o gruboéci co najmniej 100pm. Laczna grubos¢ warstw nie mniej niz 160 pm.
Powierzchnia blyszczaca i w pelni odporna na blakniecie pod wplywem promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujace:
stal nierdzewna

Scianki, stopnie, plaskie panele, dachy:

Wykonane z 15-21-mm. grubosci, wysokocinieniowego laminatu drzewnego(HPL) ekstremalnie wytrzymatego
na wilgog, niskie i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. tatwe w
umyciu i zaokrgglony na krawedziach, Material wytworzony zgodnie z normg EN 438:2005.

Stopy taczace drewno z gruntem:
Stozkowe, kwadratowe oparcie stopy ma wymiary 380 x 380 mm. Grubo$¢ elementdw stalowych wynosi 2,5
mm, catos¢ cynkowana ogniowo.

"Wskazane wizualizacje urzadzer 83 wlasnoécig intelektuaing autora (producenta) w rozumieniy prawa autorskiego obowigzujgcego na
terenie RF w przypadku zastosowania urzgdzeri innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany jest zamiescid informacje w swoich
materiatach tak aby nie wprowadzaé opinii publicznej w btad co do zastosowanych rozwigzan"



Warunki bezpieczenistwa uzytkowania:

Urzgdzenie wyprodukowane zgodnie z systemem ISO 9001, 14001.

Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z EN1176, posiadajgce kompletny na calg konstrukcje certyfikat
potwierdzajacy norme EN1176.

Z UWAGI NA CHARAKTER KONSTRUKCII POSADOWNENIE W GRUNCIE WYLACZNIE NA PODSTWACH SYSTEMOWYCH BEZ
ZALEWANIA BETONEM (WG SCHEMATOW JAK PONIZE] ORAZ DOLACZONCY DO URZADZEN INSRUKCII MONTAZOWYCH)

Sposéb posadowienia:

‘ o

"Wskazane wizualizacje urzadzen sg wiasnoscig in telektualng autors (producenta) w rozumieniu prawa auforskiego obowigzujgcego na
terenie RE, w przypadku zastosowania urzgdzert innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany jest zamieécic informacje w swoich
materiafach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w blgd co do zastosowan ych rozwigzan"
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bujak typu - Konik Poiny

g 3300

Wymiary: 4270x2140x725 mm

Powierzchnia: 8,30 m2

Maksymalna iloé¢ uzytkownikéw w jednej chwili: 2 osoby
Maksymalna wysokoéé¢ swobodnego upadku: 590 mm
Urzadzenie dla dzieci: powyzej 2 roku

Klasyfikacja funkcjonalna: uzytkownicy w wieku (2-) 3-7

Wyposaienie:

Cafosc osadzona systemowe]j podstawie instalowanej w gruncie.
ZASTOSOWANE MATERIALY

Elementy metalowe:

Stal érutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powioka epoksydowa o gruboéci min 60pm., malowana
proszkowo - farba poliestrowg o grubosci co najmniej 100pm. kaczna gruboéé warstw nie mniej niz 160 pm.
Powierzchnia btyszczaca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujace:
stal nierdzewna

Scianki, stopnie, ptaskie panele:

Wykonane z 15-21-mm. grubosci, wysokocisnieniowego laminatu drzewnego(HPL) ekstremalnie wytrzymatego
na wilgod, niskie i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. tatwe w
umyciu i zaokraglony na krawedziach. Materiat wytworzony zgodnie z norma EN 438:2005.

Warunki bezpieczenstwa uzytkowania:

Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z systemem I1SO 9001, 14001.

Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z EN1176, posiadajace kompletny na calg konstrukgje certyfikat
potwierdzajgcy norme EN1176.

Sposéb posadowienia w gruncie:

"Weskazane wizuslizage urzgdzen sg wlasnoécig intelektualng autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego obowigzujgeegeo na
terenie RP. w przypadku zastosowsnia urzgdzer innego sutora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany jest zamiedcid informacje w swoich
materiatach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w blad co do zastosowan ych rozwigzar”
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“Wskazane wizualizacje urzadzen sg wiasnoscig intelektualng autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego obowigz ujgcego na
terenie RF, w przypadku zastosowania urzgdzen innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany jest zamieScic informacje w swoich
materiatach tak aby nie wprow.

adzad opinii publicznej w biad co do zastosowanych rozwigzan"
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Wymiary: 3880x4060x1250 mm

Powierzchnia: 14,00 m2

Maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw w jednej chwili: 6 oséb
Maksymalna wysokogéé swobodnego upadku: 980 mm
Urzadzenie dla dzieci: powyzej 2 roku

Klasyfikacja funkcjonalna: uzytkownicy w wieku (1-) 3-10

Wyposazenie:
TUNEL - przezroczysty — zabawa éwiatlem

ZASTOSOWANE MATERIALY

Konstrukcja drewnienia:

Stupy posiadaja wymiar 95 x 95 mm., belki 145 x 45 mm. Elementy sg wykonane 2z impregnowanego
cisnieniowo, na calym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normg PN-EN 599-1;2001 oraz PN-EN 351-1:2009)
drewna sosny o duzej gestosci. (pochodzenie - pdinocna Europa). Klejone dwuwarstwowo, bardziej
Wytrzymala twardzielg na zewnatrz. Powierzchnia drewna jest gtadzona i zaokraglona na krawedziach. Drewno
malowane dwoma warstwami btyszczacej, odpornej na promieniowanie UV i wode lakiero-bejcy. Stupy w
dolnej czeéci zawierajg 4 wklejone na przekroju drewna $ruby do mocowania do stopy montazowej. Gérna
czgs¢ stupdw nakryta jest kotpakiem z tworzywa sztucznego (HDPE). Pokrywa chroni géma czeéé drewna,
najbardziej narazona na warunki atmosferyczne.,

Elementy metalowe:
Stal $rutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powlokg epoksydowa o gruboéci min 60pm., malowana
proszkowo - farbg poliestrowa o grubosci co najmniej 100pm. taczna gruboéé warstw nie mniej niz 160 pm.
Powierzchnia blyszczaca i w peini odporna na blakniecie pod wplywem promieniowania UV.

uby i inne elementy mocujgce:
stal nierdzewna

Scianki, stopnie, plaskie panele, dachy:

Wykonane z 15-21-mm. grubosci, wysokoci$nieniowego laminatu drzewnego(HPL) ekstremalnie wytrzymatego
na wilgot, niskie i wysokie temperatury, ocdpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. tatwe w
umyciu i zaokraglony na krawedziach. Materiat wytworzony zgodnie z norma EN 438:2005.

Tunel:

Wykonany z czterech czesci profilowanych na zapadke faczonych $rubami, cze$¢ dolna, dwie czesci
przezroczyste wykonane z poliweglanu. Catoé¢ taczona na profilowanych kolnierzach érubami.
Zastosowane materialy oraz konstrukcja koinierzowa odporna na rozcigganie i skrecanie podczas réznic
temperatur oraz obcigzen podczas uzytkowania,

Stopy faczace drewno z gruntem:

"Wskazane wizualizacje urzgdzeri sg wlasnoscig intelektualng autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego obowigzujgcego na
terenie RE w przypadku zastosowania urzgdzefi innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany jest zamie$ci¢ informacje w swoich
materialach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w blad co do zastosowan ych rozwigzarn”
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STAROSTWQ POWIATOWE
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Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wysoko$¢ wynosi 700 mm. Srednica Jfury” 60 mm, stozkowe,
kwadratowe oparcie stopy ma wymiary 380 x 380 mm. Gruboéé elementdw stalowych wynosi 2,5 mm, catoé¢

cynkowana ogniowo.

Wal;unki bezpieczeristwa uzytkowania:
Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z systemem ISO 9001, 14001.
Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z EN1176, posiadajgce kompletny na calg konstrukcje certyfikat

potwierdzajacy norme EN1176.
Z UWAGI NA CHARAKTER KONSTRUKCII POSADOWNENIE W GRUNCIE WYLACZNIE NA PODSTWACH SYSTEMOWYCH BEZ

ZALEWANIA BETONEM (WG SCHEMATOW JAK PONIZE] ORAZ DOLACZONCY DO URZADZEN INSRUKCII MONT, AZOWYCH)

Sposob posadowienia:

M10 8 79

e
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"Wskazane wizualizacje urzgdzen sg wlasnoscig intelektuaing autore (procucenta) w rozumieniu prewa autorskiego obowigzujgcego na
terenie RP. w przypadku zastosowania urzgdzen innego autora (producenta) Zamawiafgcy zobowigzany jest zamieéci¢ informacje w swoich
materiatach tak aby nie wprowadzad opinii publicznej w blgd co do zasfosowanych rozwigzari*



N 2
bujak typu Biedronka

Bujak przeznaczony jest dla dzieci,
Urzadzenie zajmuje powierzchnie 7,7 m2.

Wysokos¢ swobodnego upadku wynosi 450 mm.

Wymiary: 2680x3200x890

Bujak wyposazony jest w sprezyne. Elementy metalowe wykonane sg ze stali wysokiej
jakosci, cynkowane ogniowo i/lub malowane proszkowo. Panele boczne wykonane sg z
wysokocisnieniowego laminatu grubosci 20mm i Sq zabezpieczone przed wplywem
warunkow atmosferycznych, takich jak zimno, wilgo¢ oraz promieniowanie UV,
Urzadzenie posadowione jest na specjalnej podstawie (rys.), wykonanej z blachy
aluminiowej, o wym. 1000 x 1000 x 400mm.

Sposéb posadowienia w gruncie:

Warunki bezpieczenstwa ufytkowania:
Urzgdzenie wyprodukowane zgodnie z systemem ISO 9001, 14001.
Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z EN1176, posiadajace kompletny na caly konstrukcje certyfikat

potwierdzajacy norme EN1176.

Z UWAGI NA CHARAKTER KONSTRUKCII POSADOWNENIE W GRUNCIE WYtACZNIE NA PODSTWACH )
SYSTEMOWYCH BEZ ZALEWANIA BETONEM (WG SCHEMATOW JAK PONIZE] ORAZ DOLACZONCY DO URZADZEN
INSRUKCII MONTAZOWYCH)

Sposéb posadowienia:

'»«’E j : ' ﬂt e

“Wskazane wizualizacie urzgdzeri sg wiasnoécig intelektualng autora (producenta) w rozumieniu prawa autorskiego
obowigzujgcege na terenie RP w przypadku zastosowania urzadzer innego autora (producenta) Zamawiajgcy zobowigzany
Jest zamie$ci¢ informacje w swoich mateniatach tak aby nie werowadzad opinii publicznej w bigd co do zastosowan ych

rozwigzan"
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1ZBA ARCHITEKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
POKK-7131/4/05 Rzeszéw, 2005-06-03

DECYZJA NR Rz/A-04/05

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr S5, poz. 42 z pézn. zm., art. 104 | 107§ 1i4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbézn. zm. oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U.Z1995r. Nr 8, poz. 38 z pé2n. zm.)

_ stwierdza sig, 2e
Pan mgr inz. arch. Robert Pelc ur. 16 listopada 1966 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i zdat egzamin w dniu 3 czerwea 2005 r. | otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloscei Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

-y
1. Adam Kardy$ Przewodniczacy ':/
2. Jan Bulsza Sekretarz /,f@:{}(}; -
3. Danuta Gatarska Czonek /,,.:____,.f/’”“"
4. Wiadystaw Boczkaj Czionek YL o | | ] r ........ [ X(L,f/
S. Grzegorz Kalita Czionek e REN '#—_\ [ ..... ‘/Z’[é ...... i
Otrzymuig:

1. Pan Robert Pelc
36-062 Zaczernie 752
2. ala

35064 Rzeszow, ul Rynck 8 Tel: (0-17) 852 48 81 Teldax: (0-17) 853 93 5. Email_podkamacka i irbaarchitehion p
Nip: Hii-S.?-?G-%-‘H'Regm'.: 017466395-00146 Konto: PKO BP I OiRzeszow Nr 31 10204361 114872560
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Robert Pelc

Cztonek czynny od: 21-07-2005 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r, Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie W systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PK-=0228-4?A1“85CG“F965-853A




