SCHEMAT UKLADU DYSZ WODNYCH

SLUPKI

Stal: A-IlIN Beton: B25
Stupek bez dysz - stalowy, cynkowany, malowany
farbg do metalu - péimat, satyna)
“; SLUPEK Z DYSZAMI (stal nierdzewna) SLUPEK BEZ DYSZ
z PRZEKROJ
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Stupek z dyszami - stal nierdzewna
WIDOK Z PRZODU WIDOK Z PRZODU
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Kolorystyka stupkow w strefie ze zmgtawiaczami
wg rysunku nr A_01

Gére stupka zadeklowaé

blachg o wym.: 160x80x3mm

Kolorystyka kamieni otoczakéw oraz warstw
zasypki zwirowej - popielata/ szara
Stupek (stal nierdzewna)
“‘”‘ . RPO 160x80x4mm -
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1. Wymiary kazdorazowo nalezy sprawdzié¢ na budowie

2. Podczas wykonywania prac budowlanych wszelkie watpliwo$ci
uzgadniaé z projektantem.
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3. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, instrukcjami i wytycznymi producentéw, wiedza
techniczng, pod nadzorem oséb uprawnionych.

4. Wszelkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny
odpowiadaé odpowiednim normom oraz posiada¢ stosowne
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5. Wszystkie pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy
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traktowaé jako przyktad okre$lajacy standard rozwigzania.
Ewentualne zmiany nalezy uzgodnié z Inwestorem i Projektantem.
6. Rysunki rozpatrywaé tgcznie z rysunkami konstrukcyjnymi i
instalacyjnymi. W przypadku wystgpowania réznic pomigdzy
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projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy

dostosowaé rozwigzania do stanu istniejacego przy konsultacji z
projektantem.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO

O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM

OBEJMUJACE NASTEPUJACE ELEMENTY:
ZADASZONA SCENA, WIDOWNIA TERENOWA
Z ZAPLECZEM, KONTENEROWA TOALETA,
CIAGI SPACEROWE, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY, ZIELEN PARKOWA ORAZ
OSWIETLENIE TERENU
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GRODZISKO DOLNE
dz. nr ew. 305, 306, 307,
obr. 0012 Grodzisko Dolne
& i
I ‘ I I
Spos6b mocowania

BIURO PROWADZACE
PROJEKTANT:
wg syst. rozwigzania prod.
fund. prefabrykowanych WIDOK Z GORY

WIDOK Z GORY Y"& ARCONT Pracownia Projektowa
Systemowy fundament

ul. Jodiowa 28, 35-113 Rzeszéw
tel. 17 74 022 47
prefabrykowany
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GMINA GRODZISKO DOLNE
Grodzisko Dolne , ul. Grodzigko Dolne 125a
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PROJEKT BUDOWLANY
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SKALA: 1:50
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tytut zawodowy, imig i nazwisko |nr upr./ podpis
spec.
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ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Robert PELC

<
P

PROJEKTANT

Rz/A - 04/05 /
rchitektoniczna
A - 09/01

architektoniczna
OPRACOWANIE |mgrinZ. Lucyna SALA
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SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Krzysztof KILIAN

5
&
%
%
K
%
%
e
%
S

data proj. nrumowy z dn. Zmiana nr projektu nrrys.
Maj 2017
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