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INWESTYCJA:
BUDOWA ZADASZONEJ SCENY Z WIDOWNIA
TERENOWA Z ZAPLECZEM, KONTENEROWEJ
TOALETY ORAZ BUDOWA SIECI

OSWIETLENIOWEJ PARKOWEJ WRAZ
Z ALEJKAMI

GRODZISKO DOLNE

dz. nr ew. 305, 306, 307, 199/1, 253
obr. 0012 Grodzisko Dolne

BIURO PROWADZACE
PROJEKTANT:

ARCONT Pracownia Projektowa
AV ul. Jodiowa 28, 35-113 Rzeszéw

tel. 17 74 022 47

INWESTOR: GMINA GRODZISKO DOLNE
Grodzisko Dolne , ul. Grodzisko Dolne 125a

PROJEKT WYKONAWCZY

DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU
PROFIL PODLUZNY W5 - W3 - W6

SKALA: 1:50/500

ZESPOL. PROJEKTOWY

Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500
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funkcja tytut zawodowy, imie i nazwisko |nr upr./ podpis
spec.
PROJEKTANT | mgr inz. Janina HAJDAS D-49/75
konstrukcyjno-
inzynieryjna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Maria ZAWADA 87/1976
konstrukcyjno-
inzynieryjna
data proj. nr umowy z dn. zmiana nr projektu nrrys.
Grudzien 2016 D-04




