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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE
KULTUROTWORCZYM OBEJMUJACE NASTEPUJACE ELEMENTY:

ZADASZONA SCENA, WIDOWNIA TERENOWA Z ZAPLECZEM, KONTENEROWA TOALETA, CIAGI
SPACEROWE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, ZIELEN PARKOWA ORAZ OSWIETLENIE

TERENU
Kategoria V, XVIII,
Adres inwestycji GRODZISKO DOLNE
Jednostka ewidencyjna 180802_2..0012 Grodzisko Dolne
Obreb 0012 Grodzisko Dolne,

Numer ewidencyjny dziatki 305, 306, 307

Inwestor GMINA GRODZISKO DOLNE
37 -306 Grodzisko Dolne 125a

Jednostka projektowania ARCONT Pracownia Projektowa Robert Pelc
ul. Jodtowa 28, 35-113 Rzeszow

Funkcja Imie, nazwisko, tytut Nr upr. ‘ Data oprac. ‘ Podpis
ARCHITEKTURA
Projektant mgr inz. arch. Robert PELC Rz/A- 04/05
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Krzysztof KILIAN A -09/01
KONSTRUKCJA
Projektant mgr. inz. Adam GRODNY 5/72

mgr inz. Lukasz DLUCIK SLK/4903/POOK/13
Sprawdzajacy | mgr. inz. Jan WOLCZ 153/72

mgr inz. Damian JURECZKO SLK/6687/PWBKb/16
INSTALACJE SANITARNE
Projektant mgr inz. Grzegorz RECHTON PDK/0071/PWOS/06
Sprawdzajacy | mgr inz. Mariusz GORA S-130/01
INSTALACJE ELEKTRYCZNA
Projektant mgr inz. Marek ZYGMUNT UAN [-8340/A-182/88
Sprawdzajacy | mgr inz. Mikotaj GONDEK UAN [-8340/A-120/89
DROGI UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektant mgr inz. Janina HAJDAS D-49/75
Sprawdzajacy | mgr inz. Maria ZAWADA 87/1976
ZIELEN
Projektant mgr inz. arch. kraj. Magdalena PELC ‘ ‘

RZESZOW, czerwiec 2017
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. strona tytutowa

2. spis zawartosci opracowaniach

3. odwiadczenie projektantow

4, Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izb i uprawnienia projektantow
|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RPR.6733.21.2016 z dnia 10.03.2017 wydana przez Wojta
Gminy Grodzisko Dolne

2. Warunki techniczne dla przefozenia sieci gazowej znak PSG6III/ZIU/18W/456186/16-515/1/16 Z DNIA 17.11.2016R
wydane przez PGE

3. Warunki techniczne budowy przylaczy wodociggowych nr PGK/W/43/2016 z dn. 19.10.2016r wydane przez PGK
Grodzisko Dolne

4. Warunki techniczne dla budowy przytaczy kanalizacyjnych PGK/W/43/2016 z dn. 19,10,2016r wydane przez PGK
Grodzisko Dolne

5. Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej nr PGK/W/11/2017 z dnia 08.06.2017 wydane przez PGK Grodzisko
Dolne.

6. Warunki przytaczenia nr REO7/RP/11/94/1947/2016 z dnia 21.11.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S. A.

7. Warunki przytaczenia nr REQ7/RP/1938/2016 z dnia 21.11.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S. A.

8. Opinia geotechniczna

9. Protokdt z narady koordynacyjnej nr GN.6630.120.2017 z dnia ............. 2017 wydany przez Staroste Lezajskiego

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA str.

1. Dane ogdlne

2. Podstawa opracowania

3. Lokalizacja

4. Przedmiot inwestycji

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

7. dane dotyczace inwestycji

8. Inne dane.

CZESC RYSUNKOWA st
PZT_01  Projektowane zagospodarowanie terenu 1:500__
PZT_01a Projekt zagospodarowania terenu 1:250_
AK_01 Plansza koordynacyjna projektowanych elementéw 1:200__
AK_02 Strefa zmgtawiania 150

AK_03 Palenisko 1:50
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AK_04 Wyposazenie 1:200__
AK_05 Schemat nawierzchni zieleni 1:200___
AK_06 Projekt zieleni — dobér roélin i wymiarowanie 1:200__
CZESC SANITARNA -przebudowa sieci gazowe; str.

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

PZT--01  Projekt zagospod. terenu — przebudowa istn. sieci gazowej 1:500___

PZT-02  Profile podtuzne przebudowy istn. sieci gazowej Sredniego cisnienia

na odcinkach ,1-2", ,3-4", ,5-6” 1:100/500__
PZT-03  Szczeg6t punktow wigczen do sieci gazowe; 1:100/500__
PZT-04 Oznakowanie gazociagdw z polietylenu
PZT-05  Szczegdt montazowy rury ostonowej
PZT-06 Schemat zabezpieczenia gazociagu
CZESC DROGOWA str.

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

D-01 Sytuacja 1:500
D-02 Profil podtuzny odcinka W-W5-W7-W1 1:50/500
D-03 Profil podtuzny odcinka W2-W3W4 1:50/500
D-04 Profil podtuzny odcinka W5-W3-W6 1:50/500
D-05 Profil podtuzny odcinka W7-W8 1:50/500
D-06 Profil podtuzny odcinka W9-W10 1:50/500
D-07 Przekroje normalne i konstrukcyjne 1:100

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA st

1. Dane ogdlne

2. Podstawa opracowania

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

4. Forma i funkcja

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

6. Instalacje

7. Dostepno$¢ niepetnosprawnych

8. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na $rodowisko
9. Charakterystyka energetyczna

10. Analiza mozliwo$ci wykorzystania alternatywnych zrodet

11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

12. Informacja 0 obszarze oddziatywania
13. Informacja BIOZ
CZESC RYSUNKOWA str.
lllA- SCENA Z ZAPLECZEM str.
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A 01 rzut poziomu ,-1" 1:00___
A_02 rzut poziomu ,0” 1:100___
A_03 przekréj A_A 150
A 04 przekréj B_B 1:50_
A_05 przekréj C_C 150
A 06 zestawienie stolarki

Il C - WIDOWNIA TERENOWA str.

A 01 rzut fundamentéw i siedzisk 1:50

A_02 przekroje przez siedziska 1:50

Il D - WC KONTENEROWE

A 01 rzut, elewacje

KONSTRUKCJA str.

Il A- SCENA Z ZAPLECZEM str.

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

K_PB_01 schemat konstrukcyjny fundamentdw i przyziemia 150
K_PB_02 schemat konstrukcyjny pawilonu drewnianego 150
K_PB_03 przekrojA_A 150
K_PB_04 przekr6jB_B,C_C 150
K_PB_05 poz.1.001.1, poz. 1.001.2, tawa fundamentowa 150
K_PB_06 poz. 1.001.3, plyta fundamentowa 150
K_PB_07 poz. 1.001.4, Sciana zelbetowa 190
K_PB_08 poz. 1.001.5, schody Zelbetowe 1:50_
K_PB_09 poz. 1.001.6, strop zelbetowy 150
Il B - ZADASZENIE SCENY str.

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

A+K_01  rzut poziomy, widok "A", widok "B", widok 3D 1:100
A+K_02  rzut konstrukcji. stalowej, widok "C", widok "D" 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE str.

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

E-1 Scena z zapleczem rzut przyziemia 1:100__
E-2 Scena z zapleczem rzut parteru 1:100___
E-3 Schemat tablicy TBi TG

E-4 Schemat o$wietlenia zewnetrznego
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Rzeszow, czerwiec 2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NA PODSTAWIE ART.20 UST.4 USTAWY Z 7 LIPCA 1994R - PRAWO BUDOWLANE (JEDNOLITY TEKST DZ.U. Z
2013R, POZ.1409 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)

OSWIADCZAMY,ZE

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJI PN. ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O
CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJACE NASTEPUJACE ELEMENTY: ZADASZONA SCENA, WIDOWNIA
TERENOWA Z ZAPLECZEM, KONTENEROWA TOALETA, CIAGI SPACEROWE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, ZIELEN
PARKOWA ORAZ OSWIETLENIE TERENU” NA DZIALKACH NR EWID. 305, 306, 307 OBR. 0012 GRODZISKO DOLNE

DLA INWESTORA .

GMINA GRODZISKO DOLNE, 37 - 306Grodzisko Dolne 125a, zostat opracowany przez: ARCONT Pracownig Projektowa ul.
Jodtowa 28, 35-113 Rzeszéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Imie, nazwisko, tytut Nr uprawnien Podpis
ARCHITEKTURA
Projektant giéwny  mgr inz. arch. Robert PELC Rz/A- 04/05
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Krzysztof KILIAN A -09/01
KONSTRUKCJA
Projektant mgr inz. Adam GRODNY B-5/72

mgr inz. Lukasz DLUCIK SLK/4903/POOK/13
Sprawdzajacy mgr inz. Jan WOLCZ B-153/72

mgr inz. Damian JURECZKO SLK/6687/PWBKb/16
INSTALACJE SANITARNE
Projektant mgr inz. Grzegorz RECHTON PDK/0071/PWOS/06
Sprawdzajacy mgr inz. Mariusz GORA S-130/01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant mgr inz. Marek ZYGMUNT UAN |-8340/A-182/88
Sprawdzajacy mgr inz. Mikotaj GONDEK UAN |-8340/A-120/89
DROGI UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektant mgr inz. Janina HAJDAS D-49/75
Sprawdzajacy mgr inz. Maria ZAWADA 87/1976
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|. DOKUMENTY FORMALNE
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestyciji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO
O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJACE NASTEPUJACE
ELEMENTY: ZADASZONA SCENA, WIDOWNIA TERENOWA Z ZAPLECZEM,
KONTENEROWA TOALETA, CIAGI SPACEROWE, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY, ZIELEN PARKOWA ORAZ OSWIETLENIE TERENU

1. Dane ogdlne

- inwestor: GMINA GRODZISKO DOLNE
36 - 200 Grodzisko Dolne 125a
- adres inwestyciji: GRODZISKO DOLNE
dz. nrewid. 7398
- jednostka projektowa: ARCONT Pracownia Projektowa

35-113 Rzeszéw, ul. Jodtowa 28

- zespdt projektowy:

architektura mgr inz. arch. Robert PELC Rz/A- 04/05

instal. sanitarne mgr inz. Grzegorz RECHTON PDK/0071/PWOS/06
instal. elektryczne mgr inz. Marek ZYGMUNT UAN [-8340/A-182/88
drogi, uksztattowanie terenu mgr inz. Janina HAJDAS D-49/75

Zielen mgr inz. arch. kraj. Magdalena PELC

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z inwestorem Gming Grodzisko Dolne

- dokumenty formalno-prawne

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektowa

- przygotowane materiaty przedprojektowe (mapy, inwentaryzacje, badania geologiczne)

- obowigzujace przepisy i normy budowlane

3. Lokalizacja.

Teren opracowania potozony jest w pétnocnej czesci wsi, po zachodniej stronie drogi powiatowej P 1259 R w
drugiej linii zabudowy. Jego granica obejmuje dziatki 0 numerach ewid. 305, 306 i 307 obr. 0012 Grodzisko
Dolne. Od strony pétnocnej i potudniowej graniczy z drogami lokalnymi, od zachodniej z pasem zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej za$ od strony wschodniej z drogg powiatowg oraz dziatkami zabudowanymi
budynkiem handlowo-ustugowym.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatek z przeznaczeniem na rekreacje i wypoczynek z
mozliwoscig przeprowadzania imprez plenerowych typu koncerty. Zakres dziatan z tym zwigzanych obejmuije:

- budowe zadaszonej sceny z zapleczem
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- budowe widowni terenowe;

- montaz kontenerowej toalety

- wykonanie nawierzchni utwardzonej alejki spacerowe, plac przed scenag, schody terenowe
- wykonanie nasadzen drzew i krzewdw, zatoZenie trawnikow.

- wykonanie i montaz elementéw matej architektury

- wykonanie o$wietlenia terenu

- wykonanie przefozenie gazociggu kolidujacego z budynkiem sceny

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki nr 305 306 tworzg ksztatt nieregularnego wydtuzonego prostokata o bokach 50m na 80m (dtuzszy bok
réwnolegly do drogi powiatowej zorientowanej potnoc - potudnie. Teren ptaski z nieznacznym spadkiem ok. 6% w
kierunku krétszego boku (wschdd — zachdd) oraz ok. 1,5% wzdtuz dtuzszego boku (pétnoc - potudnie).
Niezadrzewiony, pokryty krzewami i roslinnoscig trawiasta, bez utwardzenia terenu.

Dziatki graniczg od pétnocy i potudnia z dziatkami drogowymi nr 199/1 i 243/1, od wschodu z dziatkami nr 307
zabudowang budynkiem GOK-u) 308/1 i 308/2 zabudowang budyniem handlowo ustugowym.

Dostepnos¢ komunikacyjna terenu inwestycji z drog wewnetrznych tj. dziatek nr ewid. 199/1 i 243/1,
powigzanych komunikacyjnie z drogg powiatowg P 1259 R.

Istn. uzbrojenie terenu : wschodnim skrajem dziatek biegnie gazociag, potudniowo wschodnim skrajem wodociag
oraz napowietrzna linia energetyczna na potudniu napowietrzna linia telefoniczna. Teren ogrodzony od strony
zachodniej (na sasiedniej dziatce nr 304/2 znajduje sie dom jednorodzinny) wschodniej na odcinku sgsiadujgcym
z dziatkg nr 308/2 i 308/1 oraz potudniu sasiadujacq z drogg wewnetrzng 243/1.

Obecnie teren nie jest zainwestowany.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego,
Uwarunkowania inwestycyjne reguluje wydana zostata przez Wéjta Gminy Grodzisko Dolne decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RPR.6733.21.2016 z dnia 10.03.2017r.

Projektowane obiekty w tym réwniez przetozenie sieci gazowej realizowane bedg na dziatkach nr ew.

305, 306, 307 objetych DLICP i objete wnioskiem o pozwolenie na budowe

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.1 bilans terenu

pow. dziatki nr 305 1476,0m?
pow. dziatki nr 306 2 561,0m?
4.037,0m?

minus powierzchnia placéw zabaw nie objeta niniejszym opracowaniem 523,0m?
razem 3 514,0m?

wtym :
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pow. zabudowy zadaszonej sceny z zapleczem - 144,6m?
pow. zabudowy kontenerowego WC - 6,2m?
pow zabudowy widowni terenowej - 83,0m?
projektowane nawierzchnie utwardzone (nieprzepuszczalne - kostka betonowa) - 651,20m4
projektowane nawierzchnie biologicznie czynne ( przepuszczalne - zielone ) - 2629,0 m?

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 2629,0m? w stosunku do pow. terenu 3514m? wynosi 75% spetniony warunek
DLICP minimum 30%

powierzchnia zabudowy sceny, kontenerowego WC i widowni terenowej 233,8m? do powierzchni terenu inwestycji 3514m?
wynosi 6,6% spemiony warunek DLICP max 10 - 20%

6.2 elementy zagospodarowania dziatki

Zaprojektowano teren rekreacyjno — wypoczynkowy charakterze kulturotwérczym, ogdinodostepnym, bogato wyposazonym
w urzadzenia stuzace wypoczynkowi i rekreacji, miejsce do spaceréw i odpoczynku oraz mozliwosci zorganizowania
widowisk plenerowych, koncertéw stuzagcy nie tylko mieszkaricom wsi, ale réwniez przyjezdnym turystom.

Centralnym punktem parku bedzie zadaszona scena potaczona z budynkiem zaplecza wraz z widownig terenowa. Alejki
spacerowe z 6-ciu wejs¢ doprowadzg do centralnego placu przed scena.

W potudniowej czesci znajdg sie place zabaw dla dzieci — ogrodzony z nawierzchnig bezpieczng dla maluchéw oraz dla
dzieci starszych i dorostych — objete osobnym opracowaniem. Wzdtuz alejek zamontowane zostang fawki parkowe, kosze na

$mieci, zmgtawiacze (dla ochfody w upalne dni), stojaki na rowery. Obok sceny znajdzie sie miejsce na palenisko.

Funkcije sanitarng zapewni kontenerowa toaleta ustawiona w potudniowo — zachodniej cze$ci parku.

Kompozycje zagospodarowania dopetni zielen w postaci nowych nasadzen drzew - szpaler izolacyjny wzdtuz granicy
zachodniej i wschodniej) krzewow i roslin okrywowych (wg projektu zieleni).

Proponowane rozwigzania projektowe majg na celu podniesienie rangi miejsca, uporzadkowanie obszaru, stworzenie
ciekawego kompozycyjnie zatoZenia przestrzennego.

W zagospodarowaniu dziatki nr 305 uwzgledniono miejsce na lokalizacje jednostronnego chodnika wzdtuz drogi wewnetrznej
na dz. nr 199/1 analogicznie na dziatce nr 306 zostawiono miejsce na w/w chodnik wzdtuz drogi wewnetrznej dz. nr 243/1 -

teren obsiano jedynie trawg aby wizualnie nie odbiegat od reszty zagospodarowania.

6.3 Uzbrojenie dziatki

Projektowane przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wg odrebnych opracowan na
zgtoszenie.

Projekt przytacza energetycznego stanowi oddzielne opracowanie realizowane przez PGE

W zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajacg od zlacza ZK + ZL usytuowanego w
granicy dziatki do tablicy TG zabudowanej na zewnetrznej $cianie zaplecza sceny.

Oswietlenie terenu widowni projektuje sie przez wykonanie wewnetrznej linii kablowej od istniejacego stupa oéwietleniowego
realizowanego wg. oddzielnego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami na rozbudowe w/w o$wietlenia.

PrzetoZenie sieci gazowej kolidujacej z projektowanym budynkiem sceny wg projektu instalacji sanitarnych zamieszczonych

W niniejszym opracowaniu
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6.4 Uklad komunikacyjny utwardzenie terenu
Dostepnos¢ do drogi publicznej pozostaje bez zmian zgodnie z decyzja. Nie przewiduje sie dostepnosci terenu
dla samochodéw ani miejsc postojowych w obrebie obu dziatek.

Na czas trwania imprez masowych zapewnia sie miejsca postojowe na dziatkach nalezacych do Inwestora {j. dz.
nr 575/1, 3597. Catkowita iloS¢ miejsc postojowych na obu parkingach to 109 sztuk w tym 4-ry dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozka inwalidzkich. llos¢ miejsc na widowni 172 szt. Zaktadajac, ze co
5-ty widz bedzie zmotoryzowany potrzebujemy ok. 35 miejsc postojowych co w zupetnosci zapewnig oba
parkingi. Odlegtos¢ parkingéw od projektowanego zagospodarowania terenu ok 250m.

Ciagi piesze zaprojektowano w postaci alejek spacerowych, a réznice pozioméw pokonuje sie stopniami
terenowymi. Nawierzchnia z kostki betonowej, a schody w postaci jednolitych betonowych blokéw. Projektuje sie
chodniki o szerokosci 1,8m i 2,5m o spadku poprzecznym 2% . Odwodnienie nawierzchni chodnikéw poprzez
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne po terenie. Zastosowano kostke betonowg o gr. 6cm kostka z firmy
np. BRUK-BET - kontur w kolorze wapien muszlowy, stopnie blokowe kolor granit kremowy lub réwnowazne.

Szczegbty wg. projektu drogowego zamieszczonego W niniejszym opracowaniu.

6.5 Ogrodzenie

Istniejace ogrodzenie w potudniowej czesci dziatki nr 306 (w granicy z dziatkg nr 243/1) postaci stupkow
stalowych zakotwionych w betonowych fundamentach z rozpieta siatkg ogrodzeniowa nalezy zlikwidowac.

Teren parku pozostaje ogélnodostepny od strony potnocnej i potudniowej oraz wschodniej na odcinku granicy z
dziatkg nr 307 (budynek GOK). Ogrodzenie pozostawia sie od strony zachodniej (dziatka na 304/2) oraz
wschodniej na odcinku dziatek sasiednich nr 308/2 i 308/1.

7. Dane dotyczace inwestycji
7.1 Informacja o ochronie konserwatorskiej

Przedmiotowy teren opracowania nie jest potozony w obrebie strefy ochrony konserwatorskie;.

7.2 Informacja o wplywie na eksploatacje gornicza.
Przedmiotowy teren opracowania nie jest potozony w granicach terenu gérniczego. Nie znajdujg sie tam zadne

stanowiska wiertnicze, wydobywcze - w zwigzku z tym, nie ma wptywu na eksploatacje gornicza.

7.3 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Charakter i zakres planowanej inwestycji nie narusza istniejacej rownowagi $rodowiskowej. Projektowane
elementy i rozwigzania projektowe nie generujg zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ich
uzytkownikdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zmianami) planowane przedsiewzigcie
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polegajace na budowie zadaszonej sceny z widownig terenowa, kontenerowym WC, utwardzeniem terenu,
zielenig wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna, nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ szczegdlnie ucigzliwych
dla $rodowiska i zdrowia ludzi ani mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i w zwigzku z tym
nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

Na terenie inwestycji oraz w jej bezpoSrednim sasiedztwie nie ma obszaréw lub obiektow przyrodniczo
chronionych (pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, parki narodowe, obszary chronionego
krajobrazu). Najblizsze znajdujg sie poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia.

Na terenie inwestycji i w jej sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania gatunkow dziko wystepujacych grzybow
oraz rolin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r.

Nie stwierdzono rowniez wystepowania gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
wymienionych dla sasiednich obszaréw Natura 2000.

Woda opadowa z dachéw i terenu utwardzonego bedzie odprowadzone powierzchniowo po terenie wiasne;
dziatki (stanowigq ok. 2,3%  powierzchni biologicznie czynnej). Odpady state beda gromadzone w
koszach/workach/ na terenie nieruchomosci i usuwane z dziatki na zasadach obowigzujacych w gminie.
Inwestycja nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen gazowych, hatasu oraz wibracji.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane bedg posiada¢ odpowiednie atesty, a w zwigzku z tym nie bedg

stanowi¢ zagrozenia dla gleby oraz wod podziemnych.

8. Inne dane.

Charakter prac budowlanych zwigzanych z realizacjq inwestycji wymaga zastosowania podstawowych i
tradycyjnych technik budowlanych. Nie przewiduje si¢ wykorzystania sprzetu czy technologii o specjalistycznych ,
ponadnormatywnych wymaganiach. W trakcie wykonywania prac nalezy zwroci¢ uwage na istniejacq podziemng
infrastrukture techniczng (sieci, przytacza). Realizacje prowadzi¢ zgodnie z uwarunkowaniami wydanymi przez
wiascicieli poszczegdlnych mediow.

Gospodarka drzewostanem.

Istniejacy teren nie jest zadrzewiony. Projektuje sie nowy uktad nasadzen wysokich i niskich o charakterze

Zieleni ozdobnej i izolacyjnej wg odrebnego opracowania.

opracowat: sprawdzit:
mgr inz. arch. Robert Pelc mgr inz. arch. Krzysztof Kilian
upr. bud. nr Rz/A-04/05 upr. bud. nr A-09/01
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

dla inwestyciji:

1. Dane ogdlne

- inwestor:

- adres inwestycji:

- jednostka projektowa:

- Zespot projektowy:
architektura

konstrukcja

inst. wod-kan

inst. elektryczne

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO
O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJACE NASTEPUJACE
ELEMENTY: ZADASZONA SCENA, WIDOWNIA TERENOWA Z ZAPLECZEM,
KONTENEROWA TOALETA, CIAGI SPACEROWE, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY, ZIELEN PARKOWA ORAZ OSWIETLENIE TERENU

GMINA GRODZISKO DOLNE

36 - 200 Grodzisko Dolne 125a
GRODZISKO DOLNE

dz. nrewid. 305, 306, 307
ARCONT Pracownia Projektowa
35-113 Rzeszow, ul. Jodtowa 28

mgr inz. arch. Robert PELC Rz/A- 04/05

mgrinz. Adam GRODNY B-5/72

mgr inz. tukasz DLUCIK SLK/4903/POOK/13
mgr inz. Grzegorz RECHTON  PDK/0071/PWOS/06
mgr inz. Marek ZYGMUNT UAN 1-8340/A-182/88

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z inwestorem Gming Grodzisko Dolne

- dokumenty formalno-prawne

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja projektowa

- przygotowane materiaty przedprojektowe (mapy, inwentaryzacje, badania geologiczne)

- obowigzujace przepisy i normy budowlane

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Celem niniejszego opracowania bylo stworzenie projektu zainwestowanej i zorganizowanej przestrzeni

publicznej, majacej stuzy¢é mieszkarncom , jako miejsce codziennego relaksu, wypoczynku i rekreacji oraz imprez

okoliczno$ciowych typu imprezy plenerowe, koncerty, wystepy, itp.

Zaktadany przez inwestora i objety niniejszym projektem - program uzytkowy, zrealizowany zostanie poprzez

wybudowanie

e sceny z zapleczem o nastepujacych parametrach

powierzchnia zabudowy scena z zapleczem 144,6m?
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kubatura 174,2m?
szeroko$¢ elewaciji frontowej 12,0m
dlugos¢ elewacii 8,96m
wysokos¢ budynku 3,50m
kat nachylenia dachu 0°do 21°
powierzchnia netto cato$ci budynku 50,1m?
w tym
-1.01 pom. pomocnicze 24,0m?
0.01 zaplecze sceny 26,1m?
0,02 scena 76,1m?

Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rzutdw.

Powierzchnia zabudowy sceny 144,6m?- wg DLICP max do 150m? — warunek spetniony

Szeroko$¢ elewacji frontowej od strony zachodniej 12,0m - wgDLICP 12,0m z tolerancjq +-20% - warunek
spetniony

Zadaszenie nad zapleczem od strony wschodniej stropodach ptaski o wys. od poziomu wejécia 3,5m - wg DLICP
do 4,0m —warunek spetniony

Wysokos$¢ elewacji frontowej 4,17m — wg DLICP do 8,0m - warunek spetniony

o Zadaszenia nad sceng o nastepujacych parametrach
szeroko$¢ 14,12m
dlugosé 18,45m
wysokos¢ 6,95m

Zadaszenie nad sceng wys. 6,95m dowolnej geometrii - wg DLICP do 8,0m — warunek spetniony

o widowni terenowej o nastepujacych parametrach
pow. zabudowy 83m?
szeroko$¢ 3,86m
dtugosé 21,32m
ilos¢ miejsc siedzacych 172szt.

llos¢ miejsc na widowni 172 - wg DLICP od 100 — 200 miejsc siedzacych - warunek spetniony

o kontenerowego WC o nastepujacych parametrach
pow zabudowy 6,3m?
szeroko$¢ 2,22m
dtugosé 3,32m
wysokos¢ 2,65m
oraz

o utwardzenia terenu w formie alejek spacerowych ze schodami terenowymi
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e elementow matej architektury — fawki, stoty, siedziska, miejsce na ognisko, zmgtawiacze, kosze na
$mieci, stojaki rowerowe itp.

e nasadzen drzew, krzewdw, zieleni zadarniajacej oraz trawnikow
4. Forma i funkcja
Centralnym punktem projektowanego zagospodarowania terenu jest zadaszona scena z widownia. Zadaszenie
sceny rozcigga sie pomiedzy tukowymi dzwigarami dachowymi. Na tukowych dzwigarach dachowych zostanie
zamocowana membrana stanowigca element nosny, napinana za pomoca blach weztowych i $rub napinajacych.
Dzwigary tukowe zostaly usztywnione za pomocg przestrzennej kratownicy dachowej. Membrana posiada ksztat
zblizony do siodia. Pod zadaszeniem znajdzie si¢ budynek zaplecza sceny oraz sama scena. Budynek zaplecza
sceny jednokondygnacyjny przekryty dachem ptaskim z attykg zastaniajaca zatamania dachu. Scena wyniesiona
ponad teren 30cm, wykonczona kostka betonowa.
Na wprost sceny znajdzie sie widownia terenowa z siedziskami wkomponowanymi w teren. W strone sceny
prowadzi¢ bedzie sie¢ alejek spacerowych przy ktorych rozmieszczone beda fawki, kosze na $mieci.
Projektowana zielern odpowiednio wprowadzona znaczaco wptynie na projektowang kompozycje przestrzenna.

Cato$¢ terenu oswietlg odpowiednio dobrane i rozmieszczone lampy parkowe.

Usytuowanie projektowanych obiektow ich forma architektoniczna sg zgodne z warunkami i wymaganiami

zawartymi w DLICP_Gminy Grodzisko Dolne.

5. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

5.1 Elementy konstrukgji.

SCENA Z ZAPLECZEM

Projektowany budynek zaplecza zaprojektowany zostat w formie dwoch obiektéw jeden naziemny w technologii
drewnianego szkieletu opartego na betonowych $cianach fundamentowych potgczonego funkcjonalnie schodami
z czeScig zelbetowg potozong nizej. Wejscie do zaplecza z poziomu terenu od strony wschodniej tj. -1,20m,
wyjscie na scene w elewacjach bocznych potnocnej i potudniowej na poziomie sceny tj. +0,30m ponad terenem.
Sciany budynku zelbetowego czesciowo zagtebione w ziemi, dach ptaski w formie dachu zielonego.

Warunki gruntowe - zostaty okre$lone w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme GEO-TOM Ustugi
Geologiczne Tomasz Cichon upr. MS VII-1542 (w zataczeniu).

Gruntem nosnym do posadowienia fundamentu sg pyly piaszczyste lessopodobne wrazliwe na dziatanie wody.
Waéd gruntowych nie stwierdzono.

Kategoria geotechniczna - projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren
mozna zaliczy¢ do prostych warunkdw gruntowych.

Posadowienie budynku jako bezposrednie za pomoca taw i piyty zelbetowej wylewane z betonu C20/25 -
zbrojone stalg AllIN i AO na chudym betonie C8/10 gr. 10cm.

Sciany zewnetrzne podziemia — zelbetowe gr. 25cm wyciagniete ponad poziom stropodachu stanowiace attyke
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Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej w systemie szkieletu drewnianego — stupki drewniane 7 x 14cm i 14 x
14cm obite ptytq OSB z wypetnieniem wetng mineralng gr. 14cm z oblicéwka z desek od zewnatrz

Stropodach czesci podziemia — strop zelbetowy monolityczny gr. 15¢cm, warstwy stropodachu odwréconego
Zielonego.

Stropodach czesci nadziemnej - ptyty OSB na belkach stropowych drewnianych 7 x 14cm i 14 x 14cm , pokrycie
papg termozgrzewalna.

Scena o wymiarach zewnetrznych 8,96 x 12,00m otacza z trzech stron budynek zaplecza sceny. Nawierzchnia z
kostki betonowej ograniczona $ciang fundamentowg zelbetowa gr. 25cm. Poziom sceny 0,3m ponad terenem.

Izolacje.
e |zolacja termiczna:

- posadzki na gruncie - EPS 100 —gr.5 cm
- §cian zewnetrznych czesci nadziemnej wetna mineralna — gr.14cm
- §cian zewnetrznych czesci podziemnej systemowe pustaki izolacyjne Multipor lub rbwnowazne mocowane od
wewnatrz gr. 8cm-
- stropodach wetna mineralna gr. 14cm
- stropodach odwrdcony styropian EPS 100- - min. 8cm
e |zolacja przeciwwilgociowa:
- fundamentéw — masa bitumiczna (np. Dysperbit, Penetron, Izolbet),
- posadzki na gruncie — 2 x papa izolacyjna
e  Materiaty wykonczeniowe:
wewnetrzne
posadzki pomieszczen — beton impregnowany
posadzka sceny - kostka betonowa gr. 6cm uktadana na podsypce piaskowo — cementowej gr. 4cm
analogicznie jak pozostate utwardzenie terenu
$ciany — ptyta OSB gr. 2,2cm.
zewnetrzne
Sciany — oblicowka z desek gr. 2,0cm zabezpieczonych kompleksowo p.ogniowo .pgrzybom i owadom np
FOBOS M4 malowana farbami akrylowymi do drewna na kolor RAL 7042 .
stolarka drzwiowa — drewniana, typowa.
Brama garazowa — stalowa nieocieplana podnoszona recznie
Obrobki blacharskie — blacha ocynk. gr. 0,50 malowana na kolor RAL 7042
Szczegbtowy opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych w cze$ci opracowania - branza konstrukcyjna
ZADASZENIE SCENY
Przekrycie dachowe o ksztatcie zblizonym do siodta zaprojektowano jako catoroczne zadaszenie membranowe.

Zadaszenie sceny o powierzchni okoto 198,0m2 rozcigga sie pomiedzy tukowymi dzwigarami dachowymi.
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Dzwigary dachowe oparte na blokach fundamentowych. Maksymalne wymiary zadaszenia w rzucie z gory
wynoszag ok. 14,12 m x 18,45 m. Maksymalna wysoko$¢ konstrukcji wynosi ok. 7,36 m liczac od poziomu gruntu.
Na tukowych dzwigarach dachowych zostanie zamocowana membrana stanowigca element nosny, napinana jest
za pomocg blach weztowych i Srub napinajacych. Dzwigary tukowe zostaty usztywnione za pomoca przestrzennej
kratownicy dachowe;.

Szczegblowy opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych w cze$ci opracowania - branza konstrukcyjna
WIDOWNIA TERENOWA

Projektem objeta jest rowniez budowa widowni w postaci pieciu rzedow krzesetek przedzielonych 4-rema
pasmami schodow terenowych.

Istniejacy teren nalezy uksztattowaé do wymaganego profilu pod stopnie trybuny i stopnie schodowe miedzy
sektorami. Projektuje sie 3 sektory trybun dt. 10m, przedzielone schodami szer. 144 cm. Zej$cia projektuje sie
réwniez na konicach trybun.

Konstrukcje sektorow trybun projektuje sie wykona¢ z betonowych $cian z wypetnieniem elementami galanterii
betonowej np. firmy "BRUKBET" analogicznie uzytej do wybrukowania alejek.

Stopnie trybuny do komunikacji miedzy poziomami o wysokos$ci 17,5¢cm i zrbznicowanej szeroko$ci 25 lub 65¢cm
betonowe.

Do wybudowanych ,stopni” trybun zamontowac siedziska ze stabilizowanego polipropylenu np. typu Lambda w
kolorze RAL 6011. Krzesetka montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu do $ciany betonowej

Maksymalna ilo$¢ siedzisk 172 szt., w tym w rzedzie po 11szt (zgodnie z przepisami max. ilos¢ sztuk w jednym
rzedzie 20), rozstaw osiowy siedzisk 90 cm.

Sciany z betonu B25 (C20/25), o zréznicowanej wysokosci 140, 145 i 150cm zabezpieczone przeciwwilgociowo
masg bitumicznag np. Dysperbit dwukrotnie.

KONTENEROWE WC

Toaleta publiczna firmy GIGANT model: CITY NEW lub réwnowazna przeznaczona do zakupu i montazu na
miejscu tacznie z posadzka. Plyte fundamentowa nalezy wykona¢ jako zelbetowa wylewang z betonu C20/25
zbrojona siatkg @3mm o oczkach 10 x 10cm.

Toaleta wykonana jest w ksztatcie prostokata z kompozytéw recyklingowych.

Elewacja w zaleznosci od wyboru opcji wykonczona jest specjalng strukrura, ptytami granitowymi lub innymi
materiatami zabezpieczonymi impregnatem anty-graffiti umoZliwiajgcym tatwe usuwanie farb i innych zabrudzen.
Na toalecie zamontowane sg przestrzenne symbole $wietlne informujace przechodnidw o obiekcie.
Pomieszczenie publiczne przystosowane jest do korzystania osobom poruszajacym sie na wézkach inwalidzkich.
By uniemozliwi¢c ewentualne akty wandalizmu w czesci publicznej dostep do pomieszczenia techniczno-
serwisowego z urzgdzeniami sterujgcymi, wyposazono w osobne wejscie zewnetrzne zabezpieczone w
dodatkowy alarm.

6. Instalacje

instalacja wodociggowa — kontenerowe WC
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Zaopatrzenie budynku WC w wode z projektowanego przytagcza wodociggowego. Ciepta woda uzytkowa z
elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody zlokalizowanego w czesci technicznej kontenera.

Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekow z budynku projektowanym przytaczem ks

Kanalizacja deszczowa odwodnienie terenu utwardzonego projektowanym przytaczem kd

wg projektu instalacji sanitarnych zawartym w tym opracowaniu

Instalacja elektryczna zasilanie sceny, WC, zmgtawiaczy oraz o$wietlenie terenu wg opracowania zataczonego w
niniejszym opracowaniu

Instalacja gazowa — nie przewiduije sie

Instalacja C.O. - nie przewiduje sie

7. Dostepnosé oso6b niepetnosprawnych

Zaprojektowano rozwigzanie gtéwnych uktadéw komunikacyjnych "bezprogowe" zapewniajac dostep "bez barier
architektonicznych" dla 0sob niepetnosprawnych ruchowo - poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Teren dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych, toaleta z wyposazeniem dla 0séb niepetnosprawnych.

8. Dane charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko.

8.1 Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekdw.

Budynek kontenerowego WC podigczony do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach dysponenta sieci.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych — inwestycja nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen gazowych

8.3 Wytwarzane odpady - w zwigzku z charakterem miejsca bedg ,produkowane” odpady komunalne,
gromadzone w projektowanych koszach i usuwane na zasadach panujgcych w gminie.

8.4 Emisja hatasu, wibracji i promieniowania. — ponizej dopuszczalnych norm

8.5 Warunki ochrony, Srodowiska, przyrody i zdrowia ludzi

8.5.1 Zagrozenia dla gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wynikajace z technologii i przyjete rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej i magazynowania
odpadéw gwarantuja, iz nie wystapi skazenie wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.

8.5.2 Zagrozenia dla zt6z kopalin, krajobraz i klimat.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie miato wptywu na ztoza kopalin, krajobraz i klimat.

8.5.3 Zagrozenia dla ludzi i $wiata zwierzecego i roslinnego

Inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na $wiat fauny flory i nie naruszy réwnowagi biologicznej w
najblizszym otoczeniu. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan — brak.

8.5.4 Zagrozenia dla débr kultury .

Inwestycja nie narusza dobr kultury.

9. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy.

10. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrodet
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Ze wzgledu na charakter inwestycji, a szczegdlnie stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na energie
(oswietlenie terenu, sporadyczne koncerty z wykorzystaniem petnej mocy urzadzen energetycznych) nie rozwaza
sie zastosowania rozwigzan alternatywnych zrédet energii.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zakres i elementy przedmiotowej inwestycji nie podlegaja spetieniu uwarunkowan i przepiséw ochrony
przeciwpozarowe.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych najblizsza — 8,30m budynek zaplecza sceny od budynku znajdujacego sie
na dziatce nr 307 (budynek GOK).

Elementy konstrukcji drewnianych zabezpiecza sie przez dwukrotne przez pokrycie Srodkami ogniochronnymi do
stopnia trudnozapalno$ci.

Zadaszenie sceny w konstrukcji z materiatéw niepalnych i przekryciem z materialu w klasie

reakcji na ogien B-s2, d0 wg. Normy PN-EN 13501-1 tj. niezapalne, niekapiace.

opracowat sprawdzit:
mgr inz. arch. Robert Pelc mgr inz. arch. Krzysztof Kilian
upr. bud. nr Rz/A-04/05 upr. bud. nr A-09/01
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12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
1. Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Zz pbzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015r w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 75 poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania budynku zadaszonej sceny zlokalizowanej na
dziatce nr 305, 306, 307 obr. 0012 Grodzisko Dolne, jedn. ewid. jednostka ewidencyjna 1180802_2 Grodzisko
Dolne.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru, na ktory inwestycja bedzie oddziatywac.

3. Stan formalno - prawny nieruchomosci:

Nr dz. Obreb Gmina Wiasnosé

305,306 0012 Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne GMINA GRODZISKO DOLNE
37 - 306 Grodzisko Dolne 125a

4. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zaplecza sceny, widowni terenowej, montaz kontenerowego WC.

5. Analiza obszaru oddzialywania

5.1.Usytuowanie obiektéw budowlanych

Usytuowanie projektowanej rozbudowy spetnia wymagania §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
wrzesnia 2015r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .
Przedmiotowe dziatki granicza;

- od strony pétnocnej z dziatkg nr 199/1 - drogg wewnetrzng - proj. budynek zaplecza sceny znajdzie sie w
odlegtosci 23,0m od tej granicy,

- od strony zachodniej z dziatkg nr 3430/2 - proj. budynek zaplecza sceny znajdzie sie w odl. 21,10m od tej
granicy.

- od strony potudniowej dziatkq nr 243/1 — drogg wewnetrzng - proj. budynek zaplecza sceny znajdzie w
odlegtosci 42,0m od tej granicy.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.
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5.2 Uksztattowanie terenu inwestyc;ji:

Uksztattowanie terenu dowigzano do istniejacej i sasiadujacej zabudowy oraz drég wewnetrznych poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne od 0,4% do 2%. W celu dowigzania si¢ do istniejacego terenu wymagane jest wykonanie
wykopow i nasypow wraz ze skarpami o pochyleniu 1:1,5 od strony wschodniej i zachodnie;.

Nie wptywa sie na zmiane stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i nie powoduje zalewania
wodg opadowg dziatek sasiednich. Wody opadowe z dachdéw odprowadzane powierzchniowo po terenie wiasne;
dziatki, odwodnienie z czesci utwardzonych poprzez wpust chodnikowy oraz odwodnienia liniowe do kanalizacji
deszczowe;.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.3 Zacienianie obiektow sasiednich (przestanianie),

Lokalizacja projektowanej budowy budynku spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
18 wrzesnia 2015r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
budynek jednokondygnacyjny

Projektowana budowa sceny wraz z zadaszeniem nie przestania istniejacych obiektdéw sasiednich oraz nie jest
przez nie przestaniana. Najblizej potozony budynek znajduje sie na dziatce nr 307 w odl. ok. 8,30m.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.4 Nastonecznienie

Lokalizacja budynku spetnia wymagania §57 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W budynku zaplecza
sceny brak jest pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.5 Komunikacja:

Komunikacja spetnia wymagania §14 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015r w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej nr P 1259R na dotychczasowych zasadach,
poprzez drogi wewnetrzne tj. dziatki nr ewid. 199/1 i 243/1, powigzanych komunikacyjnie z droggq powiatowg P
1259 R.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.6 Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Sktadowania $mieci jest zgodne z §23 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W granicach dziatki nie przewiduje sie gromadzenia odpadow. Mate kosze na $mieci rozlokowane przy ciggach
pieszych - oprdzniane na biezaco przez stuzby porzadkowe na bazie przepisdw obowigzujacych w Gminie.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycii i nie przekracza granic nieruchomosci.
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5.7 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

Uzbrojenie techniczne terenu spetnia wymagania §26 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 18 wrze$nia
2015r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek zaplecza sceny bedzie przytaczony do sieci energetycznej, budynek kontenerowego WC do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej. Teren inwestycji o$wietlony oraz odwodniony z
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.8 Emisja hatasu

Emisja hatasu spetnia wymagania §323, 324 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W przypadku odbywania imprez plenerowych typu koncerty chwilowa warto$¢ poziomu hatasu moze by¢ wigksza
od 85 dB - gdy oddziatuje ona krétki czas poziom ekspozycji na hatas nie bedzie przekroczony.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.9 Emisja zanieczyszczen

Emisja zanieczyszczen spetnia wymagania §310, 311 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 18 wrze$nia
2015r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynki nie bedg ogrzewane.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.10 Bezpieczenstwo pozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe spetnia wymagania §212, 213 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 18
wrzesnia 2015r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Klasyfikacja pozarowa obiektu zaplecza sceny ZL I budynek niski, ilos¢ kondygnacii - I.
Odlegtos¢ od granic dziatki i budynkéw na sasiednich dziatkach — obiekt znajduje sie w normatywnych
odlegtosciach od granic dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

6. Podsumowanie.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

opracowali sprawdzili:
mgr inz. arch. Robert Pelc mgr inz. arch. Krzysztof Kilian
upr. bud. nr Rz/A-04/05 upr. bud. nr A-09/01
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13. INFORMACJA BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

13.1. Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO
O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJACE NASTEPUJACE

ELEMENTY: ZADASZONA SCENA, WIDOWNIA TERENOWA Z ZAPLECZEM,
KONTENEROWA TOALETA, CIAGI SPACEROWE, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY, ZIELEN PARKOWA ORAZ OSWIETLENIE TERENU

13.2. Inwestor: GMINA GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne 125a

13.3. Adres inwestycji: GRODZISKO DOLNE
dz. nrewid. 7398, obr. 0012 Grodzisko Dolne,
jedn. ewid. 180802_2..0012 Grodzisko Dolne

13.4. Jednostka projektowa: ARCONT Pracownia Projektowa
35-113 Rzeszow, ul. Jodtowa 28
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13.5.1 Opis robét.

- demontaz istniejacego ogrodzenie od strony potudniowe;

- wykonanie przefozenia gazociagu

- wykonanie przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznego

e Budowa budynku zaplecza sceny

--zdjecie humusu, wstepna niwelacja terenu,

--wytyczenie uktadu fundamentow, wykonanie i zabezpieczenie wykopow,
--wykonanie stop, taw fundamentowych betonowych wylewanych
--wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
-wykonanie planowanych przytgczy

--obsypanie i wykonanie wstepnej niwelacji terenu w sgsiedztwie budynku
- montaz stup6w drewnianych,

--wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych

--montaz elementéw wiezby dachowej,

---wykonanie posadzki na gruncie z warstwami izolacyjnymi

--montaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

--roboty wykonczeniowe wewnetrzne

--wykonanie wewnetrznej instalacji elekirycznej

--montaz stolarki drzwiowej,

- roboty wykoriczeniowe zewnetrzne

& Budowa zadaszenia sceny

- wykonanie fundamentéw zadaszenia sceny,
- wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia,
- montaz poszycia z membrany PVC.

e Montaz kontenerowego WC

o Uksztattowanie terenu, alejki, mata architektura, zielen

- wykonanie nawierzchni nowych chodnikéw i schodéw terenowych
- montaz elementéw wyposazenia (kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne) zgodnie z dokumentacjq i
wytycznymi producenta
-uzupetnienie i niwelacja docelowa nawierzchni i gruntéw
-wWykonanie nasadzen drzew i krzewow, zatoZenie trawnikow.
Po zakoriczeniu wszystkich prac przylegty teren doprowadzi¢ do porzadku zgodnie z ogdlnie obowigzujgacymi
zasadami.
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13.5.2 wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W chwili obecnej na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektdw budowlanych.

13.5.3 wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Przez teren inwestycji przebiegajg sieci infrastruktury tech. do pozostawienia, zabezpieczone lub ominigte

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz sie¢ gazowa w czesci do przebudowy.

13.5.4 wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zakres i charakter zwigzany z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie stwarza potencjalnych zagrozen w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych. Nalezy zwrdcié uwage na zabezpieczenie wykopow pod fundamenty,
wykonywanie prac na wysokosci, w poblizu przebiegajacych sieci zgodnie z zachowaniem szczegolnej

0stroznos$ci .

13.5.5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych.

- organizacja w razie potrzeby indywidualnych szkoler pracownikdéw w zakresie BHP przy wykonywaniu robot
niebezpiecznych
- wyposazenie pracownikdw w odpowiednie do rodzaju zagrozehn $rodki ochrony indywidualnej (odziezy

ochronnej, okularéw, kaskow ochronnych, ochraniaczy itp.)

13.5.6 wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym

Z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

- wlasciwe oznaczenie terenu budowy ( ogrodzenia, tadmy i tablice informacyjne i ostrzegawcze, tymczasowe
dojazdy utwardzone)
- opracowanie wtadciwego harmonogramu prac oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania prac budowlanych

- bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem robét kierownika budowy oraz majstrow budowlanych

opracowat:
mgr inz. arch. Robert Pelc
upr. bud. nr Rz/A-04/05



