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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

dla inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO O
CHARAKTERZE KULUROTWORCZYM OBEJMUJACA NASTEPUJACE
ELEMENTY: ZADASZONA SCENA, WIDOWNIA TERENOWA Z ZAPLECZEM,
KONTENEROWA TOALETA, CIAGI SPACEROWE, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY, ZIELEN PARKOWA ORAZ OSWIETLENIE TERENU

1. DANE OGOLNE

- inwestor: GMINA GRODZISKO DOLNE
36 - 200 Grodzisko Dolne 125a
- adres inwestyciji: GRODZISKO DOLNE
dz. nrewid. 7398
- jednostka projektowa: ARCONT Pracownia Projektowa

35-113 Rzeszéw, ul. Jodtowa 28
- zespot projektowy:
inst. wod-kan mgr inz. Grzegorz RECHTON  PDK/0071/PWOS/06

1.1.  Podstawa opracowania

o Miejscowy plan zagospodarowania terenu,

. Mapa do celow projektowych,

. Warunki techniczne dla budowy przytacza do sieci wodociagowej wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. Z 0.0. w Grodzisku Dolnym nr PGK/W/43/2016,

. Warunki techniczne dla budowy przytaczy kanalizacyjnych wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. Z 0.0. w Grodzisku Dolnym nr PGK/W/43/2016,

. Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z
0.0. w Grodzisku Dolnym nr PGK/W/11/2017,

. Obowigzujace przepisy techniczno - budowalne,

. Opinia ZUDP w Lezajsku,

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie zewnetrznych przytaczy sanitarnych dla inwestycii
,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o charakterze kulturotwdrczym obejmujaca nastepujace elementy:
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciggi spacerowe, elementy matej architektury,
zielen parkowa oraz o$wietlenie terenu” w Grodzisku Dolnym na dz. nr ew. 305, 306, 307, cz. 199/1, cz. 253 obr. 0012
Grodzisko Dolne. W zakresie opracowania wchodzg nastepujace przytacza zewnetrzne:

. Przytacz wody dla celéw higieniczo — sanitarnych,

. Zewnetrzna doziemna instalacja dla celow higieniczno - sanitarnych,
. Przytacza kanalizacji sanitarnej,

. Kanalizacja deszczowa

. Instalacja systemu chtodzenia mgtg wodng,

1.3.  Opis stanu istniejacego
Na przedmiotowym terenie znajdujq sie nastepujace sieci sanitarne:

. Istniejaca sie¢ wodociggowa,
. Istniejaca sie¢ gazowa,
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2. ZEWNETRZNE PRZYLACZA SANITARNE

21.1.  Warunki techniczne wykonania projektowanych przewodéw wodociaggowych
W zakresie warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych nalezy stosowaé sie do wymagan:

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — sieci wodociggowe, wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3,
o PN-B-10725 — Wodociagi, Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania,
. PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociag. i kanalizacyjnych.

Projektowane przewody wodociggowe prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazang w czeSci rysunkowej, z zachowaniem
minimalnego przykrycia 1,4 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia, nalezy stosowa¢ ocieplenie. Jako ocieplenie stosowac
tupki z pianki poliuretanowej gr 5 cm w ostonie z folii PCV. Potaczenia tupkow izolacyjnych zabezpieczyé przed dostaniem
sie do wnetrza wody za pomocg tasmy PCV.

Wszelkie zmiany kierunku trasy na odcinkach z polietylenu mogq by¢ wykonane przy zastosowaniu ksztattek, kolan, fukow,
tréjnikéw lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci rur z PE. Promien tuku zmiany kierunku uzalezniony jest od
temperatury zewnetrznej. Minimalny promien giecia powinien wynosié:

. 20 x d przy temperatura otoczenia +20°C,
. 35 x d przy temperatura otoczenia +10°C,
. 50 x d przy temperatura otoczenia 0°C.

2.2. Przylacza wodociagowe i doziemne instalacje wodociagowe

2.21. Przylacz wody

Miejscem wigczenia projektowanego przytacza wody zimnej bedzie istniejacy wodociag z rur PE100 SDR17 PN10 o
Srednicy zewnetrznej 110 mm znajdujacy sie od wchodniej strony przedmiotowej inwestycji. Przytacz wody wykonaé zgodnie
z WT nr PGK/W/43/2016,wydanymi przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé w miejscu oznaczonym w czesci graficznej jako ,W” poprzez montaz
zestawu przytaczeniowego z zasuwg do rur miekkich PE100 SDR17; PN10 o $rednicy PE @40mm. Zasuwe wyposazy¢ w
obudowe teleskopowa do zasuw, oraz skrzynke uliczng do zasuw. Diugo$¢ obudowy dopasowat do wysokosci
posadowienia wodociggu. Przytacz prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej, z zachowaniem minimalnego
przykrycia 1,4 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia kanatéw, nalezy stosowac ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé
tupki styropianowe gr. 50 mm w ostonie z folii PCV. Potaczenia tupkdw izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
wnetrza wody za pomoca tasm PCV.

Wodomierza gtéwny

Projektowany przytacz wody doprowadzat bedzie wode dla celéw higieniczno — sanitarnych dla projektowanego WC
kontenerowego oraz do instalacji systemu chtodzenia mgtg wodna.
Pomiar zuzycia wody przewiduje sie poprzez uktad wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym jednostrumieniowym
gwintowanym klasy C+ o $rednicy nominalnej DN25 o nastepujacej charakterystyce:
Charakterystyka wodomierza:

e wodomierz klasy C,

e Srednia nominalna DN25,

e maksymalny strumien objetosci Q4=7,875md/h,

e  ciagty strumien objetosci Q3=6,3md/h.

Wodomierz zlokalizowany bedzie w projektowanej studzience wodomierzowej. Przed wodomierzem stosowal zawoér
odcinajacy grzybkowy o $rednicy nominalnej DN32 mm z zaworem spustowym. Za wodomierzem po stronie instalacji
zamontowaé zawor grzybkowy DN32, zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA DN32 oraz zawér kulowy gwintowany DN32 z
zaworem spustowym. Przy montazu wodomierza, nalezy zachowa¢ odcinek prosty wielkosci:

e  Odcinek prosty przed wodomierzem powinien by¢ = 5*Dr ($rednicy wodomierza),

e  Odcinek prosty za wodomierzem powinien by¢ =3*Dr (Srednicy wodomierza).
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Opis studzienki wodomierzowej

Studnia wodomierzowa nie posiada dna, a odczyt z wodomierza wykonywany jest z poziomu gruntu( nie trzeba do niej
wchodzi¢ lub wycigga¢ wodomierza). Odpowiednio ocieplony podwaojny ptaszcz boczny oraz pokrywa, przy jednoczesnym
wykorzystaniu geotermalnych wiasciwo$ci ziemi pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury w okresie zimowym przy
wodomierzu umieszczonym 30 cm ponizej poziomu terenu. Otwarte dno umozliwia montaz na terenie o wysokim poziomie
wad gruntowych bez obaw dziatania sit wyporu.

Ze wzgledu na rozwigzania konstrukcyjne studnia jest przewidziana do montazu w trawnikach. Studnia wodomierzowa
wymaga niewielkiej szerokosci wykopu. W przypadku koniecznosci zwigkszenia gtebokosci wykopu nalezy zastosowaé rury
przediuzajace studnie. Zamontowang studzienke nalezy obsypaé piaskiem, warstwami po 30cm. Obsypywaé réwnomiernie
na catym obwodzie. Nie stosowa¢ zadnych dodatkowych izolatoréw, dno pozostawic otwarte. W przypadku gruntéw ciezkich,
nawodnionych zaleca sie obsypa¢ studnie piaskiem stabilizowanym cementem. W przypadku montazu studni z pokrywg
zeliwng przed umiejscowieniem pokrywy w korpusie nalezy obroci¢ kotnierz szerszg $rednicg do géry i posadowi¢ go
ponownie na korpusie.

2.2.2. Doziemna instalacja wodociagowa
Projektowana doziemna instalacja wodociggowa ma swoj poczatek po wyjsciu z projektowanej studzienki wodomierzowe;.
Doziemna instalacja wodociagowa zasila projektowany WC kontenerowy oraz do systemu chtodzenia mgtg wodna.

Doziemng instalacie wodociggowa, prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazang w czesSci rysunkowej z zachowaniem
minimalnego zagtebienia 1,4m. W przypadku zmniejszenia przykrycia kanatéw, nalezy stosowa¢ ocieplenie. Jako ocieplenie
stosowaé tupki styropianowe gr. 50 mm w ostonie z folii PCV. Potaczenia tupkdw izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie do wnetrza wody za pomoca tasm PCV. Instalacje zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 w zakresie $rednic 32-
40mm taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Wszelkie zmiany kierunku trasy na odcinkach z polietylenu mogq by¢ wykonane przy zastosowaniu ksztaltek, kolan,
tukéw, tréjnikéw lub przez wykorzystanie naturalnej elastyczno$ci rur z PE. Przewody wodociggowe przy ukfadaniu
réwnolegtym, powinny by¢ prowadzone w odlegtosci, co najmniej:

e 1,5m od przewodéw gazowych i kanalizacyjnych,
¢ 0,8m od kabli energetycznych,
e 0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

2.2.3. Podstawowy materiat i uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wtasciwie oznaczone:

. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii

. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

. Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Elementy zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktére mogg sie stykaC bezposrednio z woda pitng powinny byé wykonane z

materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez

jednostke upowazniong ministerstwa zdrowia.

Przy wykonaniu robét nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

. Projektowane $rednice w zakresie @32mm +@40 mm,

. Materiat rur PE 100 w klasie ci$nieri PN10 (SDR 17) tgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe,
. Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego (SDR 17) lub wyzszej,

. Ksztattki zeliwne z zeliwa sferoidalnego, PN16,

. Nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej,

. taczniki rurowo - kotierzowe do rur PE z Zeliwa sferoidalnego, PN 16, z zabezpieczeniem przed przesunieciem,
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. Zasuwy z obustronnym zigczem ISO do rur PR, bezdtawikowe, z miekkim zamknieciem wykonane z Zeliwa
sferoidalnego min. GGG40,

. Zestaw przytaczeniowy do rur migkkich PE z zasuwa miekko uszczelniong krétka z zeliwa sferoidalnego z obudowa i
skrzynka uliczng zeliwng G5/4” 12" DZ110 PN16,

. Obudowy teleskopowe do zasuw,

. Skrzynki uliczne ,sztywne”,

. Studnia wodomierzowa @500 mm wraz z uktadem wodomierzowym,

UWAGA: Wszystkie elementy zeliwne wykona¢ z zeliwa sferoidalnego.

Zasuwy:

e 7z zeliwa sferoidalnego min GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowg lub emalig o grubosci warstwy
min 250 um na zewnatrz i od wewnatrz,

e zgodno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez niezalezny instytut

badawczy na ci$nienie PN 16 (1,6 MPa),

wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

€0 najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtoka z EPDM,

$ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie,

uszczelka na potaczeniu korpusu z pokrywg zabezpieczona przed wysunieciem.

Projektowane zasuwy powinny mieC dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach do przesytania wody pitnej.
Wszystkie zasuwy montowane bezpo$rednio w ziemi nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe (przedtuzacze trzpieni)
oraz skrzynki uliczne do zasuw. Zasuwy wraz z obudowami (przedtuzaczami trzpieni) winny stanowi¢ rozwigzanie
systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta). Wrzeciona zasuw przediuza¢ trzpieniami, a ich koncéwki wyprowadzi¢
do skrzynek ulicznych na gteboko$¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu.

2.24. Kolizje, skrzyzowania
Trasa projektowanych przewodéw wodociagowych przebiega w terenie uzbrojonym. Skrzyzowania projektowanych
przewoddw wodociggowych z ogrodzeniem nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng z rur PE100 SDR17.

2.2.5. Oznakowanie sieci wodociagowej

Oznakowanie sieci wodociggowej i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych i rozmieszczonych
zgodnie z PN — 62/B-097000. Trase wodociggu oznakowa¢ tasma polietylenowa koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa,
Tasme utozy¢ w wykopie na glebokosci 40 cm od terenu.

2.2.6. Zasady wykonywania pofaczeni zgrzewanych elektrooporowo

Zgrzewanie elektrooporowe realizuje sie przez wsunigcie koncdwek rur do tacznika i potaczenie koricowek drutu oporowego
ze zrédtem pradu. Prad plynacy w cewce powoduje wydzielanie sie ciepta w cewce z drutu oporowego co z kolei
doprowadza do uplastycznienia sie powierzchni (wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej powierzchni rury).

Przed zgrzewaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzony drut oporowy w ksztattce. Nastepnie konieczne jest usuniecie
warstwy utlenionej z koncowki rury, ktéra bedzie wprowadzana do ksztattki. Wykonuje si¢ to mechanicznie za pomoca
specjalnego skrobaka usuwajgcego warstwe utleniona.

2.2.7.  Proby hydrauliczne, ptukanie przewodéw wodociggowych

Sprawdzenie szczelnosci pofaczen przewodéw wykonaé przed zasypaniem ich ziemig. CiSnienie prébne STP przy
badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5xPN (Nominalne ci$nienie rurociggu). Probe ci$nieniowa wykona¢ wg normy
PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych. Prébe
ci$nienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwoch fazach:

= faza wstepna,

= proba zasadnicza

Faze wstepng nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco:

= po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ ci$nienie do poziomu cisnienia atmosferycznego i przez co najmnie;
60min pozwoli¢ na relaksacje naprezeh w rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od ci$nienia
wewnetrznego (nalezy zabezpieczy¢ rurociag przed wtdrnym zapowietrzeniem)
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= po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposéb ciagty podnosi¢ cisnienie do poziomu STP (STP=1,5xPN).
Utrzyma¢ cisnienie STP przez 30min przez dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg
inspekcje rurociggu aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci.

= przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie sie na skutek lepko
sprezystego petzania

» na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociagu. Jezeli ci$nienie spadio o wigcej niz 30%STP
nalezy przerwac faze wstepna i ustali¢ przyczyny spadku.

Préba zasadnicza

Prawidtowa préba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego
odcinka. W zwigzku z czym nalezy gwattownie obnizy¢ ci$nienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagty spadek
cisnienia prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30min nalezy obserwowac i rejestrowa¢ wzrost ci$nienia
wewnetrznego wywotfany tym kurczeniem. Zasadnicza prébe cisnienia nalezy uznaé¢ za pozytywna jezeli linia zmian ci$nienia
wykazuje tendencje wzrostowa i w ciggu 30min nie wykazuje spadku.

Przed przystapieniem do préb nalezy dokona¢ odbioru czesciowego utozonego odcinka przewodu wodociggowego. Odbidr
czesciowy polega na sprawdzeniu jakoSci wykonanych potaczen oraz robét montazowych i budowlanych, z poréwnaniem ich
z dokumentacjq techniczng. Rurociagi z PE przed oddaniem do eksploatacji podlegajq doktadnemu przeptukaniu czysta
wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po wykonaniu ptukania wykona¢ badania bakteriologiczne wody. W przypadku zakazenia rur dokonuje sie dezynfekcji
nowego odcinka. Dezynfekcja bedzie polegata na napetnieniu przewodéw woda z dodatkiem podchlorynu sodu w ilosci nie
mniejszej niz 25mg/m?3 wody poptucznej i pozostawienia go przez 24 godz. Po tym czasie wode nalezy spusci¢ z rurociggu i
przeptuka¢ go wodg czystq z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci
wody wykonany przewod moze by¢ oddany do eksploatacii.

2.2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byC przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 — ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy przylacza i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze inspektorowi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
- wysoko$ciowy.

Dla potrzeb budowy wodociggu stosowane bedg wykopy ciagte - wasko przestrzenne. Wykopy moga by¢ obudowane, nie
obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej cze$ci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie.

Rury uktada¢ w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci),
piaszczyste (grubo, $rednio i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto - gliniaste; gliniasto - piaszczyste. W wiw
warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezpo$rednio na dnie wykopu, ktadac pod nie jedynie warstwe wyréwnawcza
z gruntu rodzimego, nie zageszczong, o grubosci 10 do 15cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nos$ne. Kat
podparcia - co najmniej 90°. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20mm.

Jezeli podioze pod rury jest gruntem stabonosnym, nalezy go wzmocnié przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 15¢m,
wykonanej z piasku grubo, $rednio i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm.W
przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewodéw, nalezy
wzmocni¢ podioze stosujac fawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatdéw i zageszczanie gruntu. Zasypka przewodu
w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

. warstwy ochronnej przewodu wodociggowego o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,

. warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

. Etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu wodociggowego z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach,

. Etap Il - po prébie szczelnoSci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

. Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg

odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Dla projektowanego wodociggu nalezy wykona¢ podsypke, obsypke i zasypke rurociggu do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury z piasku $rednioziarnistego zageszczonego warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,97. Zasypka pozostatej czeSci
wykopu — gruntem rodzimym, zageszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98. W poziomie zageszczane;
warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunigta np. przez podciggniecie do gory ptyt wykopowych. Wskaznik
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zageszczenia obsypki i zasypki okreslony metodg Proctora winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa i
dostosowany do zastanego gruntu.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow na czas realizacji robét, obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskaé
mozna przez bezposrednie pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki
zZlokalizowa¢ na dnie wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje. W miejscach kolizji roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

2.2.9. Bloki oporowe i podporowe

Nie nalezy dokonywa¢ giecia rur przez podgrzewanie. Projektuje sie taczenie przewodéw PE przy zastosowaniu ztaczek do
zgrzewania doczotowego. Nalezy unika¢ uktadania przewodéw wodociggowych w podwyzszonych temperaturach ze
wzgledu na wysoki wspétczynnik wydtuzalno$ci liniowej. W okresie letnim zaleca sie uktadanie przewodéw w mozliwie
niskich temperaturach, wykorzystujgc dni chtodniejsze lub wczesne godziny poranne. W czasie deszczu, $niegu lub silnego
wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem ochronnym stwarzajacym odpowiedni warunki do zgrzewania.
Wyklucza si¢ mozliwo$¢ uktadania przewodéw w zamarznigtym gruncie.

Pod kolana ze stopka, pod wezly zeliwne i zasuwy nalezy stosowac bloki podporowe wykonane z betonu klasy C 16/20 wg
normy BN-81/9192-05. Wszystkie elementy betonowe nalezy utozyé na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Na przewodach
wodociagowych z rur PE nalezy stosowa¢ bloki oporowe z betonu klasy C 16/20 wg normy BN-81/9192-05. Bloki
zaprojektowano przy: zatamaniach trasy wodociggu oraz przy trojnikach zeliwnych. Bloki podporowe i oporowe mogg byé
prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego. Rozwigzanie sytuacyjno — wysokoSciowe podtaczenia
projektowanej sieci wodociggowej, spadki, $rednice oraz rzedne osi przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej: na
Planie Zagospodarowania terenu w skali 1:500, oraz na profilach sieci wodociagowej w skali 1:100/500.

2.3. Instalacja systemu chtodzenia mgta wodng

Instalacja systemu chiodzenia mglq wodng dziatajaca pod cisnieniem 70 baréw, doprowadzana jest do stupkow
zamgtawiajacych zlokalizowanych w potnocnej strefie inwestycji. Projektowany system sklada sie z pompy
wysokoci$nieniowej, systemu rurek rozprowadzajgcych wode, odpowiednich ztaczek oraz specjalnych dyszy
zamgtawiajacych.

Zastosowane elementy

e  Profesjonalna pompa wysokoci$nieniowa:
- zasilanie elektryczne 1x230V, Pei = 1,25 kW,
- ci$nienie na wyjsciu: 70 bar,
- wbudowany kontroler temperatury i wilgotnoci,
- wbudowany programator dobowy i tygodniowy,
- wbudowany timer umozliwiajacy ustawienie pracy systemu w zakresie minimum 1 sekunda - 90 minut,
- wbudowany wy$wietlacz LCD,
- wylacznik bezpieczenstwa wytaczajacy pompe w przypadku wycieku z rur,
- system wykorzystujacy ponownie wode spuszczang podczas przerw w pracy systemu,
- wbudowany zawdr bezpieczenstwa,
- wbudowany manometr,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- zabezpieczenie przed pracg na sucho,
e  zestaw filtréw do wody 1+5 mikrona:
- 2 pojemniki na wktady 9",
- filtr 5 mikrondw,
- filtr 1 mikron,
- zwezem do podigczenia do Zrodta wody z gwintem 1/2",
- zwezem 10mm do podtaczenia pompy wysokoci$nieniowej,
- wyposazony w manometr,
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e rurki poliamidowe o $rednicy 3/8” wraz z odpowiednimi ksztattkami i ztaczkami (przystosowane do pracy pod statym
ci$nieniem 70 bar) rozprowadzajace wode do poszczegéinych dysz zamgtawiajacych
e  dysze zamgtawiajace:
- otwdr @0,20 mm,
- mosiezna z powtokq ze stali nierdzewnej,
- zsystemem zapobiegajacym kapaniu po odcieciu doptywu wody,
- zwbudowanym wymiennym filtrem 60 mikronéw,
- rozkrecana w celu umozliwienia czyszczenia.

Projektowana pompa zamontowana bedzie w studni betonowej @1200mm zaprojektowanej wg normy PN-EN

1917;2004, z prefabrykowanych elementéw betonowych, skiadajace sie z podstawy studni (dennicy) wykonanej jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, formowane wraz z przej$ciami szczelnymi, poszczegolne kregi faczone
za pomocq uszczelek elastomerowych, z pokrywa zelbetowg i wiazem typu lekkiego B125, stopnie ztazowe ze stali
nierdzewnej badz zabezpieczone przed korozjg powtoka z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane bedq z betonu o
klasie wytrzymatosci minimum C40/50, nasigkliwosci maksimum 5%, o stopniu mrozoodpornosci klasy XF4 i
wodoszczelno$ci klasy XA2. Potaczenia poszczegolnych elementdw studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem
ich producenta z zastosowaniem wiasciwych uszczelnien. Przy wiaczeniu przewodow do studzienki nalezy zastosowac
przejscia szczelne. Otwory pod przejécia szczelne wykonaé za pomocq wiertnicy. Studzienke nalezy zaizolowaé z
zewnatrz materiatem izolacyjnym. Studzienke nalezy utozyé na podsypce piaskowej grub. 15 cm lub warstwie betonu
chudego. o grub. 15 cm z izolacjq pozioma z folii PE. Przykrycie studzienek projektuje sie jako ptyte pokrywowg z otworem
pod wtaz. Pod wlazy przewidzie¢ pierscienie regulacyjne wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C40/50. Wiazy
do studni o $rednicy @600 mm wykonane z zeliwa typu lekkiego B125. Pokrywa z ryglem zabezpieczajacym, wentylowana.
Wtazy osadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.
W celu zapewnienia ciagtej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnatrz studni, w pokrywie zbiornika zaprojektowano
wywietrzak PCV @110mm. Dolny koniec rury wywiewnej musi znajdowa¢ si¢ na wysokosci max. 0,3 m od powierzchni
stropu ptyty pokrywowej wewnatrz studni. W celu odwodnienia instalacji (na czas konserwaciji) przewidziano odprowadzenie
wody upustowej do studni chtonne;.

2.3.1.  Montaz instalac;ji

Sie¢ rurociggdw doprowadzajaca wode do stupkéw zamgtawiajacych uktada sie na glebokosci okoto 30 + 40 ¢cm. Z uwagi na
opréznianie instalacji sprezonym powietrzem nie jest wymagane stosowanie spadkéw rurociggdw, zaworéw odwadniajacych,
studzienek spustowych w celu grawitacyjnego opréznienia z wody. Instalacje uklada sie, gdy wszystkie prace ogrodnicze
takie jak: obsadzanie roslinami, wytyczenie Sciezek, chodnikéw, obrzezy trawnikow, prace zwigzane z niwelacjg terenu
zostaty zakonczone.

Po wykonaniu instalacji nawadniajgcej zabroniona jest praca przy uzyciu glebogryzarki oraz urzadzen penetrujacych
glebe gtebiej niz 10 cm. Ponizej przedstawiono kolejne kroki jakie nalezy wykona¢ podczas montazu instalacji chtodzenia
mgtg wodna;

e  Montaz i uktadanie nalezy rozpocza¢ od elementéw znajdujacych sie w pompowni,

e  Pocig¢ rure na kawatki odpowiedniej dtugosci i potaczy¢é nimi poszczegdine elementy uktadu. Nalezy uwazaC aby
podczas taczenia rur nie dostata sie ziemia,
Grunt wokét przewodéw nalezy starannie zage$ci¢ podczas zasypywania,
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowg lub pastg uszczelniajacg dopuszczong do kontaktu z
tworzywem, z ktérego wykonano ztgczki. nie wolno stosowaé pakut do uszczelniania potaczen,

e W pompowni nalezy wykona¢ przytacze umozliwiajace podtaczenie sprezarki do opréznienia instalacji z wody.

2.3.2.  Oproznianie instalacji z wody (przygotowanie do zimy)

Przed zimg instalacje zamgtawiania oproznia sie sprezonym powietrzem tak, aby w catym uktadzie nie byto wody, ktéra
mogtaby uszkodzi¢ elementy systemu. Ci$nienie powietrza w uktadzie nie powinno przekracza¢ 4,5 bar i powinno zosta¢
uzyte tylko do oprdznienia systemu z wody. Przedmuchiwaniem instalacji zajmuje sie specjalistyczna firma montujaca
systemy nawadniania. W zwiazku z konieczno$cig przedmuchiwania instalacji zamgtawiania sprezonym powietrzem
projektuje sie montaz zaworu do sprezonego powietrza w studni pompowni.

UWAGA: W okresie zimowym pompe nalezy zdemontowac¢ i przechowywa¢ w magazynie, instalacje opréznic¢ z
wody. Pozostato$¢ wody w rurociggach przedmuchaé sprezonym powietrzem.
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2.4. Przylacz kanalizacji sanitarnej — kanalizacja sanitarna i deszczowa

2.41. Warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9 - COBRTI INSTAL - 2003r,

. PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociag. i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania,

. Badanie szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych”.

24.2. Kanalizacja sanitarna

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykonane zostang, zgodnie z WT nr PGK/W/43/2016 wydanymi przez Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. Z 0.0. w Grodzisku Dolnym. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki sanitarne z
projektowanego WC kontenerowego oraz z projektowanej studni betonowej @1200mm z pompg obiegowq .

Projektowang kanalizacie z WC kontenerowego wigczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej od
potudniowo wschodniej strony przedmiotowej inwestycji. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej wykona¢ w miejscu
oznaczonym w czesci graficznej jako ,Ski” na wysokosci 190,73 m..

Projektowang kanalizacje ze studni betonowej @1200mm z pompg obiegowa witaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej od pdocno wschodniej strony przedmiotowej inwestycji. Wigczenie do istniejacej sieci
kanalizacyjnej wykona¢ w miejscu oznaczonym w czesci graficznej jako ,Ski1” na wysoko$ci 191,77 m.

Calg kanalizacje sanitarng zaprojektowano w ukladzie grawitacyjnym. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wykona¢ z rur PCV @160 o sztywnosci obwodowej SN8 taczonych na kielich i uszczelke. Na zmianach
kierunku, w miejscu przytaczenia przykanalikow stosowa¢ studzienki o $rednicy @400 mm z tworzywa sztucznego.
Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej, z zachowaniem
minimalnego przykrycia 1,1 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia przytacza, nalezy stosowa¢ ocieplenie. Jako ocieplenie
stosowac tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PCV. Potgczenia tupkow izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie do wnetrza wody za pomocg tasmy PCV.

24.3. Podstawowy materiat i obiekty dla projektowanej kanalizacji sanitarnej

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowacC wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wtasciwie oznaczone:

. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokument6w technicznych - w odniesieniu do wyrob6w podlegajacych tej certyfikacji

. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub z aprobatg, techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

. Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Przy wykonaniu robét nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:

. Projektowany zakres $rednic kanalizacja grawitacyjna — @160 PCV,

. Materiat rur PVC o sztywno$ci nominalnej SN8,

. Materiat rur PE 100 w klasie ciSnien PN10 lub wyzszej, taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe,

. Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego PN10 lub wyZzszej,

. Rury ostonowe PE100 SDR11,

. Studnie: prefabrykowane z tworzywa sztucznego PP@400 z rurg wznoszaca gladka, z rurg teleskopowg dla studni

prefabrykowanych z PP, z wlazem typu ciezkiego D400 zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch
kotowy oraz z wtazami typu lekkiego B125 zlokalizowanych w trawnikach i ciggach pieszych,

. Przejscie szczelne do studni z tworzywa sztucznego dla rur @160 PCV

. Studnia betonowa @1200mm z pompa, wysokociénieniowa;
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Elementy studni:
. Zawor odcinajacy mosiezny gwintowany %",
. Zawor spustowy mosiezny gwintowany %" ze ztaczka do weza,

. Podstawa studni @1200/1000 mm,
. Krag betonowy posredni @1200/500 mm,
o Ptyta pokrywowa @1200/200 mm,

. PierScienie dystansowe regulacyjne polimerowe h=80 mm,
. Wiaz kanatowy zeliwny @600 z zamknieciem zatrzaskowym,
. Kominek wentylacyjny PCV @100 mm,

. Stopien ztazowy.

244. Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z odwodnieri liniowych oraz wpustéw ulicznych.
Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wykonaé w miejscu oznaczonym w czesci graficznej jako ,D1” na
wysokosci 190,75 m. Calg kanalizacje deszczowa zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym. Projektowane przewody
kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur PCV w zakresie $rednic @200-250 o sztywnosci obwodowej SN8 tgczonych na
kielich i uszczelke. Na zmianach kierunku, w miejscu przytaczenia przykanalikéw stosowaé studzienki o $rednicy @400 mm z
tworzywa sztucznego. Projektowang instalacji kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci
rysunkowej, z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,1 m. W przypadku zmniejszenia przykrycia przytacza, nalezy
stosowaé ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PCV. Potaczenia tupkow
izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody za pomoca tasmy PCV.

245. Podstawowy materiat i obiekty dla projektowanej kanalizacji deszczowej

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowac wyroby
budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wasciwie oznaczone:

. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji

. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub z aprobatg, techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

. Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Przy wykonaniu robét nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:

. Projektowany zakres $rednic kanalizacja grawitacyjna — @200+250 PCV,

. Materiat rur PVC o sztywno$ci nominalnej SN8,

. Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego PN10 lub wyzszej,

. Rury ostonowe PE100 SDR11,

. Studnie: prefabrykowane z tworzywa sztucznego PP@400 z rurg wznoszaca gtadka, z rurg teleskopowa dla studni

prefabrykowanych z PP, z wiazem typu ciezkiego D400 zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch
kotowy oraz z wtazami typu lekkiego B125 zlokalizowanych w trawnikach i ciggach pieszych,

. Przejscie szczelne do studni z tworzywa sztucznego dla rur @200+250 PCV,

J Studnie betonowe @1000mm,

. Studzienka uliczna z osadnikiem @500 z wpustem ulicznym klasy D400,

. Odwodnienie liniowe z polimer betonu ze zintegrowang fugg szer. 10 cm gteb. 8 cm, klasa obcigzenia C250,

wbudowana ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej, rzut Zzeliwny klasy C250
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24.6. Kolizje i skrzyzowania

Trasa projektowanej instalacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. Skrzyzowania projektowanych przewodow
kanalizacyjnych z ogrodzeniem, nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng z rur PE100 SDR17. Skrzyzowania z przewodami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz na kablach rur ostonowych. Na czas
wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytaczy¢ napigcie w tym kablu.

24.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 - ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy przytacza i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze inspektorowi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
- wysoko$ciowy.

Dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosowane bedg wykopy ciagte - wasko przestrzenne. Wykopy mogq
by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej cze$ci. Wykonuje sie je recznie lub
mechanicznie.

Rury uktada¢ w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci),
piaszczyste (grubo, $rednio i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto - gliniaste; gliniasto - piaszczyste. W wiw
warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezpo$rednio na dnie wykopu, ktadac pod nie jedynie warstwe wyréwnawcza,
z gruntu rodzimego, nie zageszczong, o grubosci 10 do 15cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nos$ne. Kat
podparcia - co najmniej 90°. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20mm.

Jezeli podtoze pod rury jest gruntem stabonosnym, nalezy go wzmocnié przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 15¢m,
wykonanej z piasku grubo, $rednio i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm.W
przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewoddw, nalezy
wzmocni¢ podioze stosujac fawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatdéw i zageszczanie gruntu. Zasypka przewodu
w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

. warstwy ochronnej przewodu wodociggowego o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,

. warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

. Etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu wodociggowego z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

. Etap Il - po prébie szczelnoSci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

. Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg

odeskowar i rozpor $cian wykopu.

Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ podsypke, obsypke i zasypke rurociagu do wysokosci
30cm ponad wierzch rury z piasku $rednioziarnistego zageszczonego warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,97.
Zasypka pozostatej cze$ci wykopu — gruntem rodzimym, zageszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98. W
poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi byé wcze$niej usunieta np. przez podciggniecie do gory piyt
wykopowych. Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okreSlony metodg Proctora winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa i dostosowany do zastanego gruntu.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdéw na czas realizacji rob6t, obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskaé
mozna przez bezposrednie pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki
zlokalizowaé na dnie wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje. W miejscach kolizji roboty ziemne prowadzi€ recznie.

Studzienki zlokalizowa¢ na dnie wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystapi wysoki poziom wod gruntowych, nalezy
dodatkowo utozyC pod strefg kanatowg drenaz poziomy w obsypce Zzwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpnych.
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24.8. Proby ibadania

Préba na eksfiltracje

Probe przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci rownej odlegto$ci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sie zakrycie
obsypka catych rurociagéw przed wykonaniem préby szczelno$ci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé
dokfadnie za$lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w
sposob zabezpieczajacy ztacza podczas proby. Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min.
0,5m ponizej dna wykopu. Poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizsza o min. 0,5m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience, po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w studzience gérnej poziomu
zw. wody na wys. 0,5m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i w ten sposob catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawié¢ przez godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody w studzience. Czas trwania préby: 30 min. — odcinek do 50 m 60 min. — odcinek powyzej 50m. Po tym czasie podczas
trwania préby szczelnoSci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne;j.

Préba na infiltracie

Probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sie zakrycie
obsypka catych rurociagéw przed wykonaniem préby szczelno$ci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé
doktadnie za$lepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy, odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w
sposéb zabezpieczajacy ztacza podczas proby. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy podnies¢ min.
0,5m powyzej dna wykopu. Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).
W zakresie préb obowigzuje norma PN-EN1610:2002 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".

3. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie nazwy wiasne uzytych materiatéw i firm podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzadzen
zamiennych (za zgodq inwestora i projektanta) pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, oraz nie
gorszych parametréw technicznych,

o \Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim  Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy,

e Rysunki cze$¢ opisowa oraz specyfikacje techniczne sg dokumentacjami wzajemnie uzupetiajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,

o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzern dla kompletnego wykonania
instalacji sanitarnych i zapewnienie im petnej funkcjonalnosci

¢ Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego
pisemne zatwierdzenie przez Inwestora

o Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia,

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem
przepiséw BHP,

¢ Roboty ulegajace zakryciu podlegaja protokolarnemu odbiorowi przez dostawce mediow,

¢ Wykonawca robét winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,

o Wykonawca robot winien zna¢ i przestrzega¢ obowiazujace normy i przepisy wykonawcze dotyczace wykonywanych
przytaczy,

e Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomié poszczegdlnych uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia komunalnego
o terminie rozpoczecia robot,

e Przed rozpoczeciem robét doktadnie ustali¢ punkty wiaczenia sie do istniejacego uzbrojenia,

e Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne,

e Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” cz. | Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2, Roboty ziemne oraz przepisy BHP,
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e Zachowa¢ ostrozno$¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegélnie z istniejacymi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi,

o W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego w dokumentacii,
zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postepowania.

opracowat: sprawdzit:
mgr inz. Grzegorz Rechton mgr inz. Mariusz Goéra
upr. bud. nr PDK/0071/PWQOS/06 upr. bud. Nr S-130/01
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