PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA 3 3
SKALA 1:100 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY SCHODOW
SKALA 1:100

7 chodnik o0 szer.1,8mi2,5m 7
35

6cm kostka bet.

4cm pods. cem.-piask. 1:4
10cm kruszywo natur. stab. mechan.
Z miesz. 2wirowo-piask. 0/31,5

obrzeze bet. 6*20cm
na pods. cem.-piask. 1:4

6¢m kostka brukowa bet. B35 grub.3cm i tawie bet. B15

4cm pods. cement.-piask. 1:4
10cm mieszanka zwirowo - piaskowa

blok schodowy 80*35*15cm, lub100*35*15¢cm
10cm fundament z chudego bet.
15cm w-wa kruszywa tamanego stah. mechan.

INWESTYCJA:
BUDOWA ZADASZONEJ SCENY Z WIDOWNIA
TERENOWA Z ZAPLECZEM, KONTENEROWEJ
TOALETY ORAZ BUDOWA SIECI

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PLACU OSWIETLENIOWEJ PARKOWEJ WRAZ
SKALA 1: 100 Z ALEJKAMI
GRODZISKO DOLNE
466 466 dz. nr ew. 305, 306, 307, 19971, 253

i obr. 0012 Grodzisko Dolne

BIURO PROWADZACE
PROJEKTANT:

0-13% 0-13% A.V ARCONT Pracownia Projektowa

ul. Jodiowa 28, 35-113 Rzeszow
tel. 17 74 022 47

obrzeze bet. 6*20cm
na pods. cem.-piask. 1:4
grub.3cm i tawie bet. B15

INWESTOR: GMINA GRODZISKO DOLNE
Grodzisko Dolne , ul. Grodzisko Dolne 1252

6¢m kostka brukowa bet. B35
4cm pods. cement.-piask. 1:4
10cm mieszanka zwirowo - piaskowa

PROJEKT BUDOWLANY

Proj. wpust uliczny

PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJINY

SCHODY TERENOWE
SKALA: 1:100
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcia tytut zawodowy, imig i nazwisko | nr upr./ podpis
spec.
PROJEKTANT mgrinz. Janina HAJDAS D-49/75

konstrukeyjno-
inzynieryjna

SPRAWDZAJACY | mgrinz. Maria ZAWADA 87/1976
konstrukcyjno-
inzynieryjna

data proj. nrumowyz dn.|  zmiana |nr projektu nriys.
Grudzien 2016 D-07




