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1.0PIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany uksztattowania terenu i chodnikow
w miejscowosci Grodzisko Dolne w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu
rekreacyjno — wypoczynkowego o charakterze kulturotwérczym obejmujacego
nastepujace elementy; zadaszona scena, widownig terenowa 2z zapleczem,
kontenerowa toaleta oraz budowa sieci oswietleniowej parkowej wraz z alejkami na dz.
ewid. nr 305, 306, 307, 199/1, 253 w miejscowosci Grodzisko Dolne”

1.2.Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Aktualny podktad do celéw projektowych w skali 1:500
o Koncepcja wykonana prze ,ARCONT Pracownia Projektowa”

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RPR. 6733.21.2016
z dnia 26 luty 2017r. wydana przez Wéjta Gminy Grodzisko Dolne.

e Opinia geotechniczna opracowana przez GEO-TOM Ustugi Geologiczne
ul. Putawskiego 7/391 , 35-0211 Rzeszow

o Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcych urzadzen
e Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo Budowlane Dz.U 2003 nr80 poz. 718

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie w warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadajg drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz.403/

e Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie do celéw
projektowych w skali1:500

1.3. Cel i uzasadnienie opracowania

Celem opracowania jest uksztattowanie terenu wraz z budowg chodnikéw pod
zagospodarowanie terenow rekreacyjno —wypoczynkowych w miejscowosci Grodzisko
Dolne.

1.4. Stan istniejacy

Obszar na ktérym ustalona jest inwestycja celu publicznego nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami jest inwestycjg celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym. Dostepnos¢ komunikacyjna terenu inwestycji z drég wewnetrznych
na dziatkach o nr ewid. 199/1 243/1 powigzanych komunikacyjnie z drogg powiatowg 1259 R
.Drogi wewnetrzne posiadajg szerokos¢ 3,5m o nawierzchni bitumicznej. Teren inwestyciji
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potozony w obszarze zabudowy ustugowej . Na podstawie odwiertéw wykonanych przez
GEO-TOM Ustugi Geologiczne, stwierdzono na terenie, wystepowanie nasypow
niekontrolowanych (piasek gliniasty + gruz ) brgzowy, o grubosci 1m. Ponizej tej warstwy
wystepuje pyt piaszczysty jasno brgzowy, do gtebokosci 2,0 — 3,0m. Otworami wykonanymi
do 5m ppt nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych. Grupa nos$nosci gruntu dla
warunkow wodnych okresla sie G3.

1.5. Stan projektowany

Chodniki zostaty zaprojektowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999rr. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne ich usytuowanie /Dz. U.nr43 z dnia 14 maja 1999r. poz.
430879/

1.5.1 Sytuacja

Zgodnie z opracowang Koncepcjg wykonang przez ,ARCONT Pracownia Projektowa”
zostaly zaprojektowane: zadaszona scena, plac przed tg sceng, widownia terenowa
i promieniscie odchodzgce od placu przed sceng chodniki, oraz uksztattowanie terenu.
Projektowane chodniki dowigzano sytuacyjnie i wysokosciowe do osiedlowych drog
wewnetrznych i do projektowanego placu przed sceng. Wykonanie tych chodnikéw do
granicy opracowania. Na trasie chodnikdw w miejscu wystepowania duzej roznicy wysokosci
terenu, projektuje sie schody terenowe. Zaprojektowane chodniki majg szerokosci 1,8m
i 2,5m i spadek poprzeczny 2% z kostki betonowej w kolorze wapien muszlowy. Schody
terenowe z blokéw schodowych o wymiarach 15*35*100cm i 15*35*80cm — granit kremowy.

Projektowane odcinki chodnikow:
W —W1 chodnik dtugosci 36,40m szer. 1,80m
22,86m szer. 9,30m (plac przed sceng)
14,50m szer. zmienna ( od 7,40 — 2,60m )
W2 —W3 chodnik dlugosci 29,15m  szer. 1,80m
W3 —W4 chodnik diugosci 14,55m szer. 2,50m
W3 — W5 chodnik dtugosci 23,10m szer. 1,80m w ciggu tego chodnika schody 4x15x30cm
W3 — W6 chodnik dtugosci 20,87m  szer. 2,50m
W7 — W8 chodnik dtugosci 25,52m szer. 1,80m w ciggu tego chodnika schody 5x15x30cm
i 5x15x30cm

W9 — W10 chodnik dtugosci 10,95m szer. zmienna (1,80m — 3,90m) schody 4x15x30cm
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1.5.2. Konstrukcja nawierzchni
1.5.2.1. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw jest nastepujaca:

6cm — kostka brukowa bet. B-35 w kolorze wapien muszlowy

4cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10cm — mieszanka zwirowo — piaskowa 0/31,5

Nawierzchnie chodnika ograniczona obrzezem betonowym 6*20cm utozonym na podsypce

cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm i tawie z betonu B-15.

1.5.2.2. Konstrukcja schodéw terenowych

Konstrukcja schodow jest nastepujgca:
15cm blok schodowy 35*15*100cm lub 35*15*80cm
10cm fundament z chudego betonu

15cm warstwa kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie

1.5.3.0dwodnienie nawierzchni chodnikéw

Odwodnienie nawierzchni chodnikéw poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne po
terenie.

1.5.4. Bilans terenu

Powierzchnie utwardzone chodnikéw — 746m?

1.4.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztaltowanie terenu rekracyjno — wypoczynkowego dowigzano do istniejgcej
i sgsiadujgcej zabudowy, oraz drog wewnetrznych poprzez spadki porzeczne i podtuzne od
0,4% do 2%. W celu dowigzania sie do istniejgcej terenu wymagane bylo wykonanie
wykopdw i nasypow. Wykopy i nasypy zostaty zakonczonych skarpami o pochyleniu 1:1,5 od
wschodniej i zachodniej. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu G1. Wspoifczynnik zageszczenia
nasypu 0,97. Przed wykonaniem uksztattowania terenu nalezy zdjg¢ warstwe humusu
0 grubosci od 0,3 do 0,4m. Zdjety humus nalezy spryzmowac¢ na terenie dziatki. Poziom
posadowienia zadaszenia ze sceng na rzednej 218,20 ppp. Uksztattowanie terenu oraz
roboty ziemne zwigzane z robotami drogowymi wykona¢ sprzetem mechanicznym:
spycharkg 75KM i koparkg 0,25m?®, wywrotki do 5t w gruncie G4.
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1.5.5.Roboty ziemne

Po zdjeciu humusu o grubosci 30cm, w iloéci 1048,7m® nalezy go ztozyé na odkiad. Ziemie
wybraé na gteboko$é koryta drogowego w ilosci 1232,40m>. llo$é nasypow 724,95m°.
Zuzycie na miejscu 379,55m°. Pozostatg ziemie nalezy odwiez¢ na odlegto$¢ do 15km.

Po uformowaniu skarp nalezy je pokry¢ warstwg humusu o grubosci 10cm i obsiac trawa.
8.Uwagi ogdline.

Calosé rob6t wykonaé zgodnie z Szczegdétowymi Warunkami Technicznymi, oraz
obowigzujacymi normami przepisami.
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