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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ZAPLECZA SCENY ORAZ OSWIETLENIA

WIDOWNI
1. Instalacje elektryczne wewnetrzne
Przedmiot i zakres robét budowlanych :
1. Instalacje elektryczne wewnetrzne — 45310000-3

1.1.Wewnetrzne linie zasilajace (w.l.z.) - 4511100-1
1.2.Montaz tablic rozdzielczych — 45317300-5
1.3.Montaz przewodow — 45311100-1

1.4.Montaz opraw 45311200-2

1.5.Instalacyjne roboty elektryczne 4535100-9
1.5.1.Montaz osprzetu 45315100-9

1.5.2.Pomiary instalacji elektrycznych — 45317000-2

OKRESLENIA POPDSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslen sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanym w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych, dostawy i sktadowania.

1. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi

w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm (PN i

PB), przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych (STWIRB).
Jesliw projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale jest podany numer katalogowy,

to dostarczony na budowe wyrob musi $cisle odpowiadac opisowi katalogowemu.
Materialy i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowaé na budowie wytacznie za
pisemng zgoda projektanta, inwestora lub jego petnomocnego przedstawiciela. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujq sie nie zaakceptowane materiaty oraz materiaty bez atestéw Kierownik
budowy wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
wykonane roboty.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci, aprobat technicznych,

atestow (np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane) muszg by¢ dostarczane z kartami
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gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

2. Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim

przygotowaniu pomieszczer magazynowych i sktadowisk na placu budowy.

Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wptywow , a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.1 Zasilanie energetyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia zasilanie stanowit bedzie przytacz
energetyczny ze stupa NR 27/4 sieci nN zasilanej ze stacji trafo GRODZISKO DOLNE 4
Projekt przytacza energetycznego stanowi _oddzielne opracowanie realizowane przez PGE

W zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano wewnetrzng lini¢ zasilajacg wykonang

kablem YAKXS 4 x 35 mm? od ztgcza ZK + ZL usytuowanego w granicy dziatki do tablicy TG
zabudowanej na zewnetrznej Scianie zaplecza sceny.

Instalacja oSwietleniowa .

W pomieszczeniu zaplecza sceny projektuje sie instalacje elektryczng przewodami

YDYz0 314 x 1,5 mm? utozonymi w rurkach RL-22 na uchwytach odstepowych na Scianie z uwagi
na drewniang konstrukcje zaplecza.

Oswietlenie zaplecza sceny zapewniaC bedg oprawy o$wietleniowe LED 18W nastropowe

z ochrong IP 63.

Laczenia przewodow obwoddw oswietleniowych nalezy wykona¢ w puszkach natynkowych
hermetycznych.

Osprzet facznikowy zastosowac natynkowy hermetyczny.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie oddzielnymi przewodami YDYZo 3 x 1,5 mm? utozonymi w
rurkach

RL-22 na uchwytach odstepowych na $cianie z zastosowaniem ledowych opraw ewakuacyjnych
EWO01 i EW02.

Miejsce zabudowanie opraw przedstawiono na rys. NR E-2 i E-3.
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Obwody o$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego nalezy wyprowadzi¢ z tablicy TB i zabezpieczy¢
wytgcznikami nadmiarowo — pradowymi.

3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodami YDYZo 3 x 2,5 mm? utozonymi w rurkach
RL-22 na uchwytach odstepowych na S$cianie.  Dla umozliwienia podtaczenia urzadzen
nagtasniajacych

oraz o$wietlenia sceny projektuje sie 2 zestawy gniazd wtyczkowych sktadajace sie z 5 gniazd 230V
oraz jednego gniazda 400V 16A kazdy.

Zestawy te nalezy zamontowa¢ na $cianie zaplecza od strony sceny.

Zestawy gniazd zasilane bedg przewodem YDYZo 5 x 4 mm? w rurkach RL na uchwytach na Scianie.
Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy zastosowa¢ hermetyczne z bolcem ochronnym

Laczenie przewodow wszystkich obwoddw wykona¢ w puszkach natynkowych

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej tablicy TB i zabezpieczy¢
wytacznikami nadmiarowo — réznicowo - prgdowymi .

Wielko$€ i rodzaj zabezpieczen przedstawiono na schemacie tablicy TB rys. NR E-4

Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie terenu widowni projektuje sie przez wykonanie linii kablowej kablem

YAKXS 4 x 35 mm? od istniejacego stupa oswietleniowego realizowanego wg. oddzielnego
opracowania

zgodnie z wydanymi warunkami na rozbudowe w/w o$wietlenia.

Wzdtuz projektowanej linii kablowej nalezy zabudowac stupy o$wietleniowe AL-4m na wczesniej
posadowionych

fundamentach. Na kazdym tupie projektuje sie oprawe oSwietleniowg

LED 28W ( do projektu dotgczono specyfikacje projektowanej oprawy)

W kazdym stupie zamontowa¢ tabliczke bezpiecznikowg z wktadkg BmWis 6A.

Kabel projektowanej linii kablowej nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce

z piasku. Tak utozony kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz gruntem rodzimym .
Wzdtuz catej trasy nalezy rozciggna¢ folie koloru niebieskiego jako informacje zabudowania
rzadzenia

energetycznego niskiego napiecia.
2.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Sprzet i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogélnie
przyjetym wymaganiom, co do jakosci oraz wytrzymatosSci.

Maszyny, sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry



Y. ARCONT EREjErTowAa

A 35-113 Rzeszow, ul. Jodtowa 28, tel./fax (17)7402247, biuro@arcont.pl, www.arcont.pl, NIP: 813-109-16-97, REGON: 690227232

techniczne i by¢ ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta.

Stosowanie sprzetu i maszyn winno by¢ zgodne z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany

na budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacii.
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzetu i maszyn na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje .

W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi
oraz strzezenie maszyn i sprzetu przez dozorcéw.

5. Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu i maszyn w trakcie pracy

na budowie jest zabronione.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

1. Kierownik budowy jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2. Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
budowlanych (elementow konstrukciji, urzadzen itp.), a niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.

3. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i roztadunku materiatdw budowlanych nalezy przestrzegac

zalecen producenta.

3. Kontrola badania jakosci wyrobéw i robét budowlanych.

Kontrole badania jako$ci wyrobow oraz robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i
przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju wyrobdw i rob6t budowlanych oraz uwagami zawartymi w
niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét budowlanych oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie wszystkich robét musi
bezwzglednie odpowiada¢ wiasciwym dla nich przepisom BHP.

Zasady i zakres wykonywania kontroli, badania wyrobéw i robét budowlanych.

1. Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

2. Kierownik robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w
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celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami specyfikacji, norm i przepiséw.

3. Przed przystapieniem do kontroli, badania, wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

4. Po wykonaniu kontroli, badania wykonawca przedstawia na pi$mie w formie protokotu wyniki
badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg mozna kontynuowa¢ dopiero po odbiorze przez Inspektora
Nadzoru.

4. Odbior robot budowlanych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét. ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ przeprowadzony Komisyjnie , w
obecnoéci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Z odbioru tego nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdrego wynik nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, podajac
rowniez ocene jako$ci robot.

Odbiory czesSciowe.

Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektryczny nalezy przekazywac
Inwestorowi poszczegbine fragmenty instalacji w drodze odbioréw cze$ciowych. W odbiorze
czesciowym powinien uczestniczy¢ Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel
uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wyniku odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt, a wynik
odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Odbior koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru rob6t przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektdw podanych w poszczegblnych specyfikacjach
wykonania i odbioru robét budowlanych..

Odbioru koncowy robot dokonywany przez Inspektora Nadzoru moze by¢ potaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie robdt uzytkownikowi i odbidr ten powinien by¢ poprzedzony odbiorami
czesciowymi.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Kierownik Budowy jest obowigzany do:

- Przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych

przedmiotem odbioru, a w szczegblnosci umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i
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uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika budowy oraz

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét, geodezyjng inwentaryzacje, instrukcje eksploatacji urzadzen.

- Umozliwienie komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem

odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowg, Dokumentaciji Projektowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanie robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbiorow,

Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez Wykonawce robét ,

Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Inwestora oraz inne osoby biorace udziat w czynnosciach

odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone wady lub

usterki oraz terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koricowemu podlega:

- instalacja elektryczna wewnetrzna,

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze koncowym i stwierdzeniu

usuniecia wad i usterek wykrytych w trakcie odbioru oraz wykonania zalecen.

5. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Dokumenty odniesienia.

Projekt , Instalacje elektryczne wewnetrzne”
- PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwintowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe

nie przekraczajace 0,6/1kV”.
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- PN-93/E-90403 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwintowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1kV".
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP)
- PN-90/E-06150.20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytgczniki.
- PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztacza kablowe
- PN-90/E-05023 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewoddw gotych oraz
izolacji zyt zerowych ochronnych w przewodach i kablach”
- PN-91/E-06160/10 ,Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania”.
- PN-90/E-93003 ,Wytaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzen elektrycznych”.
- PN-91/E-05009/41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Instalacje audio
- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogélne
- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturainego —

Czes¢ 2: Budynki biurowe;
- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

Opracowat:

mgr inz. Marek Zygmunt
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