Przedmiar robót

Opaleniska
	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Utwardzenie skarp i dna zbiornika w m-ci Opaleniska




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010516-03-050
	Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. umocnienie skarp płytami ażurowymi na geotkaninie z kotwami (na 1 ażur 2 szpilki)

krotność= 1,00


	m2
	66,00



	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010516-03-050
	Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. umocnienie dna płytami ażurowymi na ławie ze żwiru gr. 20cm

krotność= 1,00


	m2
	137,50




	2. Remont dróg tłuczniowych




	1
	2
	3
	4
	5

	 3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-314
	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm - Analiza indywidualna

krotność= 1,00


	t
	50,00




	3. Remont cząstkowy dróg asfaltowych




	1
	2
	3
	4
	5

	 4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-311108-03-050
	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem kotła 50 dm3.Rodzaj remontunawierzchni-wyboje o głębokości 1,5 cm

krotność= 1,00


	m2
	7,00
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