Przedmiar robót

Zmysłówka
	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Droga na Drążka w Zmysłówce 25mb




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310114-05-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

krotność= 1,00


	m2
	92,50



	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310114-07-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA

krotność= 1,00


	m2
	92,50



	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-060309-08-050
	Skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne asfaltem.

krotność= 1,00


	m2
	87,50



	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310310-05-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

krotność= 1,00


	m2
	87,50



	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310310-06-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm

krotność= 1,00


	m2
	87,50



	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010
	Uzupełnienie poboczy ziemią z zakupu, dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem

krotność= 1,00


	m3
	4,75




	2. Droga na Ryfę w Zmysłówce 25mb




	1
	2
	3
	4
	5

	 7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310114-07-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ANALOGIA

krotność= 1,00


	m2
	92,50



	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-060309-08-050
	Skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne asfaltem.

krotność= 1,00


	m2
	87,50



	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310310-05-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

krotność= 1,00


	m2
	87,50



	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310310-06-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm

krotność= 3,00


	m2
	87,50



	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010
	Uzupełnienie poboczy ziemią z zakupu, dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem

krotność= 1,00


	m3
	4,00




	3. Droga k/ ŚDS Podlesie




	1
	2
	3
	4
	5

	 12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010119-01-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.

krotność= 1,00


	km
	0,04



	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010201-01-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II (B.I.nr 8/96)

krotność= 1,00


	m3
	4,00



	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 110406-010-275
	Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm

krotność= 1,00


	1studnia
	1,00



	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 110505-030-040
	Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności

krotność= 1,00


	m
	12,00



	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 10201-080-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi wykonanie nasypu 5,0x21x1,2

krotność= 1,00


	m3
	126,00




	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010229-01-060
	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)

krotność= 1,00


	m3
	126,00



	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010229-02-060
	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

krotność= 1,00


	m3
	48,00



	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010407-01-060
	Formowanie i zagęszczanie nasypów

krotność= 1,00


	m3
	174,00



	20
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310104-03-050
	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

krotność= 1,00


	m2
	164,00



	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310204-05-050
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 40x4,7

krotność= 1,00


	m2
	188,00



	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310311-07-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, smołowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

krotność= 1,00


	m2
	180,00



	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310311-08-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, smołowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm

krotność= 2,00


	m2
	180,00



	24
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-010
	Uzupełnienie poboczy ziemią z zakupu, dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV. wraz z zagęszczeniem 40x0,75x0,05

krotność= 1,00


	m3
	1,40



	25
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310107-02-060
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 80m2

krotność= 1,00


	m3
	8,00




	4. Odmulenie rowów




	1
	2
	3
	4
	5

	 26
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 15-010116-0401-040
	Odmulenie rowu przy grzybku Zmysłówka. Szerokość dna cieku do 0,80 m,grubość warstwy odmulanej średnio 40 cm wraz z transportem urobku do 1 km

krotność= 1,00


	m
	35,00



	27
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 15-010116-0401-040
	Odmulenie rowu przy drodze na Burdę Zmysłówka. Szerokość dna cieku do 0,80 m,grubość warstwy odmulanej średnio 40 cm wraz z transportem urobku do 1 km

krotność= 1,00


	m
	115,00



	28
	wg nakładów

rzeczowych
AW-040
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pvc o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej i przykryciem rury  ilości 3m3

krotność= 1,00


	m
	8,00




	5. Na Rączkę zjazd Podlesie




	1
	2
	3
	4
	5

	 29
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60104-01010-050
	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego

krotność= 1,00


	m2
	28,00



	30
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60204-010-050
	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

krotność= 1,00


	m2
	28,00



	31
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310114-07-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ANALOGIA

krotność= 1,00


	m2
	28,00



	32
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-060309-08-050
	Skropienie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne asfaltem.

krotność= 1,00


	m2
	13,00



	33
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310310-05-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

krotność= 1,00


	m2
	13,00



	34
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310310-06-050
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm

krotność= 2,00


	m2
	13,00




	6. Remont cząstkowy dróg tłuczniowych




	1
	2
	3
	4
	5

	 35
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-314
	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm - Analiza indywidualna

krotność= 1,00


	t
	100,00




	7. Remont cząstkowy dróg asfaltowych




	1
	2
	3
	4
	5

	 36
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-311108-03-050
	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem kotła 50 dm3.Rodzaj remontunawierzchni-wyboje o głębokości 1,5 cm

krotność= 1,00


	m2
	200,00



	37
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-311108-06-050
	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów.Dodatek za każde dalsze 0,5 cm głęb.wyboju ponad 1,5 cm z zastosowan.kotła 50 dm3

krotność= 3,00


	m2
	3,00



	38
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 61108-020-034
	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych,mieszankami mineralno-asfaltowymi,standard I,z mechanicznym obcinaniem krawędzi

krotność= 1,00


	t
	1,00
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