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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

WZMOCNIENIE STROPU NAD GARAZEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU DOLNYM

Roboty rozbiorkowe

Wzmocnienie stropu

Posadzka poddasza

Tynki, malowanie

QA WN =

Instalacja elektryczna

Suma elementow kosztorysu
Razem WZMOCNIENIE STROPU NAD GARAZEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU DOLNYM netto
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys WZMOCNIENIE STROPU NAD GARAZEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU
DOLNYM
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 |KNR 404/603/6 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podtoza o grubosci ponad 5-10
cm
Wyliezenieiloscirobot:
Skucie posadzki betonowej napoddaszu  (2827282)°004+(4,77°849)°004 1037988
RAZEM:: 1,937988 m3 1,94
1.2 |Kalkulacja Rozbidrka izolacji podposadzkowych z ptyt styropianowych
S8 e
Wyliczenie l0SCi DOt e
- powierzchnia jak rozbiérka posadzki betonowej 2,82*2,82 + 4,77*8,49 48,449700
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  48,449700|m2 48,45
1.3 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrek
indywidualna
-gruz i materialy zrozbiorek  194+4845020 o 11,630000
RAZEM:: 11,630000/m3 11,63
2 Element Wzmocnienie stropu
21 KNNR 7l 208/6 WX'.‘.Q'.‘.?F!!?..’??‘.PH‘.’.‘?.‘.’"..'?..'..’TF.Q'.‘.‘.?%.'.‘.QF!%?F.‘.J.'.‘F?J!.§P.?W?F!.Y9h ..... konstrukcja stalowa podwieszenia stropu
- stal wg zestawienia K-01 18957471000 _ 1,895740
RAZEM:: 1,895740|t 1,896
2.2 |Kalkulacja Wklejanie $rub stalowej konstrukcji podwieszenia w isniejacg konstrukcje betonowg stropu: wiercenie
indywidualna  [otworéw + kotwy chemiczne )
Wyliczenie IlOSCi TODOL: oo
- wiercenie otwordw * kotwy chemiczne  I12%2 . 24,000000
RAZEM:: 24,000000|szt 24,00
2.3 |KNNR 7/915/5 |Malowanie farbamii emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukgji, ktadki
dla pieszych - ANALOGIA: czyszczenie strumieniowo-cierne i malowanie konstrukgcji stalowej farbami
ogniochronnymi do R30
- stal wg zestawienia K-01 11895,74/1000 : 1,895740
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1,895740]t 1,896
3 Element Posadzka poddasza
3.1 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe - styropian EPS 150 gr. 10 cm - izolacja posadzki w 2-ch warstwach (taczna gr. 20cm)
RO 08 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 48,449700
48,449700/m2 48,45
3.2 |Analiza wtasna |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa, fola PE -~
""" 48,449700
48,449700/m2 48,45
3.3 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci 20mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 48,449700
RAZEM:: 48,449700/m2 48,45
3.4 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10'mm
Krotno$¢=6 m2 48,45
3.5 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg - siatka stalowa
............................. zgrzewana z pretow fi4,50 mm, wrozstawie 15x 15em
Wy liCzenie 08 OOt | e
-posadzkapoddasza . 2827282+477°849 48449700
RAZEM:: 48,449700 m2 48,45
4  |Element Tynki, malowanie
4.1 |KNNR 3/602/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5°'m2, zaprawa
@) cementowo-wapienna, nastropach
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
L 2.385720
: 14,534910|m2 14,53
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4.2 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(2) stropach, biegach, spocznikach -sufity
: 7,952400
48,449700/m2 48,45
4.3 |DC 19/602/1 (1) [Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - Sufity, grunt pod powtoki malarskie z farb lateksowych
Preparat do gruntowania pod farby lateksowe
(Systemowy)
- pow. jak przygotowanie powierzchni sufitow 48,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 48,450000|m2 48,45
4.4 [KNNR 2/1401/5 [Malowanie tynkdw, farba emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne, - Malowanie farba lateksow - sufity
Wyliczenie floscirobOt:
- farba lateksowa o wysokiej odpornosci na
szorowanie - 1 klasa odpornosci na szorowanie na
mokrowg PN-EN13300(1SO11998)
-pow. jak gruntowanie 4845 48,450000
RAZEM:: 48,450000m2 48,45
4.5 |Kalkulacja Naprawa rys i peknie¢ na $cianach - wypetnienie rys i peknie¢ elastycznym materiatem do wypetniania
indywidualna [1ys e
Wyliczenie flosci robot:
Zakres robot:  1). Wyprofilowanie rys w ksztatt litery
V (jaskofczy ogon) o rozwarciu ok. 0,8 cm i
gtebokosci jak grubos¢ tynku; 2). Oczyszczenie :
sprezonym powietrzem; 3). Zagruntowanie bokow rys :
srodkiem gruntujgcym; 4). Wypetnienie rys
elastyczng masag do wypehiania rys; 5). Przyklejenie :
siatki Zbrojacej z widkna szklanego S N
-rysynascianach (ok.30mb) 30 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30,00
4.6 |Kalkulacja Przygotowanie powierzchni $cian - zdrapanie starych powtok malarskich, szlifowanie mechaniczne,
indywidualna _ |szpachlowanie nierownosci powierzchnitynku -sciany
Wyliczenie floscirobot:
- pom. nr. 20 i(4,77+8,49)"2*3,71 :
........................................................................................ i-(1,0*2,0+3,30*3,30)+(3,30*0+3,30)*0,25 : 86,324200
- pom. nr. 24 39,848800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  126,173000|m2 126,17
4.7 |DC 19/602/1 (1) [Gruntowanie powierzehni przed malowaniem - Sciany, grunt pod powloki malarskie z farb lateksowych.
Wyliczenie flosci robOt:
Preparat do gruntowania pod farby lateksowe
(systemowy)
prz : 126,170000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  126,170000|m2 126,17
4.8 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne, - Malowanie farbg lateksowg - Sciany,
kolor
Wyiiczerie fosci ropot:
- farba lateksowa o wysokiej odpornosci na
szorowanie - 1 klasa odpornosci na szorowanie na
mokrowg PN-EN 13300 (ISO 11998)
126,170000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  126,170000|m2 126,17
5 |Element Instalacja elektryczna
5.1 |KNNR9/501/6  |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane - demontaz oprawy swietiowkowejzkloszem
1,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
5.2 |KNNR 5/511/6 |Oprawy swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koncowe, pytoodporne, z tworzyw
............................. sztucznych - oprawy hermetyczne COSMO LED 1287 CLEAR, 840, 7100im, 47W,1P65 .
VYl CZenie 08 OOt e
PO D e 2 2,000000
TP O 2 oo e e £ 1,000000
RAZEM:: 3,000000 kpl 3,00
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