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2. Klauzula i oswiadczenie. W LEZAJSK U

UWAGI! | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. _Budowa oswietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w
miejscowosci Laszczyny' jest sporzadzona prawidiowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektan-

ta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U.z2017r., poz. 1332z pbzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany:
_Budowa os$wietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w miejscowosci Lasz-

czyny’ zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej.

Projektant.......

SprawdzajgCy:... ..oV

(podpis i piecz

Lezajsk, wrzesier 2019 roku

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 7



2 eAt!
L]

:f'rr 1t
'l‘*’ E}_.

VW L yr==

Budowa o$wietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w n%@éb g‘%@ Laszezyny .71

3. Dane ogdlne.

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 1253,
37-306 Grodzisko Dolne

umowa z Inwestorem,
warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu  230/400V znak:
18-E7/\WP/00377 z dnia 16.04.2018 roku wydane przez RE Lezajsk - stacja LASZCZYNY I,
mapa do celéw projektowych w skali 1:1000
mapa zasadnicza i ewidencyjna,
decyzja ULICP,
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych,
PN-EN 13201 Oséwietlenie drog,
PN-E-05100—-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
» N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,
$ PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
» Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,
» przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.1l. z 1988r. z p62niejszymi zmianami,
>
»

YV Y

YVVVVVYVY

PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

IS

. Opis techniczny.

4.1 Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora oraz na podstawie aktualnych ustaw, rozporzadzen i

norm.
4.2 Przedmiot inwestycii.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy os$wietlenia drogowego przy
drodze powiatowej nr 1259 R w miejscowosci Laszczyny o diugosci okoio 200m. Zasilane ze stacji
LASZCZYNY Il

4.3 Stan istniejacy.
Wazdiuz drogi powiatowej nr 1259R znajduje sie linia napowietrzna nN, przewody izolowane ty-

pu AsXSn 4x50+25 i AsXSn 4x50 na stupach typu E i ZN. Na dziatce nr 173/10 znajduje sie stup nr
1113/ typ K-12/12/E. Zasilanie ze stacji LASZCZYNY Il

Sterowanie i ukiad pomiarowy oéwietlenia w skrzyni RS na stacji trafo. Moc przytgczeniowa
13kW w ukladzie 3-fazowym. Ukiad sieci TN-C.

4.4 Trasa inwestycji.

Trasa budowanego o$wietlenia nN napowietrznego przebiega przez dzialki nr:
-173/10, 173/11, 173/12 - budowa

miejscowos¢ Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, powiat lezajski, woj. podkarpackie.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 3
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4.5 Stan projektowany.
W celu budowy o$wietlenia drogowego napowietrznego nN

ze stacji LASZCZYNY Il projektuje:
» budowe stupa E-10,5: K-10,5/6/E — 1 szt. (stup nr 11/7/11), N-10,5/2,5/E — 1 szt. (stup nr 11/4/11),
> budowe stupa ZN-10: P-10/ZN — 2 szt. (stup nr 11/5/1l i 11/6/11),
» budowe linii napowietrznej nN od ist. stupa nr 11/3/1l do proj. stupa nr 11/7/11 o dlugosci 180m
przewodem AsXSn 2x25, naprezenie §=30MPa,
» montaz 1x ogranicznika przepigt Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA i wraz z uziemieniem o warto-
sci R<10Q — 1 kpl. na stupach nr: 11/7/11,

» montaz opraw o$wietleniowych 55W ze srédiem $wiatta LED na wysiegniku stalowym sztuk 4,

4.5.1 Szczeqdbly techniczne budowy linii napowietrznej nN.

Do obliczen i doboru elementéw linii nN przyjeto:

- strefe wiatrowa WI,
- strefe sadziowa Sl,

Projektowane stupy linii nN - zerdzie typu ZN, E. Ustdj dia stanowiska stupowego przyjeto jak
dla gruntu éredniego. Posadowienie stupéw w oparciu o normg PN- 80/B-03322. Zelbetowe ele-
menty ustojowe chroni¢ przed szkodliwymi wplywami w gruncie agresywnym.

Projektujac konstrukcje wsporcze — slup linii niskiego napigcia dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezer obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajow przylaczy. Naprezenia przewo-
déw i odpowiadajgce im naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Posadowienia stupéw
i wykonawstwa robét ziemnych w poblizu sieci istnigjgcych wykonac recznie.

Szczegdlowe dane w zestawieniu montazowym materiatow.

4.5.2 Oswietlenie drogowe.
Przy budowie o$wietlenia napowietrznego nalezy zastosowaé oprawy 55W ze zrodiem swiatia

typu LED, zabezpieczone wkiadkami topikowymi BiWts 6A w podstawie bezpiecznikowej 25A po-
tagczone z przewodem AsXSn 2x25 zaciskiem obustronnie przebijajgcym izolacje. Oprawy monto-
waé na wysiegnikach metalowych ocynkowanych o dtugosci 1,0m. Wysiegnik montowa¢ ponizej
przewodow.

Zgodnie z TWP i zasadg obowiazujaca na sieci urzadzenia nie bedace na majatku PGE malo-
waé na zéto. Pas o szerokosci 20cm w kolorze zottym malowac na wysiegnikach. Dodatkowa na
stupach nie bedgcych na majatku PGE nalezy zamontowa¢ tabliczke informacyjng na zottym tie
napis WO (wiasnoé¢ odbiorcy).

Wymagania oprawy drogowej: oprawa oswietleniowa posiada budowe dwukomorows. Sto-
pien szczelnosci oprawy: IP66 dla komory lampy oraz co najmniej P65 dla komory osprzetu elek-
trycznego. Oprawa posiada system ,oddychania” komory optycznej pozwalajacy na jednokierun-
kowg wymiane powietrza z otoczeniem. Odblysnik oprawy jednoczgsciowy, petny, gleboko tloczo-
ny i chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci, chroniony od gory po-
krywg przed bezposrednim wptywem czynnikow atmosferycznych, zabezpieczony przed korozja.
Uktad optyczny powinien umozliwia¢ regulacjg rozsytu strumienia swietinego. Korpus oraz pokrywa

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 4
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oprawy wykonane jako cienkoscienny odlew aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne I pro-

mieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Klosz oprawy wykonany z
materiatu odpornego na uderzenia (min. 1K 08) i promieniowanie UV (hartowane szkio). Oprawa
wyposazona w ukiad kompensacji mocy biernej (cosz0,85). Wymiana zrodta Swiatta bez uzycia
narzedzi. Pokrywa po otwarciu powinna byc zabezpieczona przed samo zamknieciem i wyrwa-
niem. Przy wymianie i obstudze ukladéw stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie
ulega rozszczelnieniu. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materiaty,
z ktérych wykonano oprawg gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane fo-
tometryczne oprawy znajduja sie W komputerowym programie obliczeniowym.: Oprawa posiada
uniwersalny zintegrowany ukfad montazowy pozwalajgcy na montaz oprawy na stupie lub wysie-
gniku. Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa wyposazona w skompensowane uktady
stabilizacyjno-zaptonowe ze statecznikiem z termo-wylgcznikiem. Gléwne elementy konstrukcyjne
oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materialéw podlegajacych ponownemu
przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”). Ze wzgledow serwisowych oprawy o réznych
mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci

CE producenta

4.5.3 Zasilanie i sterowanie.

Zasilanie i sterowanie opraw z istniejgcego RS na stacji trafo LASZCZYNY Il. Zwigkszono mocy
przytaczeniowa z 13 kW na 14kW w uktadzie 3-fazowym

Zabezpieczenie przedlicznikowe w RS o$w 3x BiWtz 25A bez zmian. Zabezpieczenia obwodu
o$wietleniowego 3x BiWtz 20A bez zmian.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:
zaciski pradowe przewodow przylacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji

odbiorcy.

4.6 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie

zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP- E-001.

Funkcje ochronng na sieci nN i oSwietlenia ulicznego petni wspéiny przewod neutraino-
ochronny PEN do ktorego nalezy tgczy¢ oprawy oswietleniowe, wysiegniki oraz gorny zacisk kon-
trolny zerdzi. Potaczenie to wykonac przewodem izolowanym ALYd 16mm?* poprzez zaciskami
tulejowymi ZUP-5. Podtaczenie przewodu sieci PEN do obudowy oprawy i wysiegnika na stupie
wykona¢ zgodnie z katalogiem budowy linii napowietrznych.

W obwodach zasilajacych czas wylgczenia nie powinien przekraczac 5s. Bedzie to zapewnione

przy spetnieniu warunku:
AR 4

gdzie:
U,=230V

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 5
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5.7 Opis wplywu inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, linie 0,4kV nie zaliczajg
sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ warunki $rodowiskowe, a zatem nie wymagajg postepo-
wania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodo-
wiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez sciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska
i débr kultury, nie pogorszy warunkow zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub
uciazliwosci dla terenéw sasiednich.

Dziatki na ktorych zlokalizowana jest trasa inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz
nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

W czasie budowy przedmiotowego obiektu moga wystgpi¢ tylko zniszczenia gruntu w rejonie

prowadzonych prac ziemnych projektowanych linii. Zniszczenia te wynikajg z koniecznosci lokali-

zacji projektowanych fundamentow stupow, linii kablowych oraz fundamentow projektowanych

ztgcez.
W okresie eksploatacii nie wystapig znaczace oddziatywania na srodowisko.

W czasie ewentualnej likwidacii linii wystapia tylko zniszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, takie jak

w czasie budowy. Po usunieciu linii kablowych, tereny, na ktorych zlokalizowane byty linie nN mo-

ga by¢ dowolnie uzytkowane.

5.8 Opinia geotechniczna na warunki posadowienia.
Rodzaj prac oraz ich lokalizacja zalicza inwestycje do prac w prostych warunkach gruntowych.

W zwiazku z tym inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Zatem
nie zachodzi koniecznoé¢ zalgczania do niniejszego projektu ekspertyzy okreslajgcej geotechnicz-

ne warunki posadowienia.

5.9 Obszar oddziatywania projektu.
Sie¢ napowietrzna miesci si¢ W terenach dzialek inwestycyjnych oraz nie oddziatuje na dziatki

sasiednie. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu w oparciu o0 norme:
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa, obejmuje strefe

2m wzdtuz planowanej inwestycji tj. po 1m od osi obiektu.

mgr inz. Pawet Kopychiski mgr inz.\Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POQOE/05

Lezajsk, wrzesiefi 2019 roku
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2DH-D9X-IEU *

Pan Jacek Baran o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0495/05

adres zamieszkania ul. Szafera 5/32, 31-543 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

pisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pod
kwalifikowanego certyfikatu sg

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjne
J
lzby Inzynierdw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej OKTEgo

Budownictwa.

todpis jest pravidiowy { ﬂ
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37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.230.2018

Opis przedmiotu narady: PB - o§wietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w Laszczynach

Whnioskodawca: Biuro Projektéow ALDABRA
Jacek Baran
Szafera 5/32
31-543 Krakow

Whniosek z dnia: 2018-10-10
Data wplywu wniosku: 2018-10-11

Inwestor : Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu polozonego :
gmina : Grodzisko Dolne, obreb: Laszezyny dzialki nr 173/10, 173/11, 173/12.

NARADA KOORDYNACYJNA : 2018-10-16

Uwagi i zlecenia:
1. Integralng czgécia protokotu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystapi¢
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

4. Istnieje obowiazek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. z poz.2101)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 20011, zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11z
2001r. poz.89) .

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejagcym uzbrojeniem. prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spehniania wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.
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tel. 600-215-743 BIURO PROJ E’K'F@W

e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl D .
NIP 675-122-23-71 AlLIDIAIBE |IN A
REGON 356912490 UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne

Obiekit: Oswietlenie drogowe napowietrzne

Temat: Budowa o$wietlenia drogowego przy drodze
opracowania: powiatowej nr 1259R w miejscowosci Laszczyny

Adres: Jednostka ewidencyjna: 180802_2 Grodzisko Dolne
Obreb: 0014 Laszczyny
dziatki nr: 173/10, 173/11, 173/12
powiat lezajski, woj. podkarpackie.

wrzesiern 2019 roku
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczego6inych obiektow.
Zakres robot obejmuje budowe oswietlenia napowietrznego przy drodze powiatowej 1259R w
miejscowosci Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, powiat lezajski.
Kolejnosc¢ realizacji robot:
« montaz stupow,
« montaz przewodow,
« montaz opraw,
« montaz ogranicznikéw przepiec z uziemieniem,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
e linie napowietrzne nN,
e linie kablowe nN,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e linie napowietrzne nN,

e linie kablowe nN,

4. W skazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa [

zdrowia ludzi spowodowane:

» ryzyko upadku z wysokosci ponad 50m (z podnosnika dzwigowego, ze stacji
transformatorowej stupowej),

roboty wykonywane przy uzyciu dzZwigow,

roboty wykonywane w poblizu linii i urzadzen energetycznych do 15KV,

pracami przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych (stupy, fundamenty,
transformator),

pracami w poblizu linii energetycznych,

pracami przy uzyciu cigzkiego sprzetu zmechanizowanego.

roboty prowadzone w kanalizacji i studzienkach,

YV VYV

YV V

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Przygotowanie miejsca prowadzenia robot polega¢ bedzie na wykonaniu odpowiednich
wygrodzen | oznaczeniu miejsca pracy stosowanie do wystepujacych potrzeb. Prace prowadzone
w poblizu drog i przejsc komunikacyjnych zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:

- wykopy pionowe o gigbokosci powyzej 1,5m nalezy wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg w kolorze
czerwono-biatym i oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi o tresci: Uwaga-glebokie wykopy.

- w miejscach, gdzie beda wykonywane prace na wysokoséciach nalezy wyznaczyc strefy
niebezpieczne wygrodzone tasma ostrzegawczg W kolorze czerwono-biatym i oznakowane
znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN.

- w miejscach wykonywania robot przy uzyciu dzwigéw i innych maszyn budowlanych nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng oraz wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg w kolorze czerwono-biatym i
oznakowaé znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do roboét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikoéw w zakresie BHP. Zadania
specjalistyczne takie jak: obsiuga sprzetu ciezkiego, prace na wysokoéci, prace w poblizu napigcia
moga wykonywac wytgcznie osoby uprawnione.
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Prace szczegolnie niebezpieczne, lub w poblizu urzagdzen energetycznych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Rzeszow, RE Lezajsk.

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje, Kierownik budowy ma obowiagzek przedstawic zagrozenia wynikajgce w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy, zasady stosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

7. Okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyroboéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
» nie dotyczy

8. Wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

wylgczy¢ spod napigcia | uziemié urzadzenia energetyczne, na ktorych na by¢ wykonywana
praca lub ktére pozostajg w poblizu,

miejsca pracy wygrodzic, odpowiednio zabezpieczyC oznakowac,

prace ziemne, wykopy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez stuzbe
geodezyjna i wykazaniu pofozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
bezposrednim zasiggu prowadzonych robot,

» wykonanie robét ziemnych w bezposrednim s3gsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe | kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcych sieci i sposobu wykonywania tych robét,

prace na wysokosci winni wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i srodki zabezpieczajgce przed upadkiem,

ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegotowego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego,

egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkow ochrony indywidualne] —
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

5 Scisle stosowaé sie do uzgodnien branzowych,

» zurawie samojezdne, podnosniki samochodowe, koparki i inne urzadzenia ruchome ktore
moga sie zbliza¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych powinno byc wyposazone w sygnalizatory napiecia,

A7

Y ¥V

Y

Y

Y

19



