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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Lezajsk 19-12-2019r

Rejon Energetyczny Lezajsk Znak: RE7/RM/12/420/2019
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 267/12/420/2019
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczacy: Projektu Budowlano-Wykonawczego
Budowa oswietlenia terenu przy Srodowiskowym Domu Samopomocy w miejscowosci

Laszczyny.

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 125a 37-306 Grodzisko Dolne
Opracowanego przez : mgr inz. Jacek Baran ul Szafera 5/32 31-543 Krakow
Uprawnienia do proj.: MAP/0081/POOE/05

Komisja:

1. Wiestaw Nowak Przewodniczacy
2. Janusz Hojto Czionek

3. Zygmunt Kurowski Czionek

Zakres projektowania podlegajacy uzgodnieniu.:

- podiaczenie do sieci PGE,
- ukfad pomiarowo-sterowniczy

Uwagi:

Whniosek Komisiji:

Uzgadnia sie w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczenia znak 19-F7/S/02468
z dnia 03.12.2019.

Podpisy Komisji:



WP-1
{wz 01 102019}

_——

. Leiajsk, 03-12-2019 r.
PGE Dystrybucja S.A. s
il Sl b 19-F7/5/02468.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 19-F7/UP/02468 o przytaczenie do sieci.

Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125A
37-306 GRODZISKC DOLNE

Warunki przyigczenia nr 19-F7/WP/02468 dla Podmiotu V grupy przytzczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie w ramach mocy
Lokalizacja: gmina Grodzisko Dolne, miejscowos¢ Laszczyny, nr dz. 401,399,398/1,397/3,397/5,397/4

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
z dnia 26-11-2019, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 88 w linii nN Laszczyny 3. Stacja zasilajaca $10-490 Laszczyny 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW (moc istn. 14,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 wybudowac lini¢ oswietleniowg kablowg YAKY 5x35mm2 di. ok. 230m. od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1
czesciowo po stupach RE

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Istniejgcy zewnegtrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwigkszonego poboru mocy.
6.2 Zewngtrzng i wewnetrzna instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgeymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2iacze pomiarowe przy stacji trafo

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartoici prgdu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 iata od daty ich doreczenia,

=9



Budowa oswietlenia terenu przy Srodowiskowym Domu Samopomocy
w miejscowosci Laszczyny
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Budowa o$wietlenia terenu przy Srodowiskowym Domu Samopomocy
w miejscowosci Laszczyny

2. Klauzula i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Budowa oswietlenia terenu przy $rodowiskowym Domu Samopomocy
w miejscowosci Laszczyny” jest sporzadzona prawidiowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektan-

ta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

mgr inz Ji

PR
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r ewiad. MAP/0081/POOE

E/QE
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¥ Krakowio G

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMIWIEDZY TECHNICZNEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
Ze projekt budowlano - wykonawczy:
,Budowa oswietlenia terenu przy Srodowiskowym Domu Samopomocy w miejscowosci
Laszczyny” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Mgr inz. JACEK BARARN
sprawnienia budowlane d A B Be
+ specjainosci instalacys ~-Jwallia Dez of
f UF?Eidzen Efe.k[ryczn }

) (podpis i piec

Sprawdzajacy:................... X X ..
(podpis i piecze

Lezajsk grudzien 2019 roku
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Budowa os$wietlenia terenu przy Srodowiskowym Domu Samopomocy
W miejscowosci Laszczyny

3. Zakres rzeczowy inwestyciji.

Budowa SON
1. Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 0/50 m
2. Montaz szafy SON z uktadem pomiarowym i uziemieniem 1 kpl.
3. Montaz 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10Q 3 kpl.
4. Demontaz SON z RS 1 kpl.
Oswietlenie terenu

1. Budowa linii kablowej YAKY 4x35 + FeZn 25x4 228/288 m
2. Montaz slupa o$wietleniowego stalowego He=him z fund. 100/200 10 kpl.
3. Montaz oprawy parkowej LED 38W 10 kpl.
4. Montaz oston rurowych HDPE 0110 karbowana dwuscienna 4.5m
5. Montaz 1x ogranicznik wraz z uziemieniem R<10Q 1 kpl.

4, Dane ogolne.

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne

» umowa z Inwestorem,

» warunki przylaczenia nr 19-F7/WP/02468 z dnia 03.12.2019 roku dla Podmiotu V grupy do
sieci dystrybucyjnej o napieciu 0,4kV wydane przez RE Lezajsk — stacja LASZCZYNY i,

> mapa do celéw projektowych w skali 1:500

» decyzja ULICP,

» PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych,

» PN-EN 13201 Oswietlenie drog,

>l
i/

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

» PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
» Norma N SEP - E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

‘JT

» przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.ll. z 1988r. z poZniejszymi zmianami,
» PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

5. Opis techniczny.

5.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora oraz na podstawie aktualnych ustaw, rozporzadzen

i norm.

5.2 Przedmiot inwestyciji.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy oswietlenia
terenu przy Srodowiskowym Domu Samopomocy w miejscowosci Laszczyny. taczna diugosé oko-

to 230m. Zasilane ze stacji LASZCZYNY lII.

5.3 Stan istniejacy.
Wozdiuz drogi powiatowej nr 1274R znajduje sie linia napowietrzna nN, przewody izolowane ty-

pu AsXSn 4x50+25 na stupach typu ZN. Na dzialce o nr ewid 401 zlokalizowany jest stup nr 88/11|
typu RNK-10/ZN, przez teren dziatki przebiega takze linia napowietrzna nN, przewody gole
4xAL25+2xAL25, ukiad plaski przewodow.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 3



Budowa o$wietlenia terenu przy Srodowiskowym Domu Samopomocy
w miejscowoséci Laszczyny

Sterowanie i ukiad pomiarowy oswietlenia w skrzyni RS przy stacji trafo LASZCZYNY il
Moc przytgczeniowa 14kW w ukfadzie 3-fazowym. Uktad sieci TN-C.

5.4 Trasa inwestycji.
Trasa budowanego oswietlenia nN kablowego przebiega przez dziatki nr:

- 435, 401, 399, 398/1, 397/3, 397/5, 397/4

w miejscowosci Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, powiat lezajski, woj. podkarpackie.

5.5 Stan projektowany.
W celu budowy kablowego oswietlenia terenu nN

ze stacji LASZCZYNY lll projektuje:

Budowa SON
» demontaz SON z ist. RS na stacji trafo LASZCZYNY IlI,

» budowe szafy oswietleniowej SON z uktadem pomiarowym, aparaturg sterujaca, zabezpiecze-
niami obwodoéw, oraz uziemieniem o wartosci R<10Q) przy stacji trafo,

> budowe linii kablowej nN kablem YAKXS 4x35 o diugosci L=0/5m od ist. stacji trafo do projek-
towanej szafy oswietleniowej - zasilanie,

» budowe 3x linii kablowej nN kablem YAKXS 4x35 o diugosci L=0/15m (laczna diugos¢ 0/45m)
od projektowanej szafy oswietleniowe] do stacji trafo — obwody oswietleniowe,

» montaz wkiadek bezpiecznikowych 3x WT-1/gG 40A w ist. PB w RS na stacji trafo
LASZCZYNY Il — 1 kpl.,

» montaz 3x ogranicznika przepie¢ Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA i podigczenie do ist. uziemie-

nia na stacji trafo — 1 kpl.

Oswietlenie terenu
» montaz 1x ogranicznika przepie¢ Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA wraz z uziemieniem o wartosci
R<10Q2 — 1 kpl. na stupie nr: 88/Il1,
> budowe linii kablowej nN kablem YAKY 4x35 + FeZn 25x4 o fgcznej diugosci L=228/288m od

ist. stupa nr 88/1ll do proj. stupa o$wietleniowego nr 10,

» budowe stupow oswietleniowych stalowych oswietleniowych ocynkowanych o wysokosci cal-
kowitej Hc=5m bez wysiegnika na fundamencie prefabrykowanym 100/200 — 10 kompletéw,
» montaz opraw os$wietleniowych parkowych ze zrodtem swiatta LED do 38W na stupach oswie-

tleniowych - sztuk 10,
» montaz oston rurowych HDPE @ 110 karbowana dwuscienna na proj. linii kablowej nN,

5.5.1 Szczeqoly techniczne budowy linii kablowych nN.

Kabel YAKY 4x35 uktada¢ w chodniku na gtebokosci 50cm, w ziemi na giebokosci 70cm a pod

droga i wjazdami na gtebokosci minimum 110cm po wykonaniu 10 cm podsypki z piasku.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 4



Budowa o$wietlenia terenu przy Srodowiskowym Domu Samopomocy
w miejscowosci Laszczyny

Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu robot odkrytych. Nastep-
nie kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi ro-
dzimej i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Przy kazdym stupie o$wietleniowym pozostawi¢ rezerwe 2m kabla YAKY 4x35 dla wprowa-
dzenia do stupa o$wietleniowego.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ w ostonie rurowej HDPE @110 karbowana dwuscienna.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, z zacho-
waniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzsza nor-
ma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas

kabla. W odstepach nie wigkszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z metryka kabla.

5.5.2 Oswietlenie drogowe.
Przy budowie o$wietlenia kablowego nalezy zastosowac¢ stupy oswietleniowe:

TYP 1 - slupy stalowe ocynkowane o$wietleniowe proste o grubosci $cianki 3mm i Wysokosci
catkowitej Hc=3 Om na fundamencie prefabrykowanym 100/200 bez wysiegnika.

Na stupach montowac¢ oprawy oswietleniowe:
- ze zrodiem s$wiatta typu LED do 38W, IP66, zasilane przewodem YDY 3x2,5 i zabezpieczane
wktadka BiWts 6A w izolowanych zigczach kablowych o Il klasie ochronnosci,

Zgodnie z TWP i zasadg obowigzujgcg na sieci urzgdzenia nie bedace na majatku PGE malo-
wac na zbtto. Pas o szerokosci 20cm w kolorze zo6ttym malowaé na wysiegnikach. Dodatkowa na
stupach nie bedgcych na majatku PGE nalezy zamontowaé tabliczke informacyjng na zottym tle
napis WO (wlasnoséc¢ odbiorcy).

Wymagania oprawy drogowej: oprawa oswietleniowa posiada budowe dwukomorowsg. Sto-
pien szczelnosci oprawy: IP66 dla komory lampy oraz co najmniej IP65 dla komory osprzetu elek-
trycznego. Oprawa posiada system ,oddychania” komory optycznej pozwalajacy na jednokierun-
kowg wymiane powietrza z otoczeniem. Odbly$nik oprawy jednoczesciowy, peiny, gieboko tloczo-
ny i chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci, chroniony od gory po-
krywa przed bezposrednim wplywem czynnikoéw atmosferycznych, zabezpieczony przed korozjg.
Uktad optyczny powinien umozliwia¢ regulacje rozsytu strumienia $wietinego. Korpus oraz pokrywa
oprawy wykonane jako cienkoscienny odlew aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i pro-
mieniowanie UV, ma!bwany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Klosz oprawy wykonany z
materiatu odpornego na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV (hartowane szkto). Oprawa
wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej (cos@=0,85). Wymiana zrodfa $wiatta bez uzycia
narzedzi. Pokrywa po otwarciu powinna by¢ zabezpieczona przed samo zamknigciem i wyrwa-
niem. Przy wymianie i obstudze uktadow stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie
ulega rozszczelnieniu. Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materiaty,
z ktorych wykonano oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane fo-
tometryczne oprawy znajdujg si¢ w komputerowym programie obliczeniowym. Oprawa posiada
uniwersalny zintegrowany uktad montazowy pozwalajgcy na montaz oprawy na stupie lub wysie-
gniku. Napigcie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa wyposazona w skompensowane ukiady
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stabilizacyjno-zaplonowe ze statecznikiem z termo-wytgcznikiem. Gtéwne elementy konstrukcyjne
oprawy (korpus, pokrywy, odblysniki, klosze wykonane z materiatow podlegajgcych ponownemu
przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”). Ze wzgledow serwisowych oprawy o réznych
mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci

CE producenta

5.5.3 Zasilanie i sterowanie.

Zasilanie i sterowanie opraw z projektowanego SON zlokalizowanego przy stacji trafo
LASZCZYNY lll. Ze wzgledu na mala zmiane mocy pobieranej mocy przylgczeniowa 14kW
w ukiadzie 3-fazowym bez zmian.

Projektowang szafe oswietlenia nalezy zasilic poprzez kabel YAKXS 4x35 z rozdzielni RS, na
stacji trafo LASZCZYNY Il

Sterowanie projektowanym oswietleniem drogowym wykonac poprzez szafe oswietlenia drogo-
wego. Szafa oswietleniowa w obudowie o wymiarach 80x88/2P z tworzywa sztucznego termo-
utwardzonego odpornego na promienie UV w Il klasie izolacji na fundamencie prefabrykowanym
80.

Szafe SON podzielono na dwie czesci:

- pierwsza czesc ukiad pomiarowy

- druga czesc ukiad sterujgcy oswietleniem

Szafa oswietleniowa w czesci ukltadu pomiarowego wyposazana w:
- zabezpieczenie przelicznikowe WYL 3P C 25A,

- licznik trojfazowy,

- uziemienie,

Szafa oswietleniowa w czesci ukladu sterujacego wyposazana w:

- roztgcznik izolacyjny,

- uktad sterujgcy oswietleniem sposobem recznym oraz zegarem astronomicznym z fotokomorka,
- gniazdem 1-fazowym,

- zabezpieczenia WYL 1P (wg schematu) dla zabezpieczenia obwodow,
- listwy uziemiajacej,

Uktad pomiarowy przystosowac do oplombowania.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgranicze-
nia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczane-
go: zaciski pragdowe przewodow przylacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku insta-

lacji odbiorcy.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie

zasilania w ukfadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP— E-001.

Funkcje ochronng na sieci nN i oswietlenia ulicznego peini wspélny przewoéd neutralno-

ochronny PEN do ktdrego nalezy taczy¢ oprawy oswietleniowe, wysiegniki oraz gorny zacisk kon-
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trolny zerdzi. Polgczenie to wykona¢ przewodem izolowanym ALYd 16mm? poprzez zaciskami
tulejowymi ZUP-5. Podtaczenie przewodu sieci PEN do obudowy oprawy i wysiegnika na slupie
wykonac zgodnie z katalogiem budowy linii napowietrznych.

W obwodach zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekraczac 5s. Bedzie to zapewnione
przy spetnieniu warunku:

Lo d, wlly

gdzie:

U,=230V

Z. -impedancja petli zwarciowe;j

Ja -prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajacego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego U,

Uziemienia robocze wykonywac jako tasmowo - pretowe.

Uziemienie ochronno - robocze punktéw neutralnych sieci w uktadzie TN.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w uktadzie TN powinny byé uziemione bezpo-
srednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny byé potgczone z przewodami ochron-
nymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi poprzez szyne uziemiajgcyg obiek-
tu budowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Q2. Uziemienie punktu neutralnego sieci
w stacji oraz uziemienia przewodow PEN przytaczonych do tego punktu powinny byé tak wykonane
aby wypadkowa rezystancja Rb1 tych uziemien, ktorych rezystancja nie przekracza 300 (kazdego
uziemienia) znajdujgcych sig wraz z uziemionym przewodem na obszarze kota o $rednicy 200m,

zakreslonego wokot stacji spetniata warunek: Ry < 5 Q.

5.7 Ochrona przepieciowa.
Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami taczeniowymi linii nN 0,4kV

zaprojektowano komplet ogranicznikéw przepiec¢ klasy A — ograniczajacych prad 6 kA. o napieciu
pracy ciggtej Uc>500V beziskiernikowe z warystorami z tlenkéw metali w obudowie kompozytowej.
Komplet ogranicznikow nalezy zainstalowac na stupie. Ograniczniki nalezy polaczyé ze zwodami
tasmowymi i uziemieniami taSmowo — pretowymi. Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepiec

nie powinna przekracza¢ R <10 Q.

5.8 BHP i ochrona srodowiska.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodza-

jow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, linie 0,4kV nie zaliczaja sie
do inwestycji moggcych pogorszy¢ $rodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu przepisoéw o ochronie $rodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez ciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.
Nie wplynie tez na pogorszenie stanu $rodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw zdro-

wotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sasiednich.
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W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii moga wystapic tylko okresowe przemieszcze-

nia gruntu wzdfuz trasy linii, ktére wynikajg gtéwnie z koniecznosci wykonania wykopéw.

5.9 Uwagi koncowe.
Cato$c robét wykonaé zgodnie z PN-E-5100-1:1998, N SEP-E-003, N-SEP-E-001, PN-IEC-

60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Kable, przewody, Osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna z niniejszym podktadem geodezyjnym. Rzeczywiste
wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci energetycznych z inny-
mi mediami wykopy pod nalezy wykonac recznie.

Do odbioru robét przedtozyé powykonawcza dokumentacje techniczno — prawna.

Z uwagi na przebieg projektowanej linii oswietlenia drogowego przy drodze, na ktérej odbywa
sie ruch pojazdéw samochodowych prace wykonac ze szczegolng ostroznoscia. Miejsca pracy
oznakowac i wlasciwie zabezpieczyc.

Projektowana sieé¢ oswietlenia nN nie przebiega przez tereny: parkéw narodowych, par-
kéw krajobrazowych, rezerwatéow przyrody, obszaréw Natura 2000, pomnikow przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych, uzytkéw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo - krajobra-
zowych, ochrony gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw oraz innych objetych ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Trasa powyzszej inwestycji
nie obejmuje terenéw objetych ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

Inwestycja znajduje sie na terenie Zmystowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Projektowana sie¢ oswietlenia nN nie wplywa negatywnie na $rodowisko: linia kablowa
nN w terenie zabudowanym nie wplywa negatywnie na srodowisko.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gérnicze.
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6. Obliczenia.

6.1 Bilans mocy.

Tabela 1. Bilans mocy SON i obliczenia pradow
L P-L1 [lo Tir
kW] [[A]  [[A]

Obwod nr | | 038 | 1,7 | 2.6
Razem: | 038 [ 1.7 | 26 |

Istniejgca moc przylaczeniowa 3-fazowa 14kW jest wystarczajgca, nie wystepuje potrzeba
zwiekszenia mocy.

a) Prad obliczeniowy oprawy 38W:

Fox :fZ_.k:ﬂ.m:o,gA
Lr. 2301
1 5 <l

dobrano zabezpieczenie wktadke topikowg BiWts BA.

6.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej.

System ochrony przed porazeniem zastosowano Samoczynne wylgczenie zasilania w ukiadzie

sieci TN-C. Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna jezeli jest spetniony
warunek:Z -/ <U,

Do obliczen przyjeto najdiuzszy odcinek sieci.

Tabela 2. - Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
‘ rodzaj zabez. | Ib | t Ro Xo L [Zx1,25| 1z | k | la |Iz>la Zsxla E%Ig
I ALIIS]| [Qkm] | [ohm] [ (m] | (o] [[AI] 0 [A]
Obwéd od SON na stacji do proj. stupa nr 10
L. nap. | AsXSn 4x50+25 | BiWts [16[5 | 12 | 0.1 1000 3,010 [76 [3,1]50 | tak | 149 | taﬂ
L.kabl.| YAKY 4x35 |BiWts [16]5 | 0.868 | 01 267 | 3,593 |64 (3,150 tak | 178 | tak

Warunek ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony.

Lezajsk, grudzier 2019 roku
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7. Zestawienie materialéw oswietlenia LASZCZYNY 11,
=== TqleMaI0W oswietlenia LASZCZYNY lIil.

Stacja trafo LASZCZYNY IIf:

1. Kabel YAKXS 4x35 0/50 m
2. Szafa SON z ukladem pomiarowym 1 kpl.
3. Bednarka ocynkowana 25x4 15 m
4. Wktadka WT-1/gG 40A 1 szt.
5. Ogranicznik Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA 3 szt.
6. LgY 25mm2 6m
7. M10x25 sruba oc+nakr+podk} 18 szt.
8. ZUP-5 zacisk tulejowy 16-25 3 szt.
9. SL 11.118 - Zacisk iz-iz do 95mm? 3 szt.
10. SLIP 12.127 - zacisk do gotych 4 szt.
11. SO 79.6 - Uchwyt dystansujgcy z tasmg 18 szt.
12. HDPE 050 - rura ostonowa (do 35) 9.0m
13. SE 45.1 - zacisk do izolowanych 1 szt.
14. SL 9.22 - zacisk do gotych 2 szt
Stup nr 88/111:
1. SL 11.118 - Zacisk iz-iz do 95mm? 3 szt.
2. S0 79.6 - Uchwyt dystansujgcy z tasmg 6 szt.
3. HDPE 050 - rura oslonowa (do 35) 25m
4. SE 45.1 - zacisk do izolowanych 1 szt
5. Ogranicznik Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA 1 szt.
6. LgY 25mm2 2m
7. M10x25 $ruba oc+nakr+podki 6 szt.
8. Bednarka ocynkowana 25x4 22m
9. Pret ocynkowany o 18 16 m
10. ZUP-5 zacisk tulejowy 16-25 1 szt

Linia kablowa:

1. Kabel YAKY 4x35 228/288 m

2. Stup oswietleniowy stalowy He=5m z fundamentem 100/200 10 kpl.

3. Oprawa parkowa LED 38W 10 kpl.

4. Ostona rurowa HDPE 0110 karbowana dwuscienna 45m

5. Piasek 29,18 m°

6. Folia koloru niebieskiego szeroko$é 20cm 237 m

7. Przewdd YDY 3x2,5 50 m

8. Zlgczka izolowana fazowa 10 szt.

9. Zigczka izolowana bezpiecznikowa 20 szt.

10. Zigczka izolowana zerowa 10 szt.

11. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts A 10 szt.
8. Zestawienie demontazowe materiatéw oswietlenia LASZCZYNY 1.
\

1. Szafa SON w RS 1 kpl.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA



MAtOPOLSKA Krakow, dnia 7 czerwea 2005 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OHB/KK/0054-0021/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Uz 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 vst.
I pki 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teksi jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin. zm.),
§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. {/ = J 995 r. Nr 8 poz. 38, z péén, zm.} oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z péin. zm.}

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgrinz. Jacek Baran

urodzony dnia 08.08.1978 r. w Nowej Sarzynie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0081/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie

POUCZENIE
Od ninigjsze decyzyi stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorecrenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej sz‘k

dr mz. Stanistaw Kecowmepk 7m0 X

2. Uztonek Skiadu ¢ Irzekajacego
mgr inz Stefan Poplawski

3. Crlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Jerzy Tworck

Otreymuja;
. Pan Jacek Baran
ul. Szatera 5/32
31-543 Krakow
2. Gléwny Inspektor Nadzor Budowlanego
3. am




Fodus. jest prawdiowy

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-2DH-D9X-IEU *

Pan Jacek Baran o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0495/05

adres zamieszkania ul. Szafera 5/32, 31-543 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczni

e i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowa

nego certyfikatu w dniu 2019-06-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130
nym weryfikowanym przy pomocy waznego kw,
m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

poz. 1450) dane w postaci
alifikowanego certyfikatu sg

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www

.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r.

< BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0072/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 nst, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 200] r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 2 - 4 sart. 14 ust. 1 pkt 5, art, 14 yst. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (reks;
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm), § 11 ust. 1 pkt 1, §15i§24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (ekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. J.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Kopycinski

urodzony dnia 10.07.1977 r. w Krasniku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0378/POOE/0S

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Wearszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczaey Ologgowej Komisji Kwalifikacyjne;
dr inz. Stanislaw Karczmerezyk

2. Czlonek Skiady Orzekajgeego
mgr inz arch, Eltbieta Gabrys

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Ciedlifsk;

Otrzymujg;
1. Pan Pawei Kopyciaski

2 Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. aa



Paaps st prawiciowy

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-T83-QR7-E4Y *

Pan Pawet Kopycinski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0144/09

adres zamieszkania ul. Prof. Szafera 5/32, 31-543 Krakow

ubezpieczenie od odpowiedzialno<ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy waznego kwa.‘ifikowanego certyfikatu w dniy 2019-02-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifr’kowanego certyfikatu sz
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac 5ig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania

1. Cienkg linig narysowano istniejgce urzgdzenia.

2. Pogrubiong linig narysowano projektowane urzgdzenia.

J. Projektowana linia kablowa nN YAKY 4x35 + FeZn 25x4.

4. Na stupach montowa¢ oprawy 38W ze Zrédlem S$wiatta tyou LED,

5. Oprawy zabezpieczac wkiladkq bezpiecznikowg Bilts 6A.

6. Miefsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie
miejsce rozgraniczenio wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
i instolacji Podmiotu Przyfgczonego: zaciski prgdowe przewodow przyfqcza
na odeféciv od linii zasilajgcej w kierunku instalacfi odbiorcy.




