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Przedmiar robot
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llosé
pozycji
1 D -01.03.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oswietlenia drogowego: budowa linii
napowietrznych - budowa 180m m
11 KNNR 5/901/2 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn, stup pojedynczy z ustojami, koparka
1) 0,15m3 - P-10/ZN - ust6j U1/ZN
2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | stup 2,0
1.2 KNNR 5/903/1 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
(2) pojedynczy do 10,5-m - N-10,5/2,5/E ustoj U1
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | stup 1,0
1.3 KNNR 5/903/1 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
(2) pojedynczy do 10,5-m - K-10,5/6/E ustoj U2
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | stup 1,0
1.4 KNNR 5/903/4 Montaz hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16
(1)
2+2+1 = 5,000000
Ogotem: 5,0 | szt 5,0
1.5 KNNR 5/905/1 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych,
przewdd AsXSn 2x25-mm2
budowa 0,045+0,045+0,045+0,045 = 0,180000
Ogétem: 0,180 | km 0,180
1.6 KNNR 5/906/3 Montaz ogranicznika przepie¢ 1x
1*(1) = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.7 KNNR 5/1409/ Montaz przewodu uziemiajgcego
4
10,5%(1) = 10,500000
Ogétem: 10,5| m 10,5
1.8 KNNR 5/907/1 Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych, kategoria gruntu I-l1
18*(1) = 18,000000
Ogétem: 18,0 | m 18,0
1.9 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill
16*(1) = 16,000000
Ogétem: 16,0 | m 16,0
1.10 | KNNR 5/1304/ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
1 uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
2 D -07.07.01 - CPV 45316110-9 - Budowa oswietlenia drogowego: budowa
opraw drogowych - 4 szt szt
21 KNNR 5/906/2 Montaz skrzynki bezpiecznikowej
4 = 4,000000
Ogotem: 4,0 | szt 4,0
2.2 KNNR 5/1002/ Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do
2 30'kg-ZN-2,0m
2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
2.3 KNNR 5/1002/ Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do
2 30'kg-E-2,0m
1+1 = 2,000000
Ogotem: 2,0 | szt 2,0
24 KNNR 5/1004/ | D-07.07.01. Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - wg specyfikacji LED 55W
2
4 = 4,000000
Ogotem: 4,0 | szt 4,0
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1. | Robotnicy r-g 90,135
Razem (z dokfadnoscig do zaokraglen): 90,135

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 29,64
2. | Belka ustojowa zelbetowa typ B-60 szt 4
3. | Hak ptaski SOT 29 szt 1
4. | Hak wieszakowy SOT 21.116 szt 2
5. | Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 2
6. | Klamerka COT 36 + tasma COT 37 szt 7,25
7. | Lampa oswietleniowa LED 55W, IP 65, klasa Il ochronnosci, kompletna kpl 4
8. | Objemka Oou-1 szt 2
9. | Objemka Oou-2 szt 2
10. | Objemka OU-1/V szt 3
11. | Ogranicznik przepie¢ nn GX0-5/660-1 z zaciskiem szt 1
12. | Ptyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 2
13. | Ptyty Zzelbetowe ustojowe typu U-85 szt 3
14. | Prety stalowe okragte ocynkowane fi 18 mm m 16,64
15. | Przewdd AsXSn 0,6/1kV RMC 2x25-mm2 m 187,2
16. | Przewdd LgY 450/750V 1x16-mm2 m 4
17. | Przewdd LgY 450/750V 1x2,5-mm2 m 24
18. | Przewdd LgY 450/750V 1x25-mm2 m 2
19. | Skrzynka bez bezpiecznikow SV 29.253 szt 4
20. | Sruby stalowe ocynkowane M12x70 S+N+P szt 8
21. | Sruby stalowe ocynkowane M16x400 S+N+2P szt 4
22. | Uchwyt do wysiegnikéw UW-I pod stupy ZN szt 4
23. | Uchwyt odciggowy koncowy systemu 2-przewodowego SO 117.225S odc 2x(25-35)mm2 szt 2
24. | Uchwyt przelotowo - narozny SO 239 szt 3
25. | Wktadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A szt 4
26. | Wysiegnik rurowy typu W-0/2,0 szt 2
27. | Wysiegnik rurowy typu Wo-1/2,0 szt 1
28. | Wysiegnik rurowy typu Wo-2/2,0 szt 1
29. | Zacisk odgatezny do przewodéw SL 11.118 szt 11
30. | Zacisk tulejowy 16-25 ZUP-5 szt 5
31. | Zerdz strunobetonowa wirowana dla linii nn E-10,5/2,5 szt 1
32. | Zerdz strunobetonowa wirowana dla linii nn E-10,5/6 szt 1
33. | Zerdz zelbetowa ZN-10 dtugosci 10m szt 2

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1. | Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,279
2. | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 0,18
3. | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25-m3 (1) m-g 0,26
4. | Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12:m (2) m-g 7,8
5. | Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,8
6. | Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 1,079
7. | Samocho6d samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 3,6606
8. | Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,26
9. | Wibromtot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 3,36
10. | Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 6,239
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen): 25,9176
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Lp.

Opis

Kwota/%

Typ Wartos¢

Optata za obstuge geodezyjnag

Kwota
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