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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji:

Nazwa Budowa przejScia dla pieszych na drodze
powiatowej 1266R
przy szkole podstawowej w miejscowosci Grodzisko

Gorne
Lokalizacja 37-306 Grodzisko Dolne, Grodzisko Gorne dziatka nr 946
Inwestor Gmina Grodzisko Dolne

37-306 Grodzisko Dolne 125a

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc
i po uzyskaniu stosownych pozwolen moze byc skierowany do realizacji.

(piegtka i podpis)



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0045/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Rafal Babiarz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 20.01.1979 r. w Lancucie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0049/PBE/15

do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

Wl

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Babiarz
ul. Majora Nuszkiewicza 17/7
31-422 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala



Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EZX-BCZ-3B9 *

Pan Pawet Babiarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0611/10

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 10:56:15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Wszystkie przywolane w tresci dokumentacji (opis + rysunki) nazwy
wlasne wyrobow i materialow budowlanych oraz ich producentéw, nalez
traktowac jako przykladowe wskazanie standardu jakosciowego i propozycje
techniczna rozwiazania budowlanego. W realizacji obiektu mozna stosowac
materialy zamienne o nie gorszych parametrach. Zmiany nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem, ktorzy sa odpowiedzialni za
dotrzymanie standardow jakosciowych, koordynacyjnych, serwisowych i
ostateczny wyglad obiektu. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty
budowlane musza posiada¢ wszystkie wymagane polskim prawem atesty,
aprobaty, dopuszczenia itp.



1. Przedmiot opracowania.

Budowa instalacji elektrycznej - wykonanie dedykowanego oswietlenia
przejScia dla pieszych, oznakowania aktywnego (znak D-6) w miejscowosci
Grodzisko Gorne, dzialka nr 946 na drodze powiatowej nr 1266R przed
budynkiem szkoly podstawowej w Grodzisku Gornym.

Dokumentacja opracowana zostala przy zachowaniu zgodnosci z wymogami
norm.

2. Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora,

e Prawo Budowlane,

* obowigzujace przepisy i normy,

* inwentaryzacja istniejacych instalacji,
 mapa w skali 1:500

* uzgodnienia robocze.

3. Zakres opracowania.

. Zasilanie oswietlenia dedykowanego dla przejsc¢ dla pieszych,
. Montaz szafki sterujacej oswietleniem przejscia dla pieszych
. Budowe linii kablowych oswietlenia,

. Montaz latanii oSwietleniowych,

. Oznakowanie aktywne przejsc¢ dla pieszych,

. Budowa dojscia z betonowej kostki brukowej,

. Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych

4. Ogolne dane elektroenergetyczne.

. napiecie: 230/400[V], 50[Hz],

. zasilanie: z istniejacego ukladu pomiarowego,

. zapotrzebowanie na moc czynna obiektu: 0,2[kW],

. uklad pomiarowy: istniejacy bezposredni uktad pomiarowy energii
elektrycznej

. uklad pracy sieci: TN-C,

. ochrona od porazen: samoczynne szybkie wylaczenie zasilania,

wylaczniki réznicowopradowe, urzadzenia w II klasie izolacji.

5. Stan istniejacy.

Projektuje sie przejscie dla pieszych w ciagu ruchliwego odcinka drogi
powiatowej 1266R w okolicy budynku szkoly podstawowej w Grodzisku
Gornym. Ulica na tym odcinku jest 2-jezdniowa bez pasa rozdziatu. Kazda z
jezdni posiada 1 pas ruchu, kazdy po 4,0m szerokosci. Ulica posiada nowe
oswietlenie drogowe na slupach kompozytowych 2z oprawami LED.
Projektowane przejscie dla pieszych zlokalizowane bedzie w okolicach zakretu
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drogi powiatowej, przystanku autobusowego oraz przy budynku szkotly
podstawowej. PrzejScie nie bedzie posiadalo sygnalizacji swietlnej. W celu
zwiekszenia bezpieczenstwa poruszania sie pieszych przez przejscie dla
pieszych, projektowane jest jego doswietlenie.

6. Budowa drogi dla pieszych

Budowa drogi dla pieszych (dojscia) z betonowej kostki brukowej o grubosci
6cm i dhugosci 34mb na podbudowie z kruszywa gr. 15cm. Kostka w kolorze
czerwonym wraz z paskiem kostki w kolorze grafitowym.

7. Budowa wyniesionego przejScia dla pieszych

Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych z betonowej kostki
brukowej o grubosci 8cm. Dhugos¢ wyniesionego przejscia dla pieszych 10mb.

8. Niezbedne roboty przygotowawcze dla sieci oSwietleniowej

Nalezy dokonac geodezyjnego wytyczenia miejsca projektowanych
stupow oswietleniowych, posadowienia szafki sterujacej oswietleniem i trasy
projektowanych kabli. Nalezy wykonac rozbiorke czesci nawierzchni chodnika z
kostki szarej na niezbednym odcinku, a nastepnie wykona¢ wykop dla kabli i
shupow oswietleniowych projektowanych. Zasilanie z sieci oswietleniowej,
Inwestora zgodnie z opisem w dalszej czesSci projektu. W pasie drogowym,
nalezy wykonac¢ przewiert metoda sterowana pod jezdna. W tym celu
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przygotowa¢ komore robocza i odbiorcza. Komora robocza wiaze sie z
koniecznoscia wejsScia w teren dziatki szkoly podstawowej. Komora odbiorcza
znajduje sie w terenie utwardzonym na poboczu drogi. Komora robocza
przeznaczona jest dla ustawienia maszyny do wykonywania przeciskow.
Rzedna posadowienia przecisku 1,2m pod niweleta ulicy. Podwiert wykonac
rura RHDPE o Srednicy zewn. min. ®=110mm grubosci scianki 6,3mm.

9. Projektowane slupy dla doswietlenia przejscia dla pieszych.

W celu doswietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie zabudowe
dwoch sztuk shupow stalowych okraglych ocynkowanych i malowanych lub
zamiennie slupow kompozytowych malowanych o wysokosci 7m (wysokosc¢ od
poziomu gruntu do oprawy).Ze wzgledu na wysokosc¢ istniejacego oswietlenia
ulicznego wysokos¢ stupow nie moze byé wieksza niz 7,0m. Dopuszcza sie
zastosowanie stupow o wysokosci 6,0m przy osiagnieciu wskaznikow
obliczeniowych pokazanych w dalszej czesci opracowania. Stupy posadowic
zgodnie z planem zagospodarowania. Slupy posadowi¢ na fundamencie
F150/200 w uprzednio wykonanych wykopach. Wykonac¢ wykopy pod stupy o
glebokosci dostosowanej do masy stupa nie mniej jednak niz h=150cm.
Projektowane stupy beda znajdowaly si¢ w odleglosci 2,0m od jezdni. Wneke
kablowa zabudowac od przeciwnej strony niz kierunek ruchu pojazdow. W
shupach stosowac jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy oswietleniowej,
wkladke topikowg matogabarytowa DO-1, gG 6A. Nalezy w stupach zabudowac
zlacza  bezpiecznikowe typu [ZK. Oprawy podlaczy¢ do tabliczki
bezpiecznikowej w stupie przewodami YKYZo 3x2,5mm. Oznaczenia stupow
ustali¢ z Inwestorem. Numeracje wykonac¢ na wysokosci 1,7m nad poziomem
gruntu, stosujac zasade zotte tlo, czarne cyfry o wysokosci ok. 4,0cm.

10. Zasilanie.

Zasilanie projektowanej szafy oswietlenia przejscia dla pieszych SOP
wykonac poprzez wcinke w istniejacy obwod oswietleniowy zasilany z szafy
oswietlenia ulicznego SOU znajdujacej si¢ przy stacji trafo Grodzisko Gorne I.
Wcinke wykonac¢ pomiedzy stupem oswietleniowym nr 4 i nr 5 w miejscu
wskazanym na planie zagospodarowania.

W istniejacej szafie oswietleniowej SOU dokona¢ wymiany wkladek
topikowych wts dla obwodu oswietleniowego "kier. Wolka Grodziska". Dla fazy
L1 i L2 dokonac¢ wymiany wkladek z wts 10A na wts 16A. Faze L3 w/w obwodu
przepiac przed stycznik sterujacy w/w obwodem oswietleniowym i przeznaczyc
ja jako "stalg faze" do zasilania szafy sterowania oswietleniem przejscia dla
pieszych SOP.

Istniejace oprawy oswietleniowe obwodu ,kier. Wolka Grodziska" nalezy
przepiaC naprzemienie do fazy L1 oraz L2 pozostawiajac faze L3 na potrzeby
zasilania szafy oswietlenia przejScia dla pieszych. Nalezy zaktualizowac
schemat elektryczny znajdujacy sie w istn. szafie SOU.

W miejscu wcinki w kabel oswietleniowy mnalezy posadowic szafke
sterowania oswietleniem przejScia dla pieszych SOP. Szafke posadowi¢ na
fundamencie. Wyposazenie szafki wykona¢ wedlug schematu wskazanego w
dalszej czesci opracowania w czesci rysunkowej. Z szafki oswietleniowej nalezy
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wyprowadzi¢c kable zasilajace YKY 3x4mm do projektowanych shupow
oswietlenia przejscia dla pieszych oraz do projektowanych znakow aktywnych
D-6. Kable uktadac¢ na calej dlugosci w rurze ochronnej DVR75mm. Przejscie
dla okablowania pod droga wykonac¢ odwiertem. Pod jezdnig trasy kablowe
dodatkowo zabezpieczy¢ rura przepustowa RHDPE110/6,3. Przebieg
okablowania oraz rozmieszczenie urzadzen = pokazano na  planie
zagospodarowania terenu. Trase okablowania oznaczy¢ poprzez ulozenie foli
ostrzegawczej koloru niebieskiego i poddac geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Linie kablowe ujete w niniejszym opracowaniu ukladac w wykopie o
gltebokosci 80cm na 10cm podsypce z piasku. Kable prowadzic w wykopie
linig falista z 4% zapasem na calej dlugosci wykopu. Po ulozeniu kable
nalezy przysypac¢ 10cm warstwa piasku, nastepnie 15cm gruntu rodzimego,
oznaczy¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego o szer. 25cm i grub. 0,5mm
oraz pozostala ziemia 2z wykopu, ubijana warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=0,98. Odleglosc folii od kabla powinna wynosic
minimum 25cm.

Sposob ulozenia kabla w wykopie przedstawiono na ponizszym rysunku:

& 400 500 o 400
Ziemia Ziemia
Z wykopu Z wykopu
RN SN NN /\\\§ N NN SN/ SN

=150 d =150

pas z folii

250

piasek

100

400

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej z innymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej takimi jak: elektroenergetyczne
linie kablowe, sie¢ wodociagowa, sieC teletechniczna itd. oraz pod drogami
kabel uklada¢c w rurach ostonowych typu DVK 75 oraz SRS 110 koloru
niebieskiego. Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac¢ recznie. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzonych w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow na terenach
zieleni lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 82 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880.). W przypadku
naruszenia korzeni pelna odpowiedzialnoS¢ ponosi inwestor i wykonawca
robot.
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W przypadku prowadzenia linii

uzbrojenia

przedstawione w ponizszych tabelach:

kablowych w poblizu innych sieci
terenu dopuszczalne odleglosci zblizen i skrzyzowan zostaly

Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢ [em]|

Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pionowa )
pozioma
na rzy zblizeniu
skrzyzowaniu przy
1 | Kable elektroenergetyczne o napigeiu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napi¢ciu znamionowym lub kablami syg- 10 5%
nalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sig
os$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia styka¢
3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigeiu znamionowym 25
1kV<U, <30kV
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamionowym | kV < U <30kV z kablami tego samego 10
przedziatu napi¢¢ znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkownikow o napigeiu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ jak Ip. 1-5
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzZszym niz
. . . 50 50
30 kV z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie kabli zgodnie z zapisem w pkt. 2.5.4

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ [cm]|
kabli o napigciu kabli o napi¢ciu znamionowym
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego znamionowym U, <30 kV J0kV<U <110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyZowaniu | przy zblizeniu
] Rurociagi wodociggowe, $cickowe, 25 +4rednica | 25+ ¢rednica | 50+ $rednica | 50+ $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
2 Rul’DClq.gl “gaaamicloezant uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w lp. |
palnymi
uzgodnic
Zbiorniki z gazami i cieczami nie moga si nie mogg si awhiciticlom
3 | Lz : - 54 ,t? 200 e gq' ,Q rurociagu, ale
palnymi zyzowac zyzowacé dleamnief i
250
Czgscl podziemne linii napowie- nie moga sig nie mogg si¢
4 - . e 40 o 100
trznych (ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowac krzyzowaé
Podziemne cze¢$cil budynkow 1 innych
budowli, np. przyczolki, z wyjatkiem nie mogg sig nie moga si¢
5 ; e ; ; S0* : H 100
urzadzen wyszezegolnionych krzyzowac krzyzowaé™!
wlip. 1,234
100 — migdzy 120 — migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy 1stopa szyny; 1stopg szyny;
6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 — migdzy 250* 80 — migdzy 250
kolei ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajgcego
7 Ulzqdzemi’i drastiony bodnwiiad PN-EN 62305 2008-2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogdlne
wyladowan atmosferycznych
* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oslon otaczajacych
1 uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.
*! Dopuszcza si¢ w przypadku ulozenia kabli w tunelach, kanatach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkow Iub budowli.
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9. Projektowane oprawy oswietleniowe.

Doboru opraw i obliczen natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy

programu Dialux. Dokonano doboru opraw dedykowanego oswietlenia przejsc
dla pieszych na plaszczyznie pomiarowej na poziomie w klasie PC3 oraz zgodnie
z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury o organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych.
Dobrano do doswietlenia przejscia dla pieszych oprawy z optyka asymetryczna,
dedykowana dla przejs¢ dla pieszych o temperaturze barwy zrodta LED 6000K.
Sama oprawa mocowana do stupa bedzie za pomoca wysiegnika i ustawiona pod
katem 15° do jezdni. Dobor oprawy poparty zostal obliczeniami fotometrycznymi
przez akredytowane biuro projektowe producenta. Mozna zastosowac oprawy
dowolnego producenta o parametrach nie gorszych niz ponizej wymienione.

L.p. | Dane techniczne Wymagana warto§é parametru Dowéd
spelnienia
wymagania

1. Konstrukcja oprawy | Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie Karta

wykonanym z wysokoci$nieniowego techniczna
odlewu aluminiowego, z bez
narzedziowym dostepem do komory
zasilania. Gérna powierzchnia korpusu
wykonana z jednego elementu
pozbawiona laczen, zawiasow oraz zeber.
Oprawa musi posiadac rozlacznik
umozliwiajacy automatyczne odlaczenie
zasilania oprawy w przypadku jej
otwarcia. Oprawa musi by¢ wyposazona
w filtr wyréwnujacy cisnienie. Obudowa
malowana proszkowo na wybrany kolor

2. Klosz oprawy Plaskie hartowane szklo Karta

techniczna

3. Montaz oprawy Oprawa wyposazona w uniwersalny Karta

uchwyt do montazu na stupie lub do techniczna
wysiegnika. Mozliwos¢ regulacji: na

wysiegniku o Srednicach ¢ 48 - 60 mm -

regulacja w zakresie -15° do + 15° ze

stopniem 5°.

4. System serwisowy Oprawa musi umozliwia¢ bezpieczny i Karta

szybki demontaz oraz montaz korpusu techniczna

oprawy wraz z zasilaczem i uktadem
optycznym.

Oprawa musi skladac sie z dwoch czesci:
— podstawy wraz z uchwytem do
stupa/wysiegnika. W podstawie musi
znajdowac sie kostka zasilajaca zasilania
sieciowego 230V oraz roztacznik
umozliwiajacy automatyczne odlaczenie
zasilania oprawy w przypadku jej
otwarcia

- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i
ukladem optycznym. Przy demontazu
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korpusu nie dopuszcza sie odlaczenia
przewodu zasilajacego 230V od kostki
zasilajace;j.

S. Optyka System optyczny zapewniajacy peilne Karta
ograniczenie emisji Swiatla w gorna techniczna
polprzestrzen.

Oprawa musi spelnia¢ norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Oprawa musi posiadac optyke do przejsc
dla pieszych prawostronng i lewostronna.

0. Klasa ochrony IT klasa ochrony p. porazeniowej [norma Karta
przeciwporazeniowej | PN-EN 60529], techniczna
(izolacji)

7. Kalkulowany L80B10 do min.120 000 godzin przy Karta
spadek strumienia 25°C. techniczna
Swiatla. Trwalosc.

8. Stopien szczelnosci | Min. IP66 Karta
komory osprzetu techniczna

9. Stopien odpornosci | Min. IKO9 Karta
szyby na uderzenia techniczna

10. Wydajnos¢ swietlna | Skutecznosc swietlna oprawy Karta
(uwzgledniajaca wszystkie straty) techniczna
min.140lm/W

11. Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - S0Hz Karta

techniczna

12. Zasilacz Zasilacz zintegrowany z modutem Karta
Swietlnym (DOB) lub oddzielny techniczna
zamontowany w komorze zasilajacej

13. Zabezpieczenia Ochrona przepie¢ minimum 10kV, Karta
zabezpieczenie termiczne techniczna
przeciwdzialajace przegrzaniu si¢ oprawy

14. Temperatura Oprawa musi by¢ wyposazona w panel Karta
barwowa zrodet LED z diodami o emitowanej barwie techniczna
Swiatla Swiatta 6000 K +/- 200 K.

15. Wskaznik CRI>70 Karta
oddawania barw techniczna

16. Sterowanie oprawag Zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V Karta
lub DALI techniczna

17. Zakres temperatury | Min: -40°C do +40°C Karta
pracy techniczna

18. Wspélczynnik mocy | > 0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie | Karta
PF/ Cos ¢ wspotczynnika mocy (cos @) powyzej 0,95 | techniczna

przy sterowaniu oprawy w zakresie O-
100% mocy znamionowej

19, Gwarancja Standardowa gwarancja producenta
min.60 miesiecy

20. Certyfikaty Oprawa musi posiadac¢ deklaracje CE, Deklaracja
certyfikat ENEC badz rownowazny CE,

certyfikat
ENECbadz
rownowazny
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10. Zdjecia, krzywe fotometryczne.

Szkito hartowane / Specjalistyczna optyka Malowanie paleta RAL
Aluminiowa obudowa podwadjnie asymetryczna RAL1018 lub inny
. Lo
ur =r
nr i
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b 1
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e 1= i o an=

14



11. Oznakowanie aktywne D-6

Przed przejsciem dla pieszych, na projektowanych stupach oswietlenia
nalezy zainstalowac¢ oznakowanie aktywne D-6. Zestaw sklada sie z
nastepujacych elementow:

. Znak aktywny D-6 dwustronny wyposazony w lampy ostrzegawcze
LED,

. Skrzynka sterujaca,

. Czujnik ruchu,

Modut komunikacji bezprzewodowej (stuzacy do aktywacji znaku
pod drugiej stronie przejscia)

. Sterownik,

. Zasilacz.

Zasada dzialania znaku polega aktywacji oswietlenia ostrzegawczego
czujnikiem ruchu zainstalowanym na znaku i skierowanym w kierunku
przejscia dla pieszych. W momencie wykrycia ruchu na przejsciu nastepuje
aktywacja oswietlenia ostrzegawczego znaku. Modutl bezprzewodowy aktywuje
takze oznakowanie po drugiej stronie przejScia dla pieszych. Zastosowane
oznakowanie aktywne jest zasilane bezposrednio 2z szafki sterujacej
przewodem YKY 3x4. Sposob zasilania znakoéw aktywnych pokazano na
planie zagospodarowania oraz na schematach w czesci rysunkowej projektu.

12. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako podstawowa ochronne od porazen pradem elektrycznym stosuje sie
izolacje robocza i ochronna kabli, przewodow i urzadzen. jako system
dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
urzadzenia w II klasie izolacji oraz samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca
wkladek topikowych zainstalowanych w rozdzielni oswietleniowej i na tabliczce
shupowej jak rowniez polaczenia wyrownawcze.

13. Ochrona przed przepieciami.

Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w szafie
SOP ogranicznika przepiec typu 1+2 (B+C) redukujacego przepiecia laczeniowe i
atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV. Rezystancja uziemienia
ogranicznika od przepiec¢ nie powinna przekracza¢c R< 10Q. Jako przewod PE
zastosowac linke LgYZzo 16mm?2, ktorg nalezy podlaczy¢ do szyny PE w szafie
SOP.

14. Uwagi koncowe.

Ze wzgledu na charakter prac, szczegoly prowadzonych robot uzgodnic
na budowie z Inwestorem. Podczas realizacji zadania zwroci¢ szczegolna uwage,
aby wykonywane prace byly zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami technicznymi. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
wykonac¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiarow winny byc¢ przedstawione w
formie protokotow.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie¢ z kompletng specyfikacja

projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami. Rysunki i czesS¢ opisowa sa dokumentacjami
wzajemnie uzupelniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny byc¢ traktowane jakby byly ujete w obu. Przy wykonywaniu
robot nalezy stosowac materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Swiadectwa dopuszczenia materialow i wyroboéw nalezy
zachowac¢ do kontroli do odbioru koncowego robét. Montaz urzadzen i
materialow nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen i
materiatlow. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania  przekazania
Inwestorowi instrukcji obshlugi, pomiarow elektrycznych, schematow
powykonawczych, DTR, aprobat technicznych, -certyfikatow zgodnosci,
Swiadectw dopuszczenia.
Projektowany obiekt budowlany jest obiektem o prostej konstrukcji a
projektowana instalacja elektryczna zawiera powszechnie stosowane
rozwigzania i nie jest wymagane dokonywanie sprawdzenia tego projektu pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci elektryczne;j.

Opracowatl:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ,Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr
1266R przy szkole podstawowej w miejscowosci Grodzisko
Gorne, gmina Grodzisko Dolne, powiat Lezajsk.”

TEMAT:
,Doswietlenie przejScia dla pieszych na drodze powiatowe;j

nr 1266R przy szkole podstawowej w miejscowosci Grodzisko
Gorne, gmina  Grodzisko Dolne, powiat Lezajsk.”

INWESTOR: Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet Babiarz

31-422 Krakow
ul. Majora Nuszkiewicza 17/7

DATA OPRACOWANIA:

pazdziernik 2022r.
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1. Zakres i kolejnos¢ prowadzenia robot.

Przedmiotem projektowanego zakresu jest wykonanie instalacji oswietlenia
przejscia dla pieszych. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi
powiatowej 1266R na dzialce nr 946 w miejscowosci Grodzisko Gorne. Wszelkie
prace nalezy wykonywac¢ wg danych dostawcow urzadzen, wg wytycznych
producenta okreslonych w dokumentacji DTR, pod nadzorem Inwestora,
Uzytkownika obiektu oraz instytucji branzowych, okreslonych w uzgodnieniach
projektu zagospodarowania terenu. W trakcie prowadzenia prac naleZy zwrocic
szczegOlna uwage na istniejace instalacje. Podczas wykonywania robot moze
wystapiC zagrozenie porazenia pradem elektrycznym, istnieje mozliwos¢ upadku
z wysokosci. Rodzaj i charakter prac elektromontazowych objetych projektem
budowlanym przed przystapieniem do budowy, wykonania przez kierownika
budowy harmonogramu prac, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow.

Zakres podstawowych robot elektrycznych przy realizacji projektowanego
przedsiewzigcia obejmuje:
- Wytyczenia tras kablowych i miejsca posadowienia nowych stupow oraz
szafy sterujacej praca oswietlenia,
- Wykonanie wcinki w istniejacy obwod oswietlenia,
- Wykonanie zasilania do szafki sterujacej,
- Wykonanie odwiertu pod droga,
- Wykonanie tras kablowych do zasilania stupow oswietleniowych,
- Montaz i stawianie stupow oswietleniowych na fundamentach,
- Montaz na wysiegnikach opraw oswietleniowych,
- Budowe instalacji uziemienia,
- Polaczenie, sprawdzenie i podlaczenie poszczegolnych elementow
instalacji,
- Wykonanie niezbednych prac budowlano-montazowych zwiazanych z
przygotowaniem podloza i naprawa miejsc po wykonaniu instalacji,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Kolejnosc¢ prowadzenia robot.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca:

- zapozna si¢ z przekazang przez Inwestora dokumentacja,

- powiadomi Inwestora o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia
robot,

- powiadomi wlascicieli terenu oraz instytucje branzowe w celu uzyskania
pozwolenia na wejScie w teren, uzyskania szczegolowych wytycznych
prowadzenia robot,

- zabezpieczy komplet materialow do wykonania instalacji,

- dokona odbioru terenu planowanej budowy,

- przygotuje i zabezpieczy dla pracownikoéw odpowiednie pomieszczenie
techniczno- socjalne,

- przygotuje miejsce i wyposazenie zapewniajace mozliwoSC udzielania

pierwszej pomocy,
przygotuje miejsca do zabudowy urzadzen, osprzetu i instalacji,
- zabezpieczy i oznakuje miejsce wokot planowanych robot przed
Roboty zgodnie z przedstawionym powyzej zakresem robot nalezy prowadzi¢c w
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nastepujacej kolejnosci:

podczas wykonywania robot wytaczy¢ spod napiecia i uziemic istniejace
urzadzenia elektroenergetyczne oraz wywiesiC tablice ostrzegawcze o tresci
,NIE ZALACZAC”,

wytyczenie trasy projektowanych linii kablowych,

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach zblizen oraz skrzyzowan z
urzadzeniami podziemnymi, zapewni¢ nadzor przedstawicieli instytucji
branzowych, wlascicieli urzadzen nad i podziemnych,

wytyczenie miejsca i przygotowanie podtoza do zabudowy szafy sterowania
oswietleniem,

wytyczenie miejsca i przygotowanie podloza do zabudowy slupow
oswietleniowych,

wykonanie wykopu pod fundamenty stupow oswietleniowych,

wykonanie wykopu liniowego, rowu kablowego pod linie kablowe nN po
wytyczonej trasie,

posadowienie stupow oswietleniowych,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura techniczna,
ulozenie przepustow z rur oslonowych, odpowiednio w wykopie i
fundamentach shupow,

ulozenie przewodow uziemiajacych 1 wyrownawczych wzdluz linii
kablowych we wspolnym wykopie,

wykonanie 10cm podsypki z piasku w wykopie kablowym,

utozenie linii kablowych nN,

montaz oznacznikéw na kablach,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabli oraz masztow
oswietleniowych,

odbior robot zanikowych,

zasypanie kabli 10cm warstwa piasku,

zasypanie kabli 15cm warstwa rodzimego gruntu (bez kamieni),

utozenie folii informacyjnej koloru niebieskiego grubosci min. 0,4mm,

zasypanie kabli do wyrownania terenu,

wywiezienie nadmiaru ziemi,

montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach,

montaz osprzetu we wnekach masztow,

montaz i podlaczenie przewodow do opraw oswietleniowych i osprzetu
zabudowanego we wnekach shupow,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i sporzadzenie protokotow,

podlaczenie i wstepne uruchomienie instalacji, regulacje oswietlenia,

uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego

dokonanie odbioru robot z przedtozeniem dokumentacji powykonawczej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenie terenu.

W obrebie prowadzenia robot wystepuje uzbrojenie terenu i znajduja sie

obiekty budowlane:

- Budynek Szkoly Podstawowej,
- Budynki mieszkalne jednorodzinne ,
- SiecC energetyczna ziemna i napowietrzna,
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- Siec telekomunikacyjna
- Kanalizacja sanitarna
- Droga powiatowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.

-  projektowana instalacja oswietlenia,

- fundamenty betonowe masztow oswietleniowych, maszty i naswietlacze,

- wykopy kablowe,

- urzadzenia przeznaczone do transportu materialdow oraz wykonania
inwestycji,

- uzbrojenie podziemne,

- droga powiatowa.

4. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W procesie realizacji robot moga powstac nastepujace zagrozenia:

- porazenie pradem elektrycznym przy wprowadzaniu kabli, przewodow,
podiaczania do czynnych i uruchamianych linii zasilajacych i tablic,

- upadek pracownikow z wysokosci oraz upadek narzedzi i materialow przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem masztow oswietleniowych oraz
naswietlaczy,

- komunikacyjne przy wykonywaniu robot i transportu materiatow na placu
budowy,

- zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopow,

- wpadniecie do wykopu w wyniku obsunigcia si¢ ziemi z krawedzi wykopu
lub poslizgniecie sie,

- skaleczenia podczas stosowania, uzywania narzedzi do prowadzenia robot,

- uderzenie pracownika sprzetem mechanicznym np. lyzka koparki,
wysiegnikiem zurawia.

S. Sposobb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy bioracy wudzial w procesie budowlanym powinni byc¢
przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, 2zgodnie 2z przepisami
szczegOlowymi, powinni posiadac odpowiednie kwalifikacje. = Ponadto
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z
przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych w punkcie 1,

- szczegolowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych
zagrozeniach podczas realizacji robot zgodnie z punktem 3 i 4,

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia, sposobu udzielania pierwszej
pomocy,

- prace szczegolnie niebezpieczne zwigzane z wykonywaniem robot w
poblizZu napiecia prowadzi sie¢ na pisemne polecenie wydane przez
uprawniona osobe.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom naleZzy przedsiewziaC nastepujace
Srodki:

- oznakowacC i zabezpieczyC teren przed dostepem osO6b niepowoltanych,
postronnych,

- zadba¢ o dobra komunikacje na terenie budowy, dotyczaca dojScia
pracownikow, dostawy materialow budowlanych oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych,

- calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
BHP,

- wylaczyC i uziemic istniejace urzadzenia energetyczne, wywiesic tablice
ostrzegawcze o tresci ,NIE ZALACZAC”,

- stosowa¢ wlasciwe sSrodki ochrony indywidualnej, odzieZz ochronna,
obuwie robocze oraz stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet, wszystkie
urzadzenia powinny posiadac znak jakosci i bezpieczenstwa,

- wykona¢ umocnienie konstrukcja rozporowa sScian wykopow glebokich.
Typ konstrukcji dostosowac¢ do glebokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymywania wykopow, obciazen transportem, skladowania materialow i
innych obcigzen w sasiedztwie wykopow,

- przy wykopach plytszych do 1,0m i gruncie spoistym wykonac Sciany
pochylne z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzic¢ stan skarp
i umocnien,

- ograniczyC naplyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z
wykopu,

- zachowac bezpieczng odlegtos¢ wykopow od innych budowli,

- prace przy zblizeniu oraz skrzyzowaniu z innymi sieciami i urzadzeniami
prowadzi¢ recznie pod nadzorem osob odpowiadajacych za dany rodzaj
sieci, Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych,

- wszystkie prace wykonac zgodnie z prawem budowlanym, przepisami
wykonawczymi budowy urzadzen elektrycznych, normami oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez producentow poszczegdlnych
wyrobow,

- kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Opracowat:

CZESC RYSUNKOWA:

21



LEGENDA:

———— zakres inwestycji

kraweznik betonowy (obnizony na przejsciu dla pieszych)

nawiezchnia chodnika z kostki betonowej obnizona przy przejsciu dla
pieszych

\G proj. oprawa oswietleniowa LED dla przejscia dla pieszych
L1, L2
’ proj. stupy oswietlenia przejscia dla pieszych, wys. 6,0-7,0m wraz z
@® wysiegnikiem dla projektowanego znaku D-6 oraz wysiegnikiem oprawy
oswietleniowej, stup w odlegtosci 2,0m od jezdni

miejsce wciecia oraz mufowania do istn. kabla oswietlenia ulicznego
B bedacego na majatku Inwestora, Zasilanie i sterowanie projektowanych
stupéw zostanie wykonane od istniejacego oswietlenia ulicznego

eN 1

proj. kabel do potaczenia zasilania miedzy stupami oswietlenia przejscia
dla pieszych uktada¢ w rurze ochronnej DVR75 na catej dtugosci.

SSO +  proj. wolnostojaca szafka sterujgca oswietleniem przejscia dla pieszych
\ proj. rura ochronna RHDPE110/6,3 dt 10mb dla kabla oswietlenia
r.o. 1\ przejscia dla pieszych umieszczona podwiertem na gtebokosci min.

1,2m ponizej rzednej drogi

T IIprzejs’cie dla pieszych z kostki betonowej podwyzszone wzgledem
powiezchni jezdni

zjazdy z drogi powiatowej

Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1266R
Nazwa zadania: przy szkole podstawowej w miejscowosci Grodzisko Gérne,
gmina Grodzisko Dolne, powiat Lezajsk.
Gmina Grodzisko Dolne
Inwestor 37-306 Grodzisko Dolne 125a
Adres inwestycji Droga powiatowa nr 1266R k/Szkoty Podstawowej w miejscowosci Grodzisko Gérne
Skala rysunku
Tytut rysunku Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych 1-500
vy )
= (\J g Opracowal Upr. bud. specjalnos¢ Data
/A 4 /// o ) > \OQ':S ‘Z% § ' e \ mgr inz. Rafat Babiarz | PDK/0125/0O0WOE/10 | instalacyjna [10.2022r.
AH I’\!') Oﬁ ~ N:\ ‘ C\J Lo N ‘\\‘\ Projektowat Upr. bud. specjalnos¢ Data
, / =2 SL RS/« Qﬁ\ A inz i ' I
y | Ny - 7 ~ instalacyjna [10.2022 r.
%| K @I, Al \ S = e SH v g \ « mgr inz. Pawet Babiarz| MAP/0049/PBE/15 Y




Proj. wolnostojaca szafka sterujgca oswietleniem dla pieszych SOP
posadowiona w miejscu wcinki w istniejacy obwdd oswietlenia ulicznego Inwestora

istn. szafa o$w. przy stacji trafo
"Grodzisko Gorne |"

istn. obw. o$w. YAKY 4x35
kier. Wolka Grodziska
stupy nr 1+18

istn. stup osw. nr1

istn. stup osw. nr2

istn. stup osw. nr3

istn. stup osw. nr4

istn. stup osw. nr5

istn. stup osw. nr18

L1
(O]
—g
T L2
~2 &
ASTROCLOCK-2 ETIMAT 6
1pB6
BkA L1
70W ' N
D01 6A T _; 1-faz 5x(LZ 2x35) L
oprawa o$wietleniowa LED nr L1 YKY 3x2,5 17 YKY 3x4 / a2 \{tL L1
montowana na wysiegniku stupa S1 N rma ETINATS kWh B YAKY 4x35 ’ o _ )
20 1pC6 - - 1 proj. weinka w istn obw. osw.
A > > L3
\QL B’*
ETIAT 6 sv N
1pC10 L1
70W D01 6A | _; A 240 PE
oprawa os$wietleniowa LED nr L2 YKY 3x2,5 — YKY 3x4 ,\\542 \"*ZL
montowana na wysiegniku stupa S2 — R2520 ETIMATG ‘;
2300 1006 ~2p ®
i ETINAT6 s =
1086 SON - R<10Q
znak aktywny dwustronny D-6 ff - o
z detektorem ruchu i z6ttym o$w. blyskowym (3 ‘ YKY 3x4 \{tt ,
I LgY16z0
montowany na wysiegniku ‘ | ~ m
na stupie osw. przejscia dla pieszych nr S1 ETIMAT 6 2
p przej pieszy —~ nGs ETTECB TR L2
BkA 215125
240
znak aktywny dwustronny D-6 // -
z detektorem ruchu i zottym osw. btyskowym % YKY 3x4 \ftt
montowany na wysiggniku |
na stupie o$w. przejscia dla pieszych nr S2 —~ ‘ ‘ ET?GATB
p
BkA
gniazdo 230V
UWAGA: serwisowe - %___'
Zasilanie projektowanej szafy oswietlenia przejscia dla pieszych SOP ~N \f{f D N

wykona¢ poprzez wcinke w istniejgcy obwod oswietleniowy zasilany z szafy
oswietlenia ulicznego SOU znajdujacej sie przy stacji trafo Grodzisko Goérne |.
Wcinke wykona¢ pomiedzy stupem osw. nr 4 i nr 5 w miejscu wskazanym na
planie zagospodarowania.

W istn. szafie SOU dokonac¢ wymiany wktadek topikowych wts dla obwodu
oswietleniowego "kier. Wolka Grodziska". Dla fazy L1 i L2 dokona¢ wymiany
wkitadek z wts 10A na wts 16A. Faze L3 w/w obwodu przepig¢ przed stycznik
sterujgcy w/w obwodem oswietleniowym i przeznaczy¢ jgq jako "statg faze" do
zasilania szafy osw. przejscia dla pieszych SOP.

Istniejgce oprawy oswietleniowe obwodu 'kier. Woélka Grodziska" nalezy
przepia¢ naprzemienie do fazy L1 oraz L2 pozostawigjac faze L3 na potrzeby
zasilania szafy oswietlenia przejscia dla pieszych.

Nalezy zaktualizowa¢ schemat elektryczny znajdujacy sie w istn. szafie
SOuU.

A e
B o EFIBP2AC
S 25003

uktad sieci zasilajgcej TN-C

Nazwa zadania:

Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1266R

przy szkole podstawowej w miejscowosci Grodzisko Gérne,
gmina Grodzisko Dolne, powiat Lezajsk.

Inwestor

Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a

Adres inwestycji

Droga powiatowa nr 1266R k/Szkoty Podstawowej w miejscowosci Grodzisko Gorne

Skala rysunku

Projekt oswietlenia przejscia dla pieszych

Tytut rysunku 1:500
Opracowat Upr. bud. specjalnosé Data
mgr inz. Rafat Babiarz | PDK/0125/0WQOE/10 | instalacyjna [{10.2022 r.
Projektowat Upr. bud specjalnose Data
mgr inz. Pawet Babiarz | MAP/0049/PBE/15 | instalacyjna (10.2022r.




proj szafa osw. przejscia dla pieszych SOP
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poziom terenu

. Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1266R
Nazwa zadania: przy szkole podstawowej w miejscowosci Grodzisko Gérne,
gmina Grodzisko Dolne, powiat Lezajsk.

Gmina Grodzisko Dolne

— ] — Inwestor 37-306 Grodzisko Dolne 125a
4 N 4
Adres inwestycji Droga powiatowa nr 1266R k/Szkoty Podstawowej w miejscowosci Grodzisko Gorne
Skala rysunku
Tytut rysunku Szafka sterujgca oswietleniem przejscia dla pieszych
Opracowat Upr. bud. specjalnos¢ Data
mgr inz. Rafat Babiarz | PDK/0125/0WOE/10 | instalacyjna [10.2022r.
Projektowat Upr. bud. specjalnos¢ Data
mgr inz. Pawet Babiarz | MAP/0049/PBE/15 instalacyjna |10.2022 .




1500

oprawa LED 70W

stozkowy stup stalowy ocynkowany
i malowany lub kompozytowy, z
wysiegnikiem, RAL 1018, wys. 7,0m

znak aktywny dwustronny D-6
z komunikacjg bezprzewodowsa,
zOttym oswietleniem btyskowym

detektor ruchu

fundament betonowy F150/200

2400

400

800

7000

poziom terenu

Nazwa zadania:

Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1266R

przy szkole podstawowej w miejscowosci Grodzisko Gorne,

gmina Grodzisko Dolne, powiat Lezajsk.

Inwestor

Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a

Adres inwestycji

Droga powiatowa nr 1266R k/Szkoty Podstawowej w miejscowosci Grodzisko Gorne

Tytut rysunku

Sylwetka stupdw osw. przejscia dla pieszych

Skala rysunku

Opracowat

Upr. bud.

specjalnosc

Data

mgr inz. Rafat Babiarz

PDK/0125/0WOE/10

instalacyjna

10.2022r.

Projektowat

Upr. bud

specjalno$é

Data

mgr inz. Pawet Babiarz

MAP/0049/PBE/15

instalacyjna

10.2022 .




Obliczenia fotometryczne:

Symulacja oswietlenia
Dedykowane oswietlenie przejscia dla pieszych na drodze powiatowej przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Grodzisko Gérne, gmina Grodzisko Dolne,
powiat Lezajsk.

Klasa o$wietlenia przejscia dla pieszych PC3
(WR-D-41-4)

2x oprawa LED 70W 6000K



Trescé

Symulacja oswietlenia
Widoki

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Powierzchnie obliczeniowe
Poziome natezenie oswietlenia / Poziome Nat@Zenie OSWIEHIENIA. ...........ooui it
Pionowe natezenie o$wietlenia P->L / Pionowe natgezenie oswietlenia
Pionowe natezenie os$wietlenia L->P / Pionowe natgezenie oswietlenia




Wysokos$é montazu

1.50

—

<

/.00

Skala: 1:99







Widok 3D - ptaszczyzny obliczeniowe




Widok 3D - natezenei oswietlenia - kolory, Natezenia oswietlenia w [Ix]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75 [Ix]



Teren 1

Ledolux Poland LUXA DOB ZEBRA 70W

Nr. X [m] Y [m] Wysokos$¢ montazu [m]

-3.986 -3.012 7.000
2 3.920 3.460 7.000



Teren 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Ogodlne
Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Poziome natezenie oswietlenia Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 71.1 38.8 95.5 0.55 0.41
Wysokos¢: 0.000 m

2 Pionowe natezenie o$wietlenia P->L Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 37.6 13.0 62.0 0.35 0.21
Rotacja: -8.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

3 Pionowe natezenie o$wietlenia L->P Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]  38.3 14.8 629 0.39 0.24
Rotacja: 172.0°, Wysokos¢: 1.000 m

4 AL->P Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 15.6 15.6 15.6 1.00 1.00
Rotacja: 172.0°, Wysokos¢: 1.000 m

5 AP->L Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 16.7 16.7 16.7 1.00 1.00
Rotacja: -8.0°, Wysokos$é: 1.000 m

6 BL->P Pionowe natgzenie os$wietlenia [Ix] 22.2 222 222 1.00 1.00
Rotacja: 172.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

7 BP->L Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 62.6 62.6 62.6 1.00 1.00
Rotacja: -8.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

8 CL->P Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 6.16 6.16 6.16 1.00 1.00
Rotacja: 172.0°, Wysokos¢: 1.000 m

9 CP->L Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]  30.3 30.3 30.3 1.00 1.00
Rotacja: -8.0°, Wysokos¢: 1.000 m

10 DL->P Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 18.8 18.8 18.8 1.00 1.00
Rotacja: 172.0°, Wysokos¢: 1.000 m

1 DP->L Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 17.6 17.6 17.6 1.00 1.00

Rotacja: -8.0°, Wysokos$é: 1.000 m



12 EL->P

13 EP->L

14 FL->P

15 FP->L

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 64.5
Rotacja: 172.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 19.5
Rotacja: -8.0°, Wysokos$é: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 25.2
Rotacja: 172.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 4.95
Rotacja: -8.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

64.5 64.5

19.5 19.5

252 252

4.95 4.95

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00




Poziome natezenie oswietlenia / Poziome natezenie oswietlenia

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Poziome natezenie oswietlenia: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 71.1 Ix, Min.: 38.8 Ix, Maks.: 95.5 Ix, Min/$rodek: 0.55, Min/maks: 0.41
Wysokos¢: 0.000 m



Siatka wartosci [Ix]

|46 152 4¢
162 467 62
76 481 7
84 Lot 8
189 8¢
187 87
81 488 8
70 475 7"
156 61 5
_|_43 I45 I3E

Skala: 1:75



Pionowe natezenie oswietlenia P->L / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Pionowe natezenie oswietlenia P->L: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 37.6 Ix, Min.: 13.0 Ix, Maks.: 62.0 Ix, Min/$rodek: 0.35, Min/maks: 0.21
Rotacja: -8.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Siatka wartosci [Ix]

[13> 119 27 37 47 |57 61 (62) 50
I I I I I I I I

by
N
IS
©

1 147

(]

Skala: 1:75



Pionowe natezenie oswietlenia L->P / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Pionowe natezenie oswietlenia L->P: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 38.3 Ix, Min.: 14.8 Ix, Maks.: 62.9 Ix, Min/$rodek: 0.39, Min/maks: 0.24
Rotacja: 172.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Siatka wartosci [Ix]

15 122 132 |41 52 61 (63) 159 143
I I I I I I I I l
15 22 32 39 48 53 55 50 38 2
D S - -
@ 122 132 140 47 150 150 145 35
I I I I I I

Skala: 1:75





