Przedmiar robot

Obiekt: Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych na drosze powiatowej nr 1266R przy
szkole podstawowej w Grodzisku Gornym

rzeczowych
KNNR
60103-010-050

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w
gruntach kategorii II-IV
krotnoscé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
[ 2 3 4 5

1 | wg naktadéw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km 0,03
rzeczowych na drogach w terenie rowninnym
KNNR krotmosé= 1,00
10111-010-043

2 | wg nakladiw Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas m2 80,00
rzeczowych mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm wraz z
KNNR cieciem nawierzchni
60802-040-050 krotnesé= 1,00

3 | wg nakladow ANALOGIA wywiezienie kory MMA z terenu rozbiorki m3 8,00
rzeczowych samochodem samowyiadowczym na odleglos¢ do 1 km
KNR krotnosé= 1,00
2-010201-06-060

4| wg nakladiw ANALOGIA Zanizenie kraweznikéw betonowych o m 15,00
rzeczowych wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
KNR krotnosé= 8,00
2-310813-03-040

5 | wg naktadiw ANALOGIA Zanizenie nawierzchni z kostki betonowej m2 12,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-310807-01-050

6 | wg nakladéw Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 10,20
rzeczowych przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z transportem
KNNR urobku samochodami samowyladowezymi do 5 t na
10201-010-060 odl.do 1 fm.Grunt kat.I-IT

krotmosc= 1.00
7| wg naktadéw Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2 34,00

2. Podbudowa i nawierzchnia
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1 2 3 4 5
8 | wg naktadow Lawa betonowa zwykla pod obrzeza m3 2,76
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR
2-310402-03-060
9| wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypce m 46,00
rzeczowych piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
KNNR krotnosé= 1,00
60404-030-040
10 | wg nakladéw Rowki w gruncie kategorii 11I-IV o wymiarach 30x30cm m 45,00
rzeczowych pod krawezniki i lawy kraweznikowe
KNR krotnosé= 1,00
2-310401-04-040
11 | wg nakladow Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 3,60
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-310402-04-060
12 | wg nakladow Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce m 45,00
rzeczowych na podsypce
KNR krotnosé= 1,00
2-310403-01-040
13 | wg nakladiw Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 m2 68,00
rzeczowych MPa, grubosé warstwy po zageszezeniu - 10cm pod
KNNR chodnik
60111-010-050 krotnosé= 1,00
14| wg nakladéw Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, m2 68,00
rzeczowych grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm pod chodnik
KENNR krotnosé= 1,00
60113-050-050
15| wg nakladiw Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6em na m2 68,00
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
KNNR piaskiem
60502-020-050 krotosé= 1,00
16 | wg nakladéw Kostka intergracyina z wypustkami kolor 261ty o m2 4,80
rzeczowych wymiarach 20x20x8 (4x,6x2}
KNNR krotnosé= 1,00
60502-030-050
17 | wg nakladow ANALOGIA Wykonanie wyniesionego przejscia dla m2 80,00
rzeczowych pieszych z kostki betonowej gr. Scm w kolorze
KNNR czerownym pasy w kolorze grafitowym na podsypce
60502-030-050 cem-piaskowej gr 8cm
krotnosé= 1,00
18 | wg nakladiw Sciek przykrawgznikowy = kostki brukowej betonowej m2 6,80

rzeczowych
KNNR
60502-030-050

grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypelnieniem spoin piaskiem
krotnosé= 1,00

3. Odwodnienie i zjazdy
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19 | wg naktadéw Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego (-63mm, m2 44,10
rzeczowych grubos¢é warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR kromosé= 1,00
60113-010-050

20 | wg nakladéw Zjazd z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, m2 26,25
rzeczowych asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 6¢cm, warstwa
KNNR $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla ruchu KRI
60309-03010-050 | krotmosé= 1,00

21 | wg nakladdéw Chodniki = kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na m2 17,85
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
KNNR piaskiem
60502-030-050 krotnosé= 1,00

22 | wg nakladiow ANALOGIA Odmulenie rowéw do 0,6m glebokosci, m3 6,80
rzeczowych koparka 0,40m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowyladowezymi na odleglosé do 1km, grunt kat. I-11
2-010224-01-060 krotnosé=1.00

4. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
1 2 3 5

23 | wg nakladéw Plantowanie Grunt kategorii I-111 m2 34,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
10503-030-050

24 | wg nakladow Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt 2,00
rreczowych ocynkowanych o srednicy 50 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-310702-01-020

25 | wg nakladow Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. szt 4,00
rzeczowych Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
KNR krotmosé= 1,00
2-310703-01-020

26 | wg nakladow Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m 34,00

rzeczowych
KNNR
60701-030-040

rur ( barierka U-11a)

krotnosé= 1,00

N |

\ f oo
ZASTERCAIWOJTA

mgr Marit 52 Jasic

\

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10)

str 5







