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PROJEKTANT: 
 
Paweł Babiarz 
31-422 Kraków 
ul. Majora Nuszkiewicza 17/7 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy branŜy elektrycznej dla inwestycji: 
 
 
 

Nazwa Budowa przejścia dla pieszych na drodze 
powiatowej 1266R 

 przy szkole podstawowej w miejscowości Grodzisko 
Górne 

 
 

Lokalizacja 37-306 Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne działka nr 946 
 
 
 

Inwestor Gmina Grodzisko Dolne 
 37-306 Grodzisko Dolne 125a 

 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć 
i po uzyskaniu stosownych pozwoleń moŜe być skierowany do realizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
                                                                                      (pieczątka i podpis) 
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UWAGA: 
Wszystkie przywołane w treści dokumentacji (opis + rysunki) nazwy 

własne wyrobów i materiałów budowlanych oraz ich producentów, naleŜ 
traktować jako przykładowe wskazanie standardu jakościowego i propozycję 
techniczną rozwiązania budowlanego. W realizacji obiektu moŜna stosować 
materiały zamienne o nie gorszych parametrach. Zmiany naleŜy kaŜdorazowo 
uzgodnić z projektantem i Inwestorem, którzy są odpowiedzialni za 
dotrzymanie standardów jakościowych, koordynacyjnych, serwisowych i 
ostateczny wygląd obiektu. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały 
budowlane muszą posiadać wszystkie wymagane polskim prawem atesty, 
aprobaty, dopuszczenia itp.     
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1. Przedmiot opracowania. 
 

Budowa instalacji elektrycznej - wykonanie dedykowanego oświetlenia 
przejścia dla pieszych, oznakowania aktywnego (znak D-6) w miejscowości 
Grodzisko Górne, działka nr 946 na drodze powiatowej nr 1266R przed 
budynkiem szkoły podstawowej w Grodzisku Górnym. 

Dokumentacja opracowana została przy zachowaniu zgodności z wymogami 
norm. 
 

2. Podstawa opracowania. 
 

• zlecenie Inwestora, 
• Prawo Budowlane, 
• obowiązujące przepisy i normy, 
• inwentaryzacja istniejących instalacji, 
• mapa w skali 1:500 
• uzgodnienia robocze. 

 
 

3. Zakres opracowania. 
 

• Zasilanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych, 
• MontaŜ szafki sterującej oświetleniem przejścia dla pieszych 
• Budowę linii kablowych oświetlenia, 
• MontaŜ latanii oświetleniowych, 
• Oznakowanie aktywne przejść dla pieszych, 
• Budowa dojścia z betonowej kostki brukowej, 
• Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych 

 
4. Ogólne dane elektroenergetyczne. 

 
• napięcie: 230/400[V], 50[Hz], 
• zasilanie: z istniejącego układu pomiarowego,  
• zapotrzebowanie na moc czynną obiektu: 0,2[kW], 
• układ pomiarowy: istniejący bezpośredni układ pomiarowy energii 

elektrycznej 
• układ pracy sieci: TN-C, 
• ochrona od poraŜeń: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, 

wyłączniki róŜnicowoprądowe, urządzenia w II klasie izolacji. 
 

5. Stan istniejący. 
 

 Projektuje się przejście dla pieszych w ciągu ruchliwego odcinka drogi 
powiatowej 1266R w okolicy budynku szkoły podstawowej w Grodzisku 
Górnym. Ulica na tym odcinku jest 2-jezdniowa bez pasa rozdziału. KaŜda z 
jezdni posiada 1 pas ruchu, kaŜdy po 4,0m szerokości. Ulica posiada nowe 
oświetlenie drogowe na słupach kompozytowych z oprawami LED. 
Projektowane przejście dla pieszych zlokalizowane będzie w okolicach zakrętu 
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drogi powiatowej, przystanku autobusowego oraz przy budynku szkoły 
podstawowej. Przejście nie będzie posiadało sygnalizacji świetlnej. W celu 
zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się pieszych przez przejście dla 
pieszych, projektowane jest jego doświetlenie. 
 

 
 

6.   Budowa drogi dla pieszych 
 

Budowa drogi dla pieszych (dojścia) z betonowej kostki brukowej o grubości 
6cm i długości 34mb na podbudowie z kruszywa gr. 15cm. Kostka w kolorze 
czerwonym wraz z paskiem kostki w kolorze grafitowym. 
 

7.   Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych 
 

 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z betonowej kostki 
brukowej o grubości 8cm. Długość wyniesionego przejścia dla pieszych 10mb. 
 
 
 

8. Niezbędne roboty przygotowawcze dla sieci oświetleniowej 
 

 NaleŜy dokonać geodezyjnego wytyczenia miejsca projektowanych 
słupów oświetleniowych, posadowienia szafki sterującej oświetleniem i trasy 
projektowanych kabli. NaleŜy wykonać rozbiórkę części nawierzchni chodnika z 
kostki szarej na niezbędnym odcinku, a następnie wykonać wykop dla kabli i 
słupów oświetleniowych projektowanych. Zasilanie z sieci oświetleniowej, 
Inwestora zgodnie z opisem w dalszej części projektu. W pasie drogowym, 
naleŜy wykonać przewiert metodą sterowaną pod jezdną. W tym celu 
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przygotować komorę roboczą i odbiorczą. Komora robocza wiąŜe się z 
koniecznością wejścia w teren działki szkoły podstawowej. Komora odbiorcza 
znajduje się w terenie utwardzonym na poboczu drogi. Komora robocza 
przeznaczona jest dla ustawienia maszyny do wykonywania przecisków. 
Rzędna posadowienia przecisku 1,2m pod niweletą ulicy. Podwiert wykonać 
rurą RHDPE o średnicy zewn. min. Φ=110mm  grubości ścianki 6,3mm. 
 
 

9. Projektowane słupy dla doświetlenia przejścia dla pieszych. 
 

 W celu doświetlenia przejścia dla pieszych projektuje się zabudowę 
dwóch sztuk słupów stalowych okrągłych ocynkowanych i malowanych lub 
zamiennie słupów kompozytowych malowanych o wysokości 7m (wysokość od 
poziomu gruntu do oprawy).Ze względu na wysokość istniejącego oświetlenia 
ulicznego wysokość słupów nie moŜe być większa niŜ 7,0m. Dopuszcza się 
zastosowanie słupów o wysokości 6,0m przy osiągnięciu wskaźników 
obliczeniowych pokazanych w dalszej części opracowania. Słupy posadowić 
zgodnie z planem zagospodarowania. Słupy posadowić na fundamencie 
F150/200 w uprzednio wykonanych wykopach. Wykonać wykopy pod słupy o 
głębokości dostosowanej do masy słupa nie mniej jednak niŜ h=150cm. 
Projektowane słupy będą znajdowały się w odległości 2,0m od jezdni. Wnękę 
kablową zabudować od przeciwnej strony niŜ kierunek ruchu pojazdów. W 
słupach stosować jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy oświetleniowej, 
wkładkę topikową małogabarytową DO-1, gG 6A. NaleŜy w słupach zabudować 
złącza bezpiecznikowe typu IZK. Oprawy podłączyć do tabliczki 
bezpiecznikowej w słupie przewodami YKYŜo 3x2,5mm. Oznaczenia słupów 
ustalić z Inwestorem. Numerację wykonać na wysokości 1,7m nad poziomem 
gruntu, stosując zasadę Ŝółte tło, czarne cyfry o wysokości ok. 4,0cm.  

 
10. Zasilanie. 

 

Zasilanie projektowanej szafy oświetlenia przejścia dla pieszych SOP 
wykonać poprzez wcinkę w istniejący obwód oświetleniowy zasilany z szafy 
oświetlenia ulicznego SOU znajdującej się przy stacji trafo Grodzisko Górne I. 
Wcinkę wykonać pomiędzy słupem oświetleniowym nr 4 i nr 5 w miejscu 
wskazanym na planie zagospodarowania. 
 W istniejącej szafie oświetleniowej SOU dokonać wymiany wkładek 
topikowych wts dla obwodu oświetleniowego "kier. Wólka Grodziska". Dla fazy 
L1 i L2 dokonać wymiany wkładek z wts 10A na wts 16A. Fazę L3 w/w obwodu 
przepiąć przed stycznik sterujący w/w obwodem oświetleniowym i przeznaczyć 
ją jako "stałą fazę" do zasilania szafy sterowania oświetleniem przejścia dla 
pieszych SOP. 
 Istniejące oprawy oświetleniowe obwodu „kier. Wólka Grodziska" naleŜy 
przepiąć naprzemienie do fazy L1 oraz L2 pozostawiąjąc fazę L3 na potrzeby 
zasilania szafy oświetlenia przejścia dla pieszych. NaleŜy zaktualizować 
schemat elektryczny znajdujący się w istn. szafie SOU.  

  W miejscu wcinki w kabel oświetleniowy naleŜy posadowić szafkę 
sterowania oświetleniem przejścia dla pieszych SOP. Szafkę posadowić na 
fundamencie. WyposaŜenie szafki wykonać według schematu wskazanego w 
dalszej części opracowania w części rysunkowej. Z szafki oświetleniowej naleŜy 
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wyprowadzić kable zasilające YKY 3x4mm do projektowanych słupów 
oświetlenia przejścia dla pieszych oraz do projektowanych znaków aktywnych 
D-6. Kable układać na całej długości w rurze ochronnej DVR75mm. Przejście 
dla okablowania pod droga wykonać odwiertem. Pod jezdnią trasy kablowe 
dodatkowo zabezpieczyć rurą przepustową RHDPE110/6,3. Przebieg 
okablowania oraz rozmieszczenie urządzeń pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. Trasę okablowania oznaczyć poprzez ułoŜenie foli 
ostrzegawczej koloru niebieskiego i poddać geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

Linie kablowe ujęte w niniejszym opracowaniu układać w wykopie o 
głębokości 80cm na 10cm podsypce z piasku. Kable prowadzić w wykopie 
linią falistą z 4% zapasem na całej długości wykopu. Po ułoŜeniu kable 
naleŜy przysypać 10cm warstwą piasku, następnie 15cm gruntu rodzimego, 
oznaczyć folią kalandrową koloru niebieskiego o szer. 25cm i grub. 0,5mm 
oraz pozostałą ziemią z wykopu, ubijaną warstwami do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. Odległość folii od kabla powinna wynosić 
minimum 25cm. 

Sposób ułoŜenia kabla w wykopie przedstawiono na poniŜszym rysunku: 

 
W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń projektowanej linii kablowej z innymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej takimi jak: elektroenergetyczne 
linie kablowe, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna itd. oraz pod drogami 
kabel układać w rurach osłonowych typu DVK 75 oraz SRS 110 koloru 
niebieskiego. Prace ziemne w pobliŜu innych urządzeń podziemnych naleŜy 
wykonywać ręcznie. Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, 
prowadzonych w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów na terenach 
zieleni lub zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom (art. 82 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880.). W przypadku 
naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność ponosi inwestor i wykonawca 
robót. 
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W  przypadku  prowadzenia  linii  kablowych  w  pobliŜu  innych  sieci  
uzbrojenia  terenu dopuszczalne odległości zbliŜeń i skrzyŜowań zostały 
przedstawione w poniŜszych tabelach: 
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9. Projektowane oprawy oświetleniowe. 
 

Doboru opraw i obliczeń natęŜenia oświetlenia wykonano przy pomocy 
programu Dialux. Dokonano doboru opraw dedykowanego oświetlenia przejść 
dla pieszych na płaszczyźnie pomiarowej na poziomie w klasie PC3 oraz zgodnie 
z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury o organizacji 
bezpiecznego ruchu pieszych. 
Dobrano do doświetlenia przejścia dla pieszych oprawy z optyką asymetryczną, 
dedykowaną dla przejść dla pieszych o temperaturze barwy źródła LED 6000K.  
Sama oprawa mocowana do słupa będzie za pomocą wysięgnika i ustawiona pod 
kątem 15° do jezdni. Dobór oprawy poparty został obliczeniami fotometrycznymi 
przez akredytowane biuro projektowe producenta. MoŜna zastosować oprawy 
dowolnego producenta o parametrach nie gorszych niŜ poniŜej wymienione. 
 
L.p.  Dane techniczne  Wymagana wartość parametru  Dowód 

spełnienia 
wymagania  

1.  Konstrukcja oprawy  Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie 
wykonanym z wysokociśnieniowego 
odlewu aluminiowego, z bez 
narzędziowym dostępem do komory 
zasilania. Górna powierzchnia korpusu 
wykonana z jednego elementu 
pozbawiona łączeń, zawiasów oraz Ŝeber. 
Oprawa musi posiadać rozłącznik 
umoŜliwiający automatyczne odłączenie 
zasilania oprawy w przypadku jej 
otwarcia. Oprawa musi być wyposaŜona 
w filtr wyrównujący ciśnienie. Obudowa 
malowana proszkowo na wybrany kolor 

Karta 
techniczna  

2.  Klosz oprawy  Płaskie hartowane szkło  Karta 
techniczna  

3.  MontaŜ oprawy  Oprawa wyposaŜona w uniwersalny 
uchwyt do montaŜu na słupie lub do 
wysięgnika. MoŜliwość regulacji: na 
wysięgniku o średnicach ɸ 48 - 60 mm - 
regulacja w zakresie -15° do + 15° ze 
stopniem 5°.  

Karta 
techniczna  

4.  System serwisowy  Oprawa musi umoŜliwiać bezpieczny i 
szybki demontaŜ oraz montaŜ korpusu 
oprawy wraz z zasilaczem i układem 
optycznym.  
Oprawa musi składać się z dwóch części:  
– podstawy wraz z uchwytem do 
słupa/wysięgnika. W podstawie musi 
znajdować się kostka zasilająca zasilania 
sieciowego 230V oraz rozłącznik 
umoŜliwiający automatyczne odłączenie 
zasilania oprawy w przypadku jej 
otwarcia  
- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i 
układem optycznym. Przy demontaŜu 

Karta 
techniczna  
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korpusu nie dopuszcza się odłączenia 
przewodu zasilającego 230V od kostki 
zasilającej. 

5.  Optyka  System optyczny zapewniający pełne 
ograniczenie emisji światła w górną 
półprzestrzeń.  
Oprawa musi spełniać normę o 
bezpieczeństwie fotobiologicznym.  
Oprawa musi posiadać optykę do przejść 
dla pieszych prawostronną i lewostronną. 

Karta 
techniczna 

6.  Klasa ochrony 
przeciwporaŜeniowej 
(izolacji)  

II klasa ochrony p. poraŜeniowej [norma 
PN-EN 60529],  

Karta 
techniczna  

7.  Kalkulowany 
spadek strumienia 
światła. Trwałość.  

L80B10 do min.120 000 godzin przy 
25°C. 

Karta 
techniczna  

8.  Stopień szczelności 
komory osprzętu  

Min. IP66  Karta 
techniczna  

9.  Stopień odporności 
szyby na uderzenia  

Min. IK09  Karta 
techniczna  

10.  Wydajność świetlna  Skuteczność świetlna oprawy 
(uwzględniająca wszystkie straty) 
min.140lm/W 

Karta 
techniczna  

11.  Zasilanie  Napięcie nominalne 230 V - 50Hz 
 

Karta 
techniczna  

12. Zasilacz Zasilacz zintegrowany z modułem 
świetlnym (DOB) lub oddzielny 
zamontowany w komorze zasilającej 

Karta 
techniczna  

13.  Zabezpieczenia Ochrona przepięć minimum 10kV, 
zabezpieczenie termiczne 
przeciwdziałające przegrzaniu się oprawy 

Karta 
techniczna  

14.  Temperatura 
barwowa źródeł 
światła  

Oprawa musi być wyposaŜona w panel 
LED z diodami o emitowanej barwie 
światła 6000 K +/- 200 K.  

Karta 
techniczna  

15.  Wskaźnik 
oddawania barw  

CRI>70  Karta 
techniczna  

16.  Sterowanie oprawą  Zasilacz musi posiadać interfejs 0-10V 
lub DALI 

Karta 
techniczna  

17.  Zakres temperatury 
pracy  

Min: -40°C do +40°C Karta 
techniczna  

18.  Współczynnik mocy 
PF/ Cos ɸ  

> 0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie 
współczynnika mocy (cos φ) powyŜej 0,95 
przy sterowaniu oprawy w zakresie 0-
100% mocy znamionowej 

Karta 
techniczna  

19, Gwarancja Standardowa gwarancja producenta 
min.60 miesięcy 

 

20.  Certyfikaty  Oprawa musi posiadać deklarację CE, 
certyfikat ENEC bądź równowaŜny 

Deklaracja 
CE, 
certyfikat 
ENECbądź 
równowaŜny 
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10. Zdjęcia, krzywe fotometryczne. 

 

 
 
 

 

        
 

Szkło hartowane /    Specjalistyczna optyka           Malowanie paleta RAL  
Aluminiowa obudowa   podwójnie asymetryczna          RAL1018 lub inny 
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11. Oznakowanie aktywne D-6 

 
Przed przejściem dla pieszych, na projektowanych słupach oświetlenia 

naleŜy zainstalować oznakowanie aktywne D-6. Zestaw składa się z 
następujących elementów: 

• Znak aktywny D-6 dwustronny wyposaŜony w lampy ostrzegawcze 
LED, 

• Skrzynka sterująca, 
• Czujnik ruchu, 
• Moduł  komunikacji  bezprzewodowej  (słuŜący  do aktywacji znaku 

pod  drugiej stronie przejścia) 
• Sterownik, 
• Zasilacz. 
Zasada działania znaku polega aktywacji oświetlenia ostrzegawczego 

czujnikiem ruchu zainstalowanym na znaku i skierowanym w kierunku 
przejścia dla pieszych. W momencie wykrycia ruchu na przejściu następuje 
aktywacja oświetlenia ostrzegawczego znaku. Moduł bezprzewodowy aktywuje 
takŜe oznakowanie po drugiej stronie przejścia dla pieszych. Zastosowane 
oznakowanie aktywne jest zasilane bezpośrednio z szafki sterującej 
przewodem YKY 3x4. Sposób zasilania znaków aktywnych pokazano na 
planie zagospodarowania oraz na schematach w części rysunkowej projektu.   

 
12. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

 
Jako podstawową ochronne od poraŜeń prądem elektrycznym stosuje się 

izolację roboczą i ochronna kabli, przewodów i urządzeń. jako system 
dodatkowej ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym zastosowano 
urządzenia w II klasie izolacji oraz samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą 
wkładek topikowych zainstalowanych w rozdzielni oświetleniowej i na tabliczce 
słupowej jak równieŜ połączenia wyrównawcze.  
 

13. Ochrona przed przepięciami. 
 

Ochronę przed przepięciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w szafie 
SOP ogranicznika przepięć typu 1+2 (B+C) redukującego przepięcia łączeniowe i 
atmosferyczne indukowane do poziomu poniŜej 1,5kV. Rezystancja uziemienia 
ogranicznika od przepięć nie powinna przekraczać R< 10Ω. Jako przewód PE 
zastosować linkę LgYŜo 16mm2, którą naleŜy podłączyć do szyny PE w szafie 
SOP. 
 

14. Uwagi końcowe. 
 

Ze względu na charakter prac, szczegóły prowadzonych robót uzgodnić 
na budowie z Inwestorem. Podczas realizacji zadania zwrócić szczególną uwagę, 
aby wykonywane prace były zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz zasadami technicznymi. Po wykonaniu instalacji elektrycznej naleŜy 
wykonać pomiary kontrolne, a wyniki pomiarów winny być przedstawione w 
formie protokołów.  
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Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją 
projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montaŜowych niniejszych 
instalacji z innymi instalacjami. Rysunki i część opisowa są dokumentacjami 
wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a 
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części 
opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. Przy wykonywaniu 
robót naleŜy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. Świadectwa dopuszczenia materiałów i wyrobów naleŜy 
zachować do kontroli do odbioru końcowego robót. MontaŜ urządzeń i 
materiałów naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń i 
materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania  przekazania 
Inwestorowi instrukcji obsługi, pomiarów elektrycznych, schematów 
powykonawczych, DTR, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, 
świadectw dopuszczenia. 
Projektowany obiekt budowlany jest obiektem o prostej konstrukcji a 
projektowana instalacja elektryczna zawiera powszechnie stosowane 
rozwiązania i nie jest wymagane dokonywanie sprawdzenia tego projektu pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności  elektrycznej. 
 
 
 
 Opracował: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

OBIEKT: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 
1266R przy szkole podstawowej w miejscowości Grodzisko 
Górne, gmina Grodzisko Dolne, powiat LeŜajsk.” 
 
 

 
 
 
TEMAT:  

 
„Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej     
nr 1266R przy szkole podstawowej w miejscowości Grodzisko 
Górne, gmina Grodzisko Dolne, powiat LeŜajsk.”

 
 
 
 
INWESTOR:    
    

 Gmina Grodzisko Dolne 
37-306 Grodzisko Dolne 125a 

 
 
 
 
PROJEKTANT: 
 

        mgr inŜ. Paweł Babiarz 
                31-422 Kraków 

         ul. Majora Nuszkiewicza 17/7 
 

 
 
 
 
DATA OPRACOWANIA: 
 

       październik 2022r. 
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1. Zakres i kolejność prowadzenia robót. 
 

Przedmiotem projektowanego zakresu jest wykonanie instalacji oświetlenia 
przejścia dla pieszych. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi 
powiatowej 1266R na działce nr 946 w miejscowości Grodzisko Górne. Wszelkie 
prace naleŜy wykonywać wg danych dostawców urządzeń, wg wytycznych 
producenta określonych w dokumentacji DTR, pod nadzorem Inwestora, 
UŜytkownika obiektu oraz instytucji branŜowych, określonych w uzgodnieniach 
projektu zagospodarowania terenu. W trakcie prowadzenia prac naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na istniejące instalacje. Podczas wykonywania robót moŜe 
wystąpić zagroŜenie poraŜenia prądem elektrycznym, istnieje moŜliwość upadku 
z wysokości. Rodzaj i charakter prac elektromontaŜowych objętych projektem 
budowlanym przed przystąpieniem do budowy, wykonania przez kierownika 
budowy harmonogramu prac, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników. 
Zakres podstawowych robót elektrycznych przy realizacji projektowanego 
przedsięwzięcia obejmuje: 

- Wytyczenia tras kablowych i miejsca posadowienia nowych słupów oraz 
szafy sterującej praca oświetlenia, 

- Wykonanie wcinki w istniejący obwód oświetlenia, 
- Wykonanie zasilania do szafki sterującej, 
- Wykonanie odwiertu pod drogą, 
- Wykonanie tras kablowych do zasilania słupów oświetleniowych, 
- MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych na fundamentach, 
- MontaŜ na wysięgnikach opraw oświetleniowych, 
- Budowę instalacji uziemienia, 
- Połączenie, sprawdzenie i podłączenie poszczególnych elementów 

instalacji, 
- Wykonanie niezbędnych prac budowlano-montaŜowych związanych z 

przygotowaniem podłoŜa i naprawa miejsc po wykonaniu instalacji, 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Kolejność prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca: 

- zapozna się z przekazaną przez Inwestora dokumentacją, 
- powiadomi Inwestora o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia 

robót, 
- powiadomi właścicieli terenu oraz instytucje branŜowe w celu uzyskania 

pozwolenia na wejście w teren, uzyskania szczegółowych wytycznych 
prowadzenia robót, 

- zabezpieczy komplet materiałów do wykonania instalacji, 
- dokona odbioru terenu planowanej budowy, 
- przygotuje i zabezpieczy dla pracowników odpowiednie pomieszczenie 

techniczno- socjalne, 
- przygotuje miejsce i wyposaŜenie zapewniające moŜliwość udzielania 

pierwszej pomocy, 
- przygotuje miejsca do zabudowy urządzeń, osprzętu i instalacji, 
- zabezpieczy i oznakuje miejsce wokół planowanych robót przed  
Roboty zgodnie z przedstawionym powyŜej zakresem robót naleŜy prowadzić w 



 

19 
 

następującej kolejności: 
- podczas wykonywania robót wyłączyć spod napięcia i uziemić istniejące 

urządzenia elektroenergetyczne oraz wywiesić tablice ostrzegawcze o treści 
„NIE ZAŁĄCZAĆ”, 

- wytyczenie trasy projektowanych linii kablowych, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach zbliŜeń oraz skrzyŜowań z 

urządzeniami podziemnymi, zapewnić nadzór przedstawicieli instytucji 
branŜowych, właścicieli urządzeń nad i podziemnych, 

- wytyczenie miejsca i przygotowanie podłoŜa do zabudowy szafy sterowania 
oświetleniem, 

- wytyczenie miejsca i przygotowanie podłoŜa do zabudowy słupów 
oświetleniowych, 

- wykonanie wykopu pod fundamenty słupów oświetleniowych, 
- wykonanie wykopu liniowego, rowu kablowego pod linie kablowe nN po 

wytyczonej trasie, 
- posadowienie słupów oświetleniowych, 
- zabezpieczenie skrzyŜowań z istniejącą infrastrukturą techniczną, 

ułoŜenie przepustów z rur osłonowych, odpowiednio w wykopie i 
fundamentach słupów, 

- ułoŜenie przewodów uziemiających i wyrównawczych wzdłuŜ linii 
kablowych we wspólnym wykopie, 

- wykonanie 10cm podsypki z piasku w wykopie kablowym, 
- ułoŜenie linii kablowych nN, 
- montaŜ oznaczników na kablach, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabli oraz masztów 

oświetleniowych, 
- odbiór robót zanikowych, 
- zasypanie kabli 10cm warstwą piasku, 
- zasypanie kabli 15cm warstwą rodzimego gruntu (bez kamieni), 
- ułoŜenie folii informacyjnej koloru niebieskiego grubości min. 0,4mm, 
- zasypanie kabli do wyrównania terenu, 
- wywiezienie nadmiaru ziemi, 
- montaŜ opraw oświetleniowych na wysięgnikach, 
- montaŜ osprzętu we wnękach masztów, 
- montaŜ i podłączenie przewodów do opraw oświetleniowych i osprzętu 

zabudowanego we wnękach słupów, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów, 
- podłączenie i wstępne uruchomienie instalacji, regulacje oświetlenia, 
- uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego 
- dokonanie odbioru robót z przedłoŜeniem dokumentacji powykonawczej. 

 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenie terenu. 
 
W obrębie prowadzenia robót występuje uzbrojenie terenu i znajdują się 

obiekty budowlane: 
- Budynek Szkoły Podstawowej, 
- Budynki mieszkalne jednorodzinne , 
- Sieć energetyczna ziemna i napowietrzna, 
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- Sieć telekomunikacyjna 
- Kanalizacja sanitarna 
- Droga powiatowa  

 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie. 

 
- projektowana instalacja oświetlenia, 
- fundamenty betonowe masztów oświetleniowych, maszty i naświetlacze, 
- wykopy kablowe, 
- urządzenia przeznaczone do transportu materiałów oraz wykonania 

inwestycji, 
- uzbrojenie podziemne, 
- droga powiatowa. 

 
4. Przewidywane zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
W procesie realizacji robót mogą powstać następujące zagroŜenia: 

- poraŜenie prądem elektrycznym przy wprowadzaniu kabli, przewodów, 
podłączania do czynnych i uruchamianych linii zasilających i tablic, 

- upadek pracowników z wysokości oraz upadek narzędzi i materiałów przy 
wykonywaniu robót związanych z montaŜem masztów oświetleniowych oraz 
naświetlaczy, 

- komunikacyjne przy wykonywaniu robót i transportu materiałów na placu 
budowy, 

- zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów, 
- wpadnięcie do wykopu w wyniku obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu 

lub poślizgnięcie się, 
- skaleczenia podczas stosowania, uŜywania narzędzi do prowadzenia robót, 
- uderzenie pracownika sprzętem mechanicznym np. łyŜką koparki, 

wysięgnikiem Ŝurawia. 
 

5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników. 
 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być 

przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Ponadto 
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 
przedmiotową inwestycją naleŜy przeprowadzić indywidualny instruktaŜ 
polegający na: 

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych w punkcie 1, 
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących 

zagroŜeniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 3 i 4, 
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia 

bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia, sposobu udzielania pierwszej 
pomocy, 

- prace szczególnie niebezpieczne związane z wykonywaniem robót w 
pobliŜu napięcia prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez 
uprawnioną osobę. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom. 

 
Dla zapobieŜenia przewidywanym zagroŜeniom naleŜy przedsięwziąć następujące 
środki: 

- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób niepowołanych, 
postronnych, 

- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą dojścia 
pracowników, dostawy materiałów budowlanych oraz uwzględnić 
moŜliwość ewentualnej ewakuacji osób zagroŜonych lub poszkodowanych, 

- całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
BHP, 

- wyłączyć i uziemić istniejące urządzenia energetyczne, wywiesić tablice 
ostrzegawcze o treści „NIE ZAŁĄCZAĆ”, 

- stosować właściwe środki ochrony indywidualnej, odzieŜ ochronną, 
obuwie robocze oraz stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, wszystkie 
urządzenia powinny posiadać znak jakości i bezpieczeństwa, 

- wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów głębokich. 
Typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu 
utrzymywania wykopów, obciąŜeń transportem, składowania materiałów i 
innych obciąŜeń w sąsiedztwie wykopów, 

- przy wykopach płytszych do 1,0m i gruncie spoistym wykonać ściany 
pochylne z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

- przed kaŜdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp 
i umocnień, 

- ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z 
wykopu, 

- zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli, 
- prace przy zbliŜeniu oraz skrzyŜowaniu z innymi sieciami i urządzeniami 

prowadzić ręcznie pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj 
sieci, ściśle stosować się do uzgodnień branŜowych, 

- wszystkie prace wykonać zgodnie z prawem budowlanym, przepisami 
wykonawczymi budowy urządzeń elektrycznych, normami oraz zgodnie z 
warunkami technicznymi wydanymi przez producentów poszczególnych 
wyrobów, 

- kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporządzić dla 
inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). 

 
 
 Opracował: 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 











Obliczenia fotometryczne:

Symulacja oświetlenia

Dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Grodzisko Górne, gmina Grodzisko Dolne, 
powiat Leżajsk.

Klasa oświetlenia przejścia dla pieszych PC3 
(WR-D-41-4)

2x oprawa LED 70W 6000K



Treść
Symulacja oświetlenia
Widoki............................................................................................................................................................................................................................... 3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw..................................................................................................................................................................................................9
Powierzchnie obliczeniowe........................................................................................................................................................................................ 10
Poziome natężenie oświetlenia / Poziome natężenie oświetlenia..............................................................................................................................12
Pionowe natężenie oświetlenia P->L / Pionowe natężenie oświetlenia..................................................................................................................... 14
Pionowe natężenie oświetlenia L->P / Pionowe natężenie oświetlenia..................................................................................................................... 15



Wysokość montażu

Skala: 1 : 99



Widok 3D



Widok 3D - płaszczyzny obliczeniowe



Widok 3D - natężenei oświetlenia - kolory, Natężenia oświetlenia w [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75 [lx]



Teren 1

Ledolux Poland LUXA DOB ZEBRA 70W

Nr. X [m] Y [m] Wysokość montażu [m]

1 -3.986 -3.012 7.000
2 3.920 3.460 7.000



Teren 1

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ogólne
Powierzchnia Wynik Średnia Min. Maks. Min/środek Min/maks

1 Poziome natężenie oświetlenia Poziome natężenie oświetlenia [lx]
Wysokość: 0.000 m

71.1 38.8 95.5 0.55 0.41

2 Pionowe natężenie oświetlenia P->L Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: -8.0°, Wysokość: 1.000 m

37.6 13.0 62.0 0.35 0.21

3 Pionowe natężenie oświetlenia L->P Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: 172.0°, Wysokość: 1.000 m

38.3 14.8 62.9 0.39 0.24

4 A L->P Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: 172.0°, Wysokość: 1.000 m

15.6 15.6 15.6 1.00 1.00

5 A P->L Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: -8.0°, Wysokość: 1.000 m

16.7 16.7 16.7 1.00 1.00

6 B L->P Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: 172.0°, Wysokość: 1.000 m

22.2 22.2 22.2 1.00 1.00

7 B P->L Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: -8.0°, Wysokość: 1.000 m

62.6 62.6 62.6 1.00 1.00

8 C L->P Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: 172.0°, Wysokość: 1.000 m

6.16 6.16 6.16 1.00 1.00

9 C P->L Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: -8.0°, Wysokość: 1.000 m

30.3 30.3 30.3 1.00 1.00

10 D L->P Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: 172.0°, Wysokość: 1.000 m

18.8 18.8 18.8 1.00 1.00

11 D P->L Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: -8.0°, Wysokość: 1.000 m

17.6 17.6 17.6 1.00 1.00



12 E L->P Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: 172.0°, Wysokość: 1.000 m

64.5 64.5 64.5 1.00 1.00

13 E P->L Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: -8.0°, Wysokość: 1.000 m

19.5 19.5 19.5 1.00 1.00

14 F L->P Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: 172.0°, Wysokość: 1.000 m

25.2 25.2 25.2 1.00 1.00

15 F P->L Pionowe natężenie oświetlenia [lx]
Rotacja: -8.0°, Wysokość: 1.000 m

4.95 4.95 4.95 1.00 1.00



Poziome natężenie oświetlenia / Poziome natężenie oświetlenia

Współczynnik konserwacji: 0.80

Poziome natężenie oświetlenia: Poziome natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 71.1 lx, Min.: 38.8 lx, Maks.: 95.5 lx, Min/środek: 0.55, Min/maks: 0.41
Wysokość: 0.000 m



Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 75



Pionowe natężenie oświetlenia P->L / Pionowe natężenie oświetlenia

Współczynnik konserwacji: 0.80

Pionowe natężenie oświetlenia P->L: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 37.6 lx, Min.: 13.0 lx, Maks.: 62.0 lx, Min/środek: 0.35, Min/maks: 0.21
Rotacja: -8.0°, Wysokość: 1.000 m

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 75



Pionowe natężenie oświetlenia L->P / Pionowe natężenie oświetlenia

Współczynnik konserwacji: 0.80

Pionowe natężenie oświetlenia L->P: Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)
Scena świetlna: Scena świetlna 1
Średnia: 38.3 lx, Min.: 14.8 lx, Maks.: 62.9 lx, Min/środek: 0.39, Min/maks: 0.24
Rotacja: 172.0°, Wysokość: 1.000 m

Siatka wartości [lx]

Skala: 1 : 75




